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HOJA RESUMEN PROYECTO ELÉCTRICO 
 

OBJETO : El presente proyecto tiene por objeto definir todos los elementos y 
características técnicas que debe reunir la infraestructura eléctrica 
destinada a RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA DE SERVICIO 
PÚBLICO. 
Asimismo, es objeto del presente proyecto, obtener las resoluciones 
administrativas siguientes: 
Autorización Administrativa, Aprobación del Proyecto de Ejecución y 
Autorización de Explotación, Autorizaciones de Organismos afectados. 

EMPLAZAMIENTO INSTALACIÓN : Localidad/ Municipio: TT.MM. Cascajares de la Sierra, Jaramillo 
Quemado, Villaespasa, Hortigüela, Mambrillas de Lara, Campolara y  
Jurisdicción de Lara 
Provincia: Burgos 

ORIGEN DE LA INSTALACIÓN : Punto conexión:   
Der.1.- Torre metálica existente nº 27221. 

Der.1.1 Torre metálica proyectada nº 29923. 
Der.2.- Torre metálica existente nº 27221. 
Der.3.- Torre metálica existente nº 28255. 

Der .3.1 Torre metálica existente nº 12245. 
Der.4.- Torre metálica existente nº 28256. 
Der.5.- Torre metálica existente nº 28257. 
Der.6.- Torre metálica existente nº 27793. 

Der. 6.1 Torre metálica proyectada nº 30056 
Der. 6.2 Torre metálica proyectada nº 30056 

RECORRIDO DE LA INSTALACIÓN : TT.MM Cascajares de la Sierra, Jaramillo Quemado, Villaespasa, 
Hotigüela, Mambrillas de Lara, Campolara y Jurisdicción de Lara 

FINAL DE LA INSTALACIÓN : Der.1.- T.M. nº 28287 - C.T Cascajares nuevo (902514763) 
Der.1.1 Pórtico HV nº 793 - C.T La Vega-Cascajares (100581180) 

Der.2.- H.V. nº 761 - C.T Jaramillo Quemado (100582600) 
Der.3.- Pórtico HV nº 865 - C.T Hortigüela (100582200). 

Der .3.1 Pórtico HV nº 860 - C.T Chalets Hortigüela (100582210). 
Der.4.- T.M. nº 1306 - C.T El Salegar (100582860). 
Der.5.- H.V. nº 1119 - C.T Rupelo (100584500). 
Der.6.- H.V. nº 1299 - C.T Paules de Lara (100583550). 

Der. 6.1 Apoyo de hormigón existente nº 1284 
Der. 6.2 Apoyo de hormigón existente nº 1275 

 
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES 

  

 

DERIVACIÓN 1 – CASCAJARES DE LA SIERRA 
RED DE DISTRIBUCIÓN AÉREA DE ALTA TENSIÓN A 13,2KV (3ª CATEGORIA) 

 
Tipo Instalación : Conductores desnudos de aluminio-acero para líneas aéreas. 

Cables : Aluminio acero galvanizado con recubrimiento de zinc tipo B. 
47AL1/8-ST1A (LA-56).  

Longitud Conductor : 1.998 m de conductor tipo 47AL1/8-ST1A (LA-56) 
Tensión de explotación : 13.200 voltios 

Origen : Der.1.- Torre metálica existente nº 27221. 
Der.1.1 Torre metálica proyectada nº 29923. 

Final : Der.1.- C.T Cascajares nuevo (902514763) 
Der.1.1 Pórtico HV nº 793 - C.T La Vega-Cascajares (100581180) 



 

PROYECTO PARA LA RENOVACIÓN DEL 4º TRAMO DE LA L.A.A.T. 
"61-LOS LARAS" A 13,2 KV DE LA S.T.R. “SALAS INFANTES” (4779), 
CORRESPONDIENTE A LAS DERIVACIONES EN LOS TT.MM. DE 
CASCAJARES DE LA SIERRA, JARAMILLO QUEMADO, 
VILLAESPASA, HORTIGÜELA, MAMBRILLAS DE LARA, CAMPOLARA 
Y JURISDICCIÓN DE LARA (BURGOS). 

HOJA RESUMEN DE DATOS 

 

  - 2 - 

 

Apoyos proyectados : 20 nuevos apoyos: 
2 Torre Celosía C1000/12 
6 Torre Celosía C1000/14 
4 Torre Celosía C1000/16 
1 Torre Celosía C2000/14 
1 Torre Celosía C2000/16 
2 Torre Celosía C2000/18 
1 Torre Celosía C4500/14 
1 Torre Celosía C4500/16 
1 Apoyo de Hormigón HV 630/13 
1 Apoyo de Hormigón HV 630/15 

 Nº de elementos de maniobra proyectados : 4 E.M. 
3 LB (BU12936, BU12940, BU12941) 
1 XS (BU12942)  

 
RED DE DISTRIBUCIÓN SUBTERRÁNEA DE ALTA TENSIÓN A 13,2KV (3ª CATEGORIA) 

 
Tipo Instalación : Conductores unipolares aislados directamente enterradas 

Cables : Aluminio Unipolar 
Tipo HEPRZ1 12/20 kV – 3(1X240) K AL+H16 
Sección 240 mm2 

Tensión de explotación : 13.200 voltios 

Longitud conductor  478 metros 
Longitud canalización directamente enterrada : 462 metros 

                                                                      Origen : Torre metálica proyectada nº 29929 (PAS)   

Final :             Torre metálica proyectada nº 29930 (PAS)   

   

 

DERIVACIÓN 2 – JARAMILLO QUEMADO 
RED DE DISTRIBUCIÓN AÉREA DE ALTA TENSIÓN A 13,2KV (3ª CATEGORIA) 

 
Tipo Instalación : Conductores desnudos de aluminio-acero para líneas aéreas. 

Cables : Aluminio acero galvanizado con recubrimiento de zinc tipo B. 
47AL1/8-ST1A (LA-56).  

Longitud Conductor : 2.626 m de conductor tipo 47AL1/8-ST1A (LA-56) 
Tensión de explotación : 13.200 voltios 

Origen : Der.2.- Torre metálica existente nº 27221. 
Final : Der.2.- H.V. nº 761 - C.T Jaramillo Quemado (100582600) 

Apoyos proyectados : 24 nuevos apoyos: 
1 Torre Celosía C1000/14 
4 Torre Celosía C1000/16 
1 Torre Celosía C2000/18 
1 Torre Celosía C2000/20 
3 Apoyo de Hormigón HV 630/13 
14 Apoyo de Hormigón HV 630/15 

 Nº de elementos de maniobra proyectados : 2 E.M. 
1 LB (BU12943) 
1 XS (BU12944)  
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DERIVACIÓN 3 – HORTIGÜELA 
RED DE DISTRIBUCIÓN AÉREA DE ALTA TENSIÓN A 13,2KV (3ª CATEGORIA) 

 
Tipo Instalación : Conductores desnudos de aluminio-acero para líneas aéreas. 

Cables : Aluminio acero galvanizado con recubrimiento de zinc tipo B. 
47AL1/8-ST1A (LA-56).  

Longitud Conductor : 1.362 m de conductor tipo 47AL1/8-ST1A (LA-56) 
Tensión de explotación : 13.200 voltios 

Origen : Der.3.- Torre metálica existente nº 28255. 
Der .3.1 Torre metálica existente nº 12245 

Final : Der.3.- Pórtico HV nº 865 - C.T Hortigüela (100582200). 
Der .3.1 Pórtico HV nº 860 - C.T Chalets Hortigüela (100582210). 

Apoyos proyectados : 9 nuevos apoyos: 
1 Torre Celosía C1000/14 
1 Torre Celosía C1000/16 
3 Torre Celosía C2000/14 
1 Torre Celosía C4500/14 
1 Torre Celosía C4500/16 
1 Torre Celosía C9000/16 
1 Apoyo de Hormigón HV 630/13 

 Nº de elementos de maniobra proyectados : 4 E.M. 
2 LB (BU12945, BU12946) 
2 XS (BU12947, BU12948)  

 
RED DE DISTRIBUCIÓN SUBTERRÁNEA DE ALTA TENSIÓN A 13,2KV (3ª CATEGORIA) 

Tipo Instalación : Conductores unipolares aislados directamente enterradas 
Cables : Aluminio Unipolar 

Tipo HEPRZ1 12/20 kV – 3(1X240) K AL+H16 
Sección 240 mm2 

Tensión de explotación : 13.200 voltios 

Longitud conductor  2.467 metros 
Longitud canalización directamente enterrada : 2.451 metros 

                                                                      Origen : Torre metálica proyectada nº 29957 (PAS)   

Final :             Torre metálica existente nº 12244 (PAS)   

   

DERIVACIÓN 4 – MAMBRILLAS DE LARA 
RED DE DISTRIBUCIÓN AÉREA DE ALTA TENSIÓN A 13,2KV (3ª CATEGORIA) 

Tipo Instalación : Conductores desnudos de aluminio-acero para líneas aéreas. 
Cables : Aluminio acero galvanizado con recubrimiento de zinc tipo B. 

47AL1/8-ST1A (LA-56).  
Longitud Conductor : 3.393 m de conductor tipo 47AL1/8-ST1A (LA-56) 

Tensión de explotación : 13.200 voltios 
Origen : Der.4.- Torre metálica existente nº 28256. 

Final : Der.4.- T.M. nº 1306 - C.T El Salegar (100582860). 
Apoyos proyectados : 31 nuevos apoyos: 

2 Torre Celosía C1000/12 
7 Torre Celosía C1000/14 
5 Torre Celosía C1000/16 
5 Torre Celosía C2000/16 
1 Torre Celosía C2000/18 
1 Torre Celosía C2000/20 
2 Torre Celosía C4500/16 
2 Apoyo de Hormigón HV 630/13 
6 Apoyo de Hormigón HV 630/15 

 Nº de elementos de maniobra proyectados : 3 E.M. 
2 LB (BU12949, BU12950) 
1 XS (BU12951)  
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RED DE DISTRIBUCIÓN SUBTERRÁNEA DE ALTA TENSIÓN A 13,2KV (3ª CATEGORIA) 

Tipo Instalación : Conductores unipolares aislados directamente enterradas 
Cables : Aluminio Unipolar 

Tipo HEPRZ1 12/20 kV – 3(1X240) K AL+H16 
Sección 240 mm2 

Tensión de explotación : 13.200 voltios 

Longitud conductor  920 metros 
Longitud canalización directamente enterrada : 904 metros 

                                                                      Origen : Torre metálica proyectada nº 29993 (PAS)   

Final :             Torre metálica proyectada nº 29994 (PAS)   

   

DERIVACIÓN 5 – RUPELO 
RED DE DISTRIBUCIÓN AÉREA DE ALTA TENSIÓN A 13,2KV (3ª CATEGORIA) 

Tipo Instalación : Conductores desnudos de aluminio-acero para líneas aéreas. 
Cables : Aluminio acero galvanizado con recubrimiento de zinc tipo B. 

47AL1/8-ST1A (LA-56).  
Longitud Conductor : 2.825 m de conductor tipo 47AL1/8-ST1A (LA-56) 

Tensión de explotación : 13.200 voltios 
Origen : Der.5.- Torre metálica existente nº 28257 

Final : Der.5.- H.V. nº 1119 - C.T Rupelo (100584500). 
Apoyos proyectados : 28 nuevos apoyos: 

2 Torre Celosía C1000/12 
10 Torre Celosía C1000/14 
10 Torre Celosía C1000/16 
1 Torre Celosía C2000/18 
1 Apoyo de Hormigón HV 630/13 
4 Apoyo de Hormigón HV 630/15 

 Nº de elementos de maniobra proyectados : 1 E.M. 
1 XS (BU12952)  

   

DERIVACIÓN 6 – PAULES DE LARA 
RED DE DISTRIBUCIÓN AÉREA DE ALTA TENSIÓN A 13,2KV (3ª CATEGORIA) 

Tipo Instalación : Conductores desnudos de aluminio-acero para líneas aéreas. 
Cables : Aluminio acero galvanizado con recubrimiento de zinc tipo B. 

100-AL1/17-ST1A   /  47AL1/8-ST1A (LA-56).  
Longitud Conductor : 3.286 m de conductor tipo 100-AL1/17-ST1A  

1.293 m de conductor tipo 47AL1/8-ST1A (LA-56) 
Tensión de explotación : 13.200 voltios 

Origen : Der.6.- Torre metálica existente nº 27793. 
Der. 6.1 Torre metálica proyectada nº 30056 
Der. 6.2 Torre metálica proyectada nº 30056 

Final : Der.6.- H.V. nº 1299 - C.T Paules de Lara (100583550). 
Der. 6.1 Apoyo de hormigón existente nº 1284 
Der. 6.2 Apoyo de hormigón existente nº 1275 

Apoyos proyectados : 49 nuevos apoyos: 
3 Torre Celosía C1000/14 
1 Torre Celosía C1000/16 
2 Torre Celosía C2000/14 
3 Torre Celosía C2000/16 
1 Torre Celosía C2000/18 
1 Torre Celosía C4500/14 
4 Torre Celosía C4500/16 
3 Apoyo de Hormigón HV 630/13 
5 Apoyo de Hormigón HV 630/15 
8 Apoyo de Hormigón HV 1000/13 
18 Apoyo de Hormigón HV 1000/15 

 Nº de elementos de maniobra proyectados : 7 E.M. 
5 LB (BU12953, BU12954, BU12955, BU12957, BU12958) 
2 XS (BU12956, BU12959)  
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RED DE DISTRIBUCIÓN SUBTERRÁNEA DE ALTA TENSIÓN A 13,2KV (3ª CATEGORIA) 

 
Tipo Instalación : Conductores unipolares aislados directamente enterradas 

Cables : Aluminio Unipolar 
Tipo HEPRZ1 12/20 kV – 3(1X240) K AL+H16 
Sección 240 mm2 

Tensión de explotación : 13.200 voltios 

Longitud conductor  713 metros 
Longitud canalización directamente enterrada : 697 metros 

                                                                      Origen : Torre metálica proyectada nº 29929 (PAS)   

Final :             Torre metálica proyectada nº 29930 (PAS)   

   
 

CRUCES LAAT “03-VILLIMAR”  
RED DE DISTRIBUCIÓN AÉREA DE ALTA TENSIÓN A 45KV (2ª CATEGORIA) 

 
Tipo Instalación : Conductores desnudos de aluminio-acero para líneas aéreas. 

Cables : Aluminio acero galvanizado con recubrimiento de zinc tipo B. 
100-AL1/17-ST1A  

Longitud Conductor : 229 m de conductor tipo 100-AL1/17-ST1A 

Tensión de explotación : 13.200 voltios 

Origen : Cruce.1.- Apoyo hormigón existente nº 402. 
Cruce.2.- Apoyo hormigón existente nº 346. 

Final : Cruce.1.- Torre metálica existente nº 404. 
Cruce.2.- Torre metálica existente nº 348. 

Apoyos proyectados : 2 nuevos apoyos: 
2 Torre Celosía C2000/18 

   

 
DESMONTAJES 

Longitud Conductores a desmontar : 20.184 m LA30 
229 m LA95 

Nº de apoyos a desguazar 
 

: 240 Apoyos simples de hormigón  
4 Pórticos hormigón 
6 Torres metálicas 

Nº de elementos de maniobra desmontar : 16 E.M. 
10 XS (9647, 9652, BU101116, 9659, 9685, 9672, 9698, 9692, 9694, 
9695  
6 LB [ 9646, 9648, 9656, 9686, 9690, 9699] 

 

PROCEDENCIA MATERIALES : Nacionales y Países de la Unión Europea. 

PROMOTOR Y TITULAR DE LA 
INSTALACIÓN 

: I-DE Redes Eléctricas Inteligentes, S.A.U.  
CIF: A95075578 
Calle San Adrián, núm.48 
48003- BILBAO 

AUTOR DEL PROYECTO : D. Jose Manuel Ayuso Martín 
DNI: 71105941S 
c/ Zamora, nº 13-2, piso 2 
47140 – Laguna de Duero (Valladolid) 
Colegiado núm ,3561 del C.I. de Valladolid 

PRESUPUESTO : 1.139.263,43 € (EUROS) 
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1.- GENERALIDADES. 

 

1.1.- OBJETO. 

 

La empresa CUARTA ESFERA S.L. por encargo de i-DE Redes Eléctricas Inteligentes, 

S.A.U. (denominada anteriormente “Iberdrola Distribución Eléctrica, S.A.U.”), con C.I.F. A-

95.075.578, con domicilio a efectos de comunicación en el Polígono Industrial Las Casas Calle D, 

nº 55, C.P. 05004 Soria, redacta el siguiente proyecto por los motivos que indican: 

 

➢  El objeto del presente proyecto es el de especificar las condiciones técnicas, de ejecución y 

económicas para renovar las derivaciones de la Línea Aérea de Alta Tensión (L.A.A.T.)               

“61-LOS LARAS” a 13,2 kV, de la S.T.R. “SALAS INFANTES” (4779) con origen en los 

apoyos nº27221 nº28225, nº28256, nº28257 Y nº27793, correspondientes con las derivaciones a 

los municipios de Cascajares de la Sierra, Jaramillo Quemado, Hortigüela, Mambrillas de Lara 

y Jurisdicción de Lara (Burgos). 

 

➢  Al mismo tiempo tiene como objeto, la ejecución de las citadas instalaciones, así como 

conseguir de los Organismos competentes los oportunos permisos para su construcción y 

posterior puesta en servicio. 

 

➢  Las instalaciones que se proyectan transcurren por terrenos pertenecientes a los TT.MM. de 

Cascajares de la Sierra, Jaramillo Quemado, Villaespasa, Hortigüela, Mambrillas de Lara, 

Campolara y Jurisdicción de Lara (Burgos). 

 

1.2.- ANTECEDENTES. 

 

I-DE REDES ELÉCTRICAS INTELIGENTES, S.A.U. pretende renovar las derivaciones de 

la L.A.A.T. “61- LOS LARAS” a 13,2 kV (3ª Categoría) de la S.T.R. “Salas Infantes” (4779) 

correspondientes con las derivaciones a los municipios de Cascajares de la Sierra, Jaramillo 

Quemado, Hortigüela, Mambrillas de Lara y Jurisdicción de Lara (Burgos). Algunos tramos a 

pasarán de ser aéreos a subterráneos por caminos municipales, disminuyendo los efectos tanto 

visuales como ambientales de las líneas aéreas.  

Además, para cumplir con la normativa debemos elevar dos tramos de la L.A.A.T.                 

“03-VILLIMAR” a 45 kV (2ª Categoría). Todas ellas serán construidas acorde a lo dispuesto en el 

R.D. 1432/2008, de 29 de Agosto, por el que se establecen medidas para la protección de la avifauna 

contra la colisión y la electrocución en líneas eléctricas de alta tensión. 

 

a) Línea Aérea de Alta Tensión 3ª categoría. 

Los tramos de la L.A.A.T. “61-LOS LARAS” a 13,2 kV que se van a renovar en este 

proyecto parten de los apoyos nº27221 nº28225, nº28256, nº28257 Y nº27793, correspondientes 

a 6 derivaciones en antena para los municipios de Cascajares de la Sierra, Jaramillo Quemado, 

Hortigüela, Mambrillas de Lara y Jurisdicción de Lara (Burgos).  
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Las modificaciones comprenden la sustitución de conductor por LA56 o 100AL1, 

instalación de 161 apoyos correspondientes a 94 torres metálicas y 67 apoyos de hormigón, la 

instalación de 8 fusibles de expulsión XS, la instalación de 13 seccionadores LB, cambio de 

crucetas, instalación de aisladores tipo bastón largo avifauna, aislamiento de grapas, puentes, 

conexiones internas e instalación de salvapájaros tipo BACH. Se desmontarán 238 apoyos de 

hormigón, 4 pórticos de hormigón, 6 torres metálicas y 16 elementos de maniobra. 

b) Línea Subterránea de Alta Tensión 3ª categoría. 

Se proyectan 4 tramos de L.S.A.T. directamente enterrada para sustituir tramos de 

L.A.A.T. “61-LOS LARAS” a 13,2 kV: 

- Tramo 1: Desde la torre metálica proyectada nº29929 a la torre metálica proyectada nº29930, 

proyectado por el camino De Hortigüela y Camino Cascajares de la sierra, en el TM de 

Cascajares de la Sierra. Se proyectan 462 m de línea subterránea directamente enterrada. 

-  Tramo 2: Desde la torre metálica proyectada nº29957 a la torre metálica existente nº12244, 

proyectado por el camino De Valdejaramillo, Camino de Villaespasa y Camino del Molino, 

en el TM de Hortigüela. Se proyectan 2451 m de línea subterránea directamente enterrada. 

- Tramo 3: Desde la torre metálica proyectada nº29993 a la torre metálica proyectada nº29994, 

proyectado por el camino del monte bajo y el Camino de Fuente Iglesia, en el TM de 

Mambrillas de Lara. Se proyectan 904 m de línea subterránea directamente enterrada. 

- Tramo 4: Desde la torre metálica proyectada nº30057 a la torre metálica proyectada nº30058, 

proyectado por el camino de Lara de Los Infantes, en el TM de Paules de Lara. Se proyectan 

697 m de línea subterránea directamente enterrada. 

c) Línea Aérea de Alta Tensión 2ª categoría. 

Se proyectan 2 modificaciones de tramos de L.A.A.T. “03-VILLIMAR” a 45 kV                 

(2ª Categoría) debido a cruzamientos con la L.A.A.T. “61-LOS LARAS” a 13,2 kV: 

- Cruzamiento 1: situado en la derivación nº1 a Cascajares de la Sierra entre los apoyos de 

hormigón existentes nº403 y nº404 de la L.A.A.T. “03VILLIMAR” a 45 kV y las torres 

metálicas proyectadas nº29912, nº29913 de la L.A.A.T. “61-LOS LARAS” a 13,2 kV. Se 

proyecta la sustitución del apoyo de hormigón nº 403 por una celosía metálica modelo 

C2000/18 (nº 30073), además de la sustitución del conductor entre la torre metálica 

proyectada y el apoyo nº404. 

- Cruzamiento 2: situado en la derivación nº5 a Rupelo entre los apoyos existentes nº348 y 

nº349 de la L.A.A.T. “03VILLIMAR” a 45 kV y las torres metálicas proyectadas nº30005, 

nº30006 de la L.A.A.T. “61-LOS LARAS” a 13,2 kV. Se proyecta la sustitución del apoyo 

de hormigón nº347 por una celosía metálica modelo C2000/18 (nº 30074), además de la 

sustitución del conductor entre la torre metálica proyectada y el apoyo nº346. 

El fin del presente Proyecto es definir las condiciones técnicas y económicas precisas para 

la construcción de las anteriores instalaciones, y, además, servir de documento preceptivo para 

obtener la Autorización de Puesta en Servicio de las mismas, por parte de la Sección de Industria y 

Energía, Órgano para estos asuntos del Servicio Territorial de Economía (Consejería de Industria, 

Comercio y Economía de la Junta de Castilla y León). 
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1.3.- PROTECCIÓN AVIFAUNA. 

Para la realización del presente proyecto de modificación de línea aérea, en cuanto aspectos 

medioambientales, se ha atendido al Real decreto 1432/2008 por el que se establecen medidas de 

carácter técnico eléctricas de Alta Tensión con objeto de proteger la avifauna, la orden FYM/79/2020 

por el que se delimitan y publican las zonas de protección para avifauna en las que será de aplicación 

las medidas para su salvaguarda contra colisión y la electrocución, y los manuales técnicos sobre las 

soluciones tipo para la protección de la avifauna MT 2.24.80 por la que se definen las soluciones tipo 

para la protección de la avifauna y MT 2.22.01 por la que se definen la instalación de elementos para 

la protección de la avifauna en líneas aéreas de Alta tensión en zonas protegidas. 
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1.4.- RELACIÓN DE PROPIETARIOS 

 

La línea de distribución correspondiente al presente proyecto discurre por terrenos públicos y privados de los términos municipales de Cascajares de la 

Sierra, Jaramillo Quemado, Villaespasa, Hortigüela, Mambrillas de Lara, Campolara y Jurisdicción de Lara (Burgos), habiendo estudiado el trazado mínimo, la 

propiedad del mismo, así como las posibles afecciones.  

En esta tabla, se han reflejado los apoyos que se proyectan, en los siguientes términos municipales: 

T.M Cascajares de la Sierra 

 
 

FINCA
 

CATASTRAL
SERVIDUMBRE OBSERVACIONES 

 (Según 

proyecto)
Parcela

Políg. / 

Manzana
Referencia Catastral Localidad Municipio Provincia Naturaleza / Cultivo Núm.Apoyo S/Proyecto Código ST+Línea AT

Longitud de 

servidumbre (m)

Superficie de 

servidumbre de 

instalaciones (m2)

Superficie 

Servidumbre acceso 

a instalación (m2)

Superficie de Ocupación 

Temporal durante 

ejección de Obra

Superficie Total 

de Servidumbres  

(m2)

1 751 506 09081A506007510000AT
Cascajares de 

la Sierra

Cascajares de 

la Sierra
Burgos

C- Labor o Labradío 

secano

L.A.A.T. (3ª CATEGORÍA)

 61-LOS LARAS

S.T.R. SALAS INFANTES

54 281 - - 281

2 9026 506 09081A506090260000AH
Cascajares de 

la Sierra

Cascajares de 

la Sierra
Burgos OT Otros

L.A.A.T. (3ª CATEGORÍA)

 61-LOS LARAS

S.T.R. SALAS INFANTES

4 25 - - 25

3 6438 506 09081A506064380000AY
Cascajares de 

la Sierra

Cascajares de 

la Sierra
Burgos

C- Labor o Labradío 

secano

L.A.A.T. (3ª CATEGORÍA)

 61-LOS LARAS

S.T.R. SALAS INFANTES

6 37 - - 37

4 6437 506 09081A506064370000AB
Cascajares de 

la Sierra

Cascajares de 

la Sierra
Burgos

C- Labor o Labradío 

secano

L.A.A.T. (3ª CATEGORÍA)

 61-LOS LARAS

S.T.R. SALAS INFANTES

10 64 - - 64

5 6436 506 09081A506064360000AA
Cascajares de 

la Sierra

Cascajares de 

la Sierra
Burgos

C- Labor o Labradío 

secano

L.A.A.T. (3ª CATEGORÍA)

 61-LOS LARAS

S.T.R. SALAS INFANTES

2 2 - - 2

6 6457 506 09081A506064570000AI
Cascajares de 

la Sierra

Cascajares de 

la Sierra
Burgos

C- Labor o Labradío 

secano

L.A.A.T. (3ª CATEGORÍA)

 61-LOS LARAS

S.T.R. SALAS INFANTES

15 85 - - 85

7 9025 506 09081A506090250000AU
Cascajares de 

la Sierra

Cascajares de 

la Sierra
Burgos OT Otros

L.A.A.T. (3ª CATEGORÍA)

 61-LOS LARAS

S.T.R. SALAS INFANTES

5 25 - - 25

8 748 506 09081A506007480000AT
Cascajares de 

la Sierra

Cascajares de 

la Sierra
Burgos

C- Labor o Labradío 

secano

T.M nº 29912 (12,3m2) Acera 

perimetral

L.A.A.T. (3ª CATEGORÍA)

 61-LOS LARAS

S.T.R. SALAS INFANTES

28 134 - - 134

9 747 506 09081A506007470000AL
Cascajares de 

la Sierra

Cascajares de 

la Sierra
Burgos

C- Labor o Labradío 

secano
T.M nº 30073 (1,7m2)

L.A.A.T. (3ª CATEGORÍA)

 61-LOS LARAS

S.T.R. SALAS INFANTES

L.A.A.T. (2ª CATEGORÍA)

 03-VILLIMAR

61 356 - - 226

10 746 506 09081A506007460000AP
Cascajares de 

la Sierra

Cascajares de 

la Sierra
Burgos

C- Labor o Labradío 

secano

T.M nº 29913 (1,1m2)

H.V nº  29914 (0,6m2)

L.A.A.T. (3ª CATEGORÍA)

 61-LOS LARAS

S.T.R. SALAS INFANTES

207 1298 - - 690
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FINCA
 

CATASTRAL
SERVIDUMBRE OBSERVACIONES 

 (Según 

proyecto)
Parcela

Políg. / 

Manzana
Referencia Catastral Localidad Municipio Provincia Naturaleza / Cultivo Núm.Apoyo S/Proyecto Código ST+Línea AT

Longitud de 

servidumbre (m)

Superficie de 

servidumbre de 

instalaciones (m2)

Superficie 

Servidumbre acceso 

a instalación (m2)

Superficie de Ocupación 

Temporal durante 

ejección de Obra

Superficie Total 

de Servidumbres  

(m2)

11 6604 506 09081A506066040000AL
Cascajares de 

la Sierra

Cascajares de 

la Sierra
Burgos

C- Labor o Labradío 

secano

L.A.A.T. (3ª CATEGORÍA)

 61-LOS LARAS

S.T.R. SALAS INFANTES

20 106 - - 106

12 6603 506 09081A506066030000AP
Cascajares de 

la Sierra

Cascajares de 

la Sierra
Burgos

C- Labor o Labradío 

secano
T.M nº 29915 (1,1m2)

L.A.A.T. (3ª CATEGORÍA)

 61-LOS LARAS

S.T.R. SALAS INFANTES

13 46 - - 46

13 6602 506 09081A506066020000AQ
Cascajares de 

la Sierra

Cascajares de 

la Sierra
Burgos

C- Labor o Labradío 

secano

L.A.A.T. (3ª CATEGORÍA)

 61-LOS LARAS

S.T.R. SALAS INFANTES

8 48 - - 48

14 6601 506 09081A506066010000AG
Cascajares de 

la Sierra

Cascajares de 

la Sierra
Burgos

C- Labor o Labradío 

secano

L.A.A.T. (3ª CATEGORÍA)

 61-LOS LARAS

S.T.R. SALAS INFANTES

11 59 - - 59

15 6600 506 09081A506066000000AY
Cascajares de 

la Sierra

Cascajares de 

la Sierra
Burgos

C- Labor o Labradío 

secano

L.A.A.T. (3ª CATEGORÍA)

 61-LOS LARAS

S.T.R. SALAS INFANTES

11 60 - - 60

16 6599 506 09081A506065990000AY
Cascajares de 

la Sierra

Cascajares de 

la Sierra
Burgos

C- Labor o Labradío 

secano

L.A.A.T. (3ª CATEGORÍA)

 61-LOS LARAS

S.T.R. SALAS INFANTES

11 57 - - 57

17 8286 506 09081A506082860000AY
Cascajares de 

la Sierra

Cascajares de 

la Sierra
Burgos E- Pastos T.M nº 29916 (1,3m2)

L.A.A.T. (3ª CATEGORÍA)

 61-LOS LARAS

S.T.R. SALAS INFANTES

58 365 - - 365

18 9024 506 09081A506090240000AZ
Cascajares de 

la Sierra

Cascajares de 

la Sierra
Burgos

HG Hidrografía natural 

(río,laguna,arroyo.)

L.A.A.T. (3ª CATEGORÍA)

 61-LOS LARAS

S.T.R. SALAS INFANTES

5 40 - - 40

19 8298 506 09081A506082980000AK
Cascajares de 

la Sierra

Cascajares de 

la Sierra
Burgos E- Pastos

T.M nº 29917 (1,3m2)

T.M nº 29918 (1,4m2)

T.M nº 29919 (1,4m2)

T.M nº 29920 (1,4m2)

T.M nº 29921 (1,3m2)

L.A.A.T. (3ª CATEGORÍA)

 61-LOS LARAS

S.T.R. SALAS INFANTES

629 4627 - - 4627

20 9002 506 09081A506090020000AG
Cascajares de 

la Sierra

Cascajares de 

la Sierra
Burgos

VT Vía de comunicación 

de dominio público

L.A.A.T. (3ª CATEGORÍA)

 61-LOS LARAS

S.T.R. SALAS INFANTES

8 41 - - 41

21 28298 506 09081A506282980000AL
Cascajares de 

la Sierra

Cascajares de 

la Sierra
Burgos E- Pastos

H.V nº 29922 (0,6m2)

T.M nº 29923 (1,4m2)

H.V nº 29924 (1,3m2)

L.A.A.T. (3ª CATEGORÍA)

 61-LOS LARAS

S.T.R. SALAS INFANTES

240 1555 - - 1555

22 9013 506 09081A506090130000AK
Cascajares de 

la Sierra

Cascajares de 

la Sierra
Burgos

HG Hidrografía natural 

(río,laguna,arroyo.)

L.A.A.T. (3ª CATEGORÍA)

 61-LOS LARAS

S.T.R. SALAS INFANTES

103 706 - - 706 CAÑADA ESTERPARCITOS

23 9033 506 09081A506090330000AY
Cascajares de 

la Sierra

Cascajares de 

la Sierra
Burgos

HG Hidrografía natural 

(río,laguna,arroyo.)

L.A.A.T. (3ª CATEGORÍA)

 61-LOS LARAS

S.T.R. SALAS INFANTES

17 89 - - 89 ARROYO

24 48298 506 09081A506482980000AB
Cascajares de 

la Sierra

Cascajares de 

la Sierra
Burgos E- Pastos

L.A.A.T. (3ª CATEGORÍA)

 61-LOS LARAS

S.T.R. SALAS INFANTES

26 116 - - 116

25 38298 506 09081A506382980000AI
Cascajares de 

la Sierra

Cascajares de 

la Sierra
Burgos E- Pastos

T.M nº 29925 (1,3m2)

T.M nº 29926 (1,7m2)

T.M nº 29927 (1,3m2)

L.A.A.T. (3ª CATEGORÍA)

 61-LOS LARAS

S.T.R. SALAS INFANTES

131 1368 - - 1368

26 8301 508
09081A508083010000AB   

 

Cascajares de 

la Sierra

Cascajares de 

la Sierra
Burgos E- Pastos

L.A.A.T. (3ª CATEGORÍA)

 61-LOS LARAS

S.T.R. SALAS INFANTES

12 103 - - 103

29 9010 505 09081A505090100000AX
Cascajares de 

la Sierra

Cascajares de 

la Sierra
Burgos

VT Vía de comunicación 

de dominio público

L.A.A.T. (3ª CATEGORÍA)

 61-LOS LARAS

S.T.R. SALAS INFANTES

7 51 - - 51 CAMINO

30 18304 505 09081A505183040000AF
Cascajares de 

la Sierra

Cascajares de 

la Sierra
Burgos E- Pastos

L.A.A.T. (3ª CATEGORÍA)

 61-LOS LARAS

S.T.R. SALAS INFANTES

14 94 - - 94

31 9016 505 09081A505090160000AU
Cascajares de 

la Sierra

Cascajares de 

la Sierra
Burgos

HG Hidrografía natural 

(río,laguna,arroyo.)

L.A.A.T. (3ª CATEGORÍA)

 61-LOS LARAS

S.T.R. SALAS INFANTES

6 35 - - 35 ARROYO
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MEMORIA 

 

  - 10 - 

 

 

FINCA
 

CATASTRAL
SERVIDUMBRE OBSERVACIONES 

 (Según 

proyecto)
Parcela

Políg. / 

Manzana
Referencia Catastral Localidad Municipio Provincia Naturaleza / Cultivo Núm.Apoyo S/Proyecto Código ST+Línea AT

Longitud de 

servidumbre (m)

Superficie de 

servidumbre de 

instalaciones (m2)

Superficie 

Servidumbre acceso 

a instalación (m2)

Superficie de Ocupación 

Temporal durante 

ejección de Obra

Superficie Total 

de Servidumbres  

(m2)

32 18303 505 09081A505183030000AT
Cascajares de 

la Sierra

Cascajares de 

la Sierra
Burgos E- Pastos T.M nº 29928 (1,4m2)

L.A.A.T. (3ª CATEGORÍA)

 61-LOS LARAS

S.T.R. SALAS INFANTES

80 454 - - 454

33 28294 505 09081A505282940000AF
Cascajares de 

la Sierra

Cascajares de 

la Sierra
Burgos E- Pastos

T.M nº 29929 (13m2) Acera 

Perimetral

L.A.A.T. (3ª CATEGORÍA)

 61-LOS LARAS

S.T.R. SALAS INFANTES

59 315 - - 315

34 740 505 09081A505007400000AP
Cascajares de 

la Sierra

Cascajares de 

la Sierra
Burgos

C- Labor o Labradío 

secano

T.M nº 29930 (12,4m2) Acera 

Perimetral

T.M nº 29931 (13,5m2) Acera 

Perimetral

L.A.A.T. (3ª CATEGORÍA)

 61-LOS LARAS

S.T.R. SALAS INFANTES

LAAT (136m)

LSAT (8m)

LAAT (842m)

LSAT (4m)
- - 846

35 739 505 09081A505007390000AT
Cascajares de 

la Sierra

Cascajares de 

la Sierra
Burgos

C- Labor o Labradío 

secano

L.A.A.T. (3ª CATEGORÍA)

 61-LOS LARAS

S.T.R. SALAS INFANTES

14 99 - - 99

36 9001 505 09081A505090010000AF
Cascajares de 

la Sierra

Cascajares de 

la Sierra
Burgos

VT Vía de comunicación 

de dominio público

L.A.A.T. (3ª CATEGORÍA)

 61-LOS LARAS

S.T.R. SALAS INFANTES

40 298 - - 298 CARRETERA N234 

37 5326 505 09081A509053260000AU
Cascajares de 

la Sierra

Cascajares de 

la Sierra
Burgos

C- Labor o Labradío 

secano

L.A.A.T. (3ª CATEGORÍA)

 61-LOS LARAS

S.T.R. SALAS INFANTES

24 133 - - 133

38 9001 506 09081A506090010000AY
Cascajares de 

la Sierra

Cascajares de 

la Sierra
Burgos

VT Vía de comunicación 

de dominio público

L.A.A.T. (3ª CATEGORÍA)

 61-LOS LARAS

S.T.R. SALAS INFANTES

28 226 - - 226 CTRA JARAMILLO

39 1044 508 09081A508010440000AX
Cascajares de 

la Sierra

Cascajares de 

la Sierra
Burgos

C- Labor o Labradío 

secano

L.A.A.T. (3ª CATEGORÍA)

 61-LOS LARAS

S.T.R. SALAS INFANTES

52 498 - - 498

40 9058 508 09081A508090580000AM
Cascajares de 

la Sierra

Cascajares de 

la Sierra
Burgos OT Otros

L.A.A.T. (3ª CATEGORÍA)

 61-LOS LARAS

S.T.R. SALAS INFANTES

19 152 - - 152

41 9025 508 09081A508090250000AF
Cascajares de 

la Sierra

Cascajares de 

la Sierra
Burgos

VT Vía de comunicación 

de dominio público

L.A.A.T. (3ª CATEGORÍA)

 61-LOS LARAS

S.T.R. SALAS INFANTES

6 35 - - 35 CAMINO

42 1028 508 09081A508010280000AQ
Cascajares de 

la Sierra

Cascajares de 

la Sierra
Burgos

C- Labor o Labradío 

secano

T.M nº 29932 (13,5m2) Acera 

Perimetral

L.A.A.T. (3ª CATEGORÍA)

 61-LOS LARAS

S.T.R. SALAS INFANTES

70 501 - - 501

43 9051 508 09081A508090510000AY
Cascajares de 

la Sierra

Cascajares de 

la Sierra
Burgos

HG Hidrografía natural 

(río,laguna,arroyo.)

L.A.A.T. (3ª CATEGORÍA)

 61-LOS LARAS

S.T.R. SALAS INFANTES

6 55 - - 55 RIO SAN MARTIN

44 8306 508 09081A508083060000AL
Cascajares de 

la Sierra

Cascajares de 

la Sierra
Burgos RI Arboles de ribera

L.A.A.T. (3ª CATEGORÍA)

 61-LOS LARAS

S.T.R. SALAS INFANTES

3 25 - - 25

45 1045 508 09081A508010450000AI
Cascajares de 

la Sierra

Cascajares de 

la Sierra
Burgos

C- Labor o Labradío 

secano

L.A.A.T. (3ª CATEGORÍA)

 61-LOS LARAS

S.T.R. SALAS INFANTES

28 211 - - 211

46 1046 508 09081A508010460000AJ
Cascajares de 

la Sierra

Cascajares de 

la Sierra
Burgos

RI Arboles de ribera

C- Labor o Labradío 

secano

L.A.A.T. (3ª CATEGORÍA)

 61-LOS LARAS

S.T.R. SALAS INFANTES

23 150 - - 150

47 1047 508 09081A508010470000AE
Cascajares de 

la Sierra

Cascajares de 

la Sierra
Burgos

C- Labor o Labradío 

secano
T.M nº 29933 (1,3m2)

L.A.A.T. (3ª CATEGORÍA)

 61-LOS LARAS

S.T.R. SALAS INFANTES

12 49 - - 49

48 1048 508 09081A508010480000AS
Cascajares de 

la Sierra

Cascajares de 

la Sierra
Burgos

C- Labor o Labradío 

secano

L.A.A.T. (3ª CATEGORÍA)

 61-LOS LARAS

S.T.R. SALAS INFANTES

26 166 - - 166

49 1049 508 09081A508010490000AZ
Cascajares de 

la Sierra

Cascajares de 

la Sierra
Burgos

C- Labor o Labradío 

secano

L.A.A.T. (3ª CATEGORÍA)

 61-LOS LARAS

S.T.R. SALAS INFANTES

12 93 - - 93

50 9003 507 09081A507090030000AH
Cascajares de 

la Sierra

Cascajares de 

la Sierra
Burgos

VT Vía de comunicación 

de dominio público

L.A.A.T. (3ª CATEGORÍA)

 61-LOS LARAS

S.T.R. SALAS INFANTES

23 193 - - 193
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MEMORIA 

 

  - 11 - 

 

 
 

  

FINCA
 

CATASTRAL
SERVIDUMBRE OBSERVACIONES 

 (Según 

proyecto)
Parcela

Políg. / 

Manzana
Referencia Catastral Localidad Municipio Provincia Naturaleza / Cultivo Núm.Apoyo S/Proyecto Código ST+Línea AT

Longitud de 

servidumbre (m)

Superficie de 

servidumbre de 

instalaciones (m2)

Superficie 

Servidumbre acceso 

a instalación (m2)

Superficie de Ocupación 

Temporal durante 

ejección de Obra

Superficie Total 

de Servidumbres  

(m2)

51 862 507 09081A507008620000AR
Cascajares de 

la Sierra

Cascajares de 

la Sierra
Burgos

C- Labor o Labradío 

secano

L.A.A.T. (3ª CATEGORÍA)

 61-LOS LARAS

S.T.R. SALAS INFANTES

41 286 - - 286

52 6365 507 09081A507063650000AK
Cascajares de 

la Sierra

Cascajares de 

la Sierra
Burgos

C- Labor o Labradío 

secano
T.M nº 29934 (1,4m2)

L.A.A.T. (3ª CATEGORÍA)

 61-LOS LARAS

S.T.R. SALAS INFANTES

22 101 - - 101

53 9001 507 09081A507090010000AZ
Cascajares de 

la Sierra

Cascajares de 

la Sierra
Burgos FF Vía férrea

L.A.A.T. (3ª CATEGORÍA)

 61-LOS LARAS

S.T.R. SALAS INFANTES

40 277 - - 277
VIA VERDE "FFCC SANTANDER 

MEDIT"

54 5691 507 09081A507056910000AJ
Cascajares de 

la Sierra

Cascajares de 

la Sierra
Burgos E- Pastos H.V  nº 29935 (0,6m2)

L.A.A.T. (3ª CATEGORÍA)

 61-LOS LARAS

S.T.R. SALAS INFANTES

75 444 - - 444

55 5671 507 09081A507056710000AY
Cascajares de 

la Sierra

Cascajares de 

la Sierra
Burgos E- Pastos

L.A.A.T. (3ª CATEGORÍA)

 61-LOS LARAS

S.T.R. SALAS INFANTES

41 277 - - 277

56 5672 507 09081A507056720000AG
Cascajares de 

la Sierra

Cascajares de 

la Sierra
Burgos E- Pastos H.V  nº 29936 (0,6m2)

L.A.A.T. (3ª CATEGORÍA)

 61-LOS LARAS

S.T.R. SALAS INFANTES

40 187 - - 187

57 5674 507 09081A507056740000AP
Cascajares de 

la Sierra

Cascajares de 

la Sierra
Burgos

C- Labor o Labradío 

secano

L.A.A.T. (3ª CATEGORÍA)

 61-LOS LARAS

S.T.R. SALAS INFANTES

53 345 - - 345

58 5678 507 09081A507056780000AM
Cascajares de 

la Sierra

Cascajares de 

la Sierra
Burgos

C- Labor o Labradío 

secano

L.A.A.T. (3ª CATEGORÍA)

 61-LOS LARAS

S.T.R. SALAS INFANTES

20 104 - - 104

59 5679 507 09081A507056790000AO
Cascajares de 

la Sierra

Cascajares de 

la Sierra
Burgos

C- Labor o Labradío 

secano
H.V  nº 29937 (0,6m2)

L.A.A.T. (3ª CATEGORÍA)

 61-LOS LARAS

S.T.R. SALAS INFANTES

20 66 - - 66

60 5675 507 09081A507056750000AL
Cascajares de 

la Sierra

Cascajares de 

la Sierra
Burgos

C- Labor o Labradío 

secano

L.A.A.T. (3ª CATEGORÍA)

 61-LOS LARAS

S.T.R. SALAS INFANTES

13 42 - - 42

61 5680 507 09081A507056800000AF
Cascajares de 

la Sierra

Cascajares de 

la Sierra
Burgos

C- Labor o Labradío 

secano

L.A.A.T. (3ª CATEGORÍA)

 61-LOS LARAS

S.T.R. SALAS INFANTES

9 29 - - 29

62 5676 507 09081A507056760000AT
Cascajares de 

la Sierra

Cascajares de 

la Sierra
Burgos

C- Labor o Labradío 

secano

L.A.A.T. (3ª CATEGORÍA)

 61-LOS LARAS

S.T.R. SALAS INFANTES

16 103 - - 103

63 5677 507 09081A507056770000AF
Cascajares de 

la Sierra

Cascajares de 

la Sierra
Burgos

C- Labor o Labradío 

secano

L.A.A.T. (3ª CATEGORÍA)

 61-LOS LARAS

S.T.R. SALAS INFANTES

18 120 - - 120

447 9002 505 09081A505090020000AM
Cascajares de 

la Sierra

Cascajares de 

la Sierra
Burgos

VT Vía de comunicación 

de dominio público

L.A.A.T. (3ª CATEGORÍA)

 61-LOS LARAS

S.T.R. SALAS INFANTES

LSAT 

(182m)

LSAT 

(91m2)
- - 91

448 9003 505 09081A505090030000AO
Cascajares de 

la Sierra

Cascajares de 

la Sierra
Burgos

VT Vía de comunicación 

de dominio público

L.A.A.T. (3ª CATEGORÍA)

 61-LOS LARAS

S.T.R. SALAS INFANTES

LSAT 

(267m)

LSAT 

(134m2)
- - 134
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  - 12 - 

 

T.M Jaramillo Quemado 

 

 

FINCA
 

CATASTRAL
SERVIDUMBRE OBSERVACIONES 

 (Según 

proyecto)
Parcela

Políg. / 

Manzana
Referencia Catastral Localidad Municipio Provincia Naturaleza / Cultivo Núm.Apoyo S/Proyecto Código ST+Línea AT

Longitud de 

servidumbre (m)

Superficie de 

servidumbre de 

instalaciones (m2)

Superficie 

Servidumbre acceso 

a instalación (m2)

Superficie de Ocupación 

Temporal durante 

ejección de Obra

Superficie Total 

de Servidumbres  

(m2)

64 15402 505 09187A505154020000QI
Jaramillo 

Quemado

Jaramillo 

Quemado
Burgos E- Pastos H.V  nº 29938 (0,6m2)

L.A.A.T. (3ª CATEGORÍA)

 61-LOS LARAS

S.T.R. SALAS INFANTES

103 597 - - 597

65 25392 505 09187A505253920000QI
Jaramillo 

Quemado

Jaramillo 

Quemado
Burgos E- Pastos

L.A.A.T. (3ª CATEGORÍA)

 61-LOS LARAS

S.T.R. SALAS INFANTES

36 235 - - 235

66 25391 505 09187A505253910000QX
Jaramillo 

Quemado

Jaramillo 

Quemado
Burgos E- Pastos H.V  nº 29939 (0,6m2)

L.A.A.T. (3ª CATEGORÍA)

 61-LOS LARAS

S.T.R. SALAS INFANTES

27 119 - - 119

67 5386 505 09187A505053860000QE
Jaramillo 

Quemado

Jaramillo 

Quemado
Burgos E- Pastos

L.A.A.T. (3ª CATEGORÍA)

 61-LOS LARAS

S.T.R. SALAS INFANTES

32 203 - - 203

68 5385 505 09187A505053850000QJ
Jaramillo 

Quemado

Jaramillo 

Quemado
Burgos E- Pastos T.M  nº 29940 (1,4m2)

L.A.A.T. (3ª CATEGORÍA)

 61-LOS LARAS

S.T.R. SALAS INFANTES

37 192 - - 192

69 5383 505 09187A505053830000QX
Jaramillo 

Quemado

Jaramillo 

Quemado
Burgos E- Pastos

L.A.A.T. (3ª CATEGORÍA)

 61-LOS LARAS

S.T.R. SALAS INFANTES

10 63 - - 63

70 5382 505 09187A505053820000QD
Jaramillo 

Quemado

Jaramillo 

Quemado
Burgos E- Pastos

L.A.A.T. (3ª CATEGORÍA)

 61-LOS LARAS

S.T.R. SALAS INFANTES

16 135 - - 135

71 5381 505 09187A505053810000QR
Jaramillo 

Quemado

Jaramillo 

Quemado
Burgos E- Pastos

L.A.A.T. (3ª CATEGORÍA)

 61-LOS LARAS

S.T.R. SALAS INFANTES

6 63 - - 63

72 5380 505 09187A505053800000QK
Jaramillo 

Quemado

Jaramillo 

Quemado
Burgos E- Pastos

L.A.A.T. (3ª CATEGORÍA)

 61-LOS LARAS

S.T.R. SALAS INFANTES

9 96 - - 96

73 5379 505 09187A505053790000QD
Jaramillo 

Quemado

Jaramillo 

Quemado
Burgos E- Pastos

L.A.A.T. (3ª CATEGORÍA)

 61-LOS LARAS

S.T.R. SALAS INFANTES

7 80 - - 80

74 5378 505 09187A505053780000QR
Jaramillo 

Quemado

Jaramillo 

Quemado
Burgos E- Pastos

L.A.A.T. (3ª CATEGORÍA)

 61-LOS LARAS

S.T.R. SALAS INFANTES

7 138 - - 138

75 9004 505 09187A505090040000QK
Jaramillo 

Quemado

Jaramillo 

Quemado
Burgos

HG Hidrografía natural 

(río,laguna,arroyo.)

L.A.A.T. (3ª CATEGORÍA)

 61-LOS LARAS

S.T.R. SALAS INFANTES

4 41 - - 41 ARROYO

76 5376 505 09187A505053760000QO
Jaramillo 

Quemado

Jaramillo 

Quemado
Burgos E- Pastos

L.A.A.T. (3ª CATEGORÍA)

 61-LOS LARAS

S.T.R. SALAS INFANTES

5 47 - - 47

77 25371 505 09187A505253710000QA
Jaramillo 

Quemado

Jaramillo 

Quemado
Burgos E- Pastos

L.A.A.T. (3ª CATEGORÍA)

 61-LOS LARAS

S.T.R. SALAS INFANTES

4 54 - - 54

78 25370 505 09187A505253700000QW
Jaramillo 

Quemado

Jaramillo 

Quemado
Burgos E- Pastos

L.A.A.T. (3ª CATEGORÍA)

 61-LOS LARAS

S.T.R. SALAS INFANTES

6 38 - - 38

79 9027 505 09187A505090270000QP
Jaramillo 

Quemado

Jaramillo 

Quemado
Burgos

VT Vía de comunicación 

de dominio público

L.A.A.T. (3ª CATEGORÍA)

 61-LOS LARAS

S.T.R. SALAS INFANTES

26 339 - - 339
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MEMORIA 

 

  - 13 - 

 

 

FINCA
 

CATASTRAL
SERVIDUMBRE OBSERVACIONES 

 (Según 

proyecto)
Parcela

Políg. / 

Manzana
Referencia Catastral Localidad Municipio Provincia Naturaleza / Cultivo Núm.Apoyo S/Proyecto Código ST+Línea AT

Longitud de 

servidumbre (m)

Superficie de 

servidumbre de 

instalaciones (m2)

Superficie 

Servidumbre acceso 

a instalación (m2)

Superficie de Ocupación 

Temporal durante 

ejección de Obra

Superficie Total 

de Servidumbres  

(m2)

80 221 505 09187A505002210000QA
Jaramillo 

Quemado

Jaramillo 

Quemado
Burgos

C- Labor o Labradío 

secano

L.A.A.T. (3ª CATEGORÍA)

 61-LOS LARAS

S.T.R. SALAS INFANTES

55 561 - - 561

81 220 505 09187A505002200000QW
Jaramillo 

Quemado

Jaramillo 

Quemado
Burgos

C- Labor o Labradío 

secano
T.M  nº 29941 (1,4m2)

L.A.A.T. (3ª CATEGORÍA)

 61-LOS LARAS

S.T.R. SALAS INFANTES

57 347 - - 347

82 9025 505 09187A505090250000QG
Jaramillo 

Quemado

Jaramillo 

Quemado
Burgos

VT Vía de comunicación 

de dominio público

L.A.A.T. (3ª CATEGORÍA)

 61-LOS LARAS

S.T.R. SALAS INFANTES

4 33 - - 33 CAMINO DE CASTRILLO

83 20215 505 09187A505202150000QI
Jaramillo 

Quemado

Jaramillo 

Quemado
Burgos

C- Labor o Labradío 

secano
H.V  nº 29942 (0,6m2)

L.A.A.T. (3ª CATEGORÍA)

 61-LOS LARAS

S.T.R. SALAS INFANTES

96 562 - - 562

84 9008 505 09187A505090080000QI
Jaramillo 

Quemado

Jaramillo 

Quemado
Burgos

HG Hidrografía natural 

(río,laguna,arroyo.)

L.A.A.T. (3ª CATEGORÍA)

 61-LOS LARAS

S.T.R. SALAS INFANTES

19 116 - - 116 AROYO

85 214 505 09187A505002140000QZ
Jaramillo 

Quemado

Jaramillo 

Quemado
Burgos

C- Labor o Labradío 

secano
H.V  nº 29943 (0,6m2)

L.A.A.T. (3ª CATEGORÍA)

 61-LOS LARAS

S.T.R. SALAS INFANTES

44 223 - - 223

86 9009 505 09187A505090090000QJ
Jaramillo 

Quemado

Jaramillo 

Quemado
Burgos

HG Hidrografía natural 

(río,laguna,arroyo.)

L.A.A.T. (3ª CATEGORÍA)

 61-LOS LARAS

S.T.R. SALAS INFANTES

25 128 - - 128 ARROYO DE LOS ARROYOS

87 213 505 09187A505002130000QS
Jaramillo 

Quemado

Jaramillo 

Quemado
Burgos

C- Labor o Labradío 

secano

L.A.A.T. (3ª CATEGORÍA)

 61-LOS LARAS

S.T.R. SALAS INFANTES

3 13 - - 13

88 10246 506 09187A506102460000QW
Jaramillo 

Quemado

Jaramillo 

Quemado
Burgos

C- Labor o Labradío 

secano

H.V  nº 29944 (0,6m2)

H.V  nº 29945 (0,6m2)

L.A.A.T. (3ª CATEGORÍA)

 61-LOS LARAS

S.T.R. SALAS INFANTES

170 1055 - - 1055

89 9023 506 09187A506090230000QS
Jaramillo 

Quemado

Jaramillo 

Quemado
Burgos

VT Vía de comunicación 

de dominio públic

L.A.A.T. (3ª CATEGORÍA)

 61-LOS LARAS

S.T.R. SALAS INFANTES

3 13 - - 13

90 247 506 09187A506002470000QX
Jaramillo 

Quemado

Jaramillo 

Quemado
Burgos

C- Labor o Labradío 

secano

L.A.A.T. (3ª CATEGORÍA)

 61-LOS LARAS

S.T.R. SALAS INFANTES

34 215 - - 215

91 249 506 09187A506002480000QI
Jaramillo 

Quemado

Jaramillo 

Quemado
Burgos

C- Labor o Labradío 

secano
H.V  nº 29946 (0,6m2)

L.A.A.T. (3ª CATEGORÍA)

 61-LOS LARAS

S.T.R. SALAS INFANTES

93 542 - - 542

92 9001 506 09187A506090010000QY
Jaramillo 

Quemado

Jaramillo 

Quemado
Burgos

C- Labor o Labradío 

secano

L.A.A.T. (3ª CATEGORÍA)

 61-LOS LARAS

S.T.R. SALAS INFANTES

3 20 - - 20 ARROYO

93 301 506 09187A506003010000QL
Jaramillo 

Quemado

Jaramillo 

Quemado
Burgos

C- Labor o Labradío 

secano

L.A.A.T. (3ª CATEGORÍA)

 61-LOS LARAS

S.T.R. SALAS INFANTES

39 255 - - 255

94 300 506 09187A506003000000QP
Jaramillo 

Quemado

Jaramillo 

Quemado
Burgos

C- Labor o Labradío 

secano
H.V  nº 29947 (0,6m2)

L.A.A.T. (3ª CATEGORÍA)

 61-LOS LARAS

S.T.R. SALAS INFANTES

26 118 - - 118

95 299 506 09187A506002990000QP
Jaramillo 

Quemado

Jaramillo 

Quemado
Burgos

C- Labor o Labradío 

secano

L.A.A.T. (3ª CATEGORÍA)

 61-LOS LARAS

S.T.R. SALAS INFANTES

16 87 - - 87

96 298 506 09187A506002980000QQ
Jaramillo 

Quemado

Jaramillo 

Quemado
Burgos

C- Labor o Labradío 

secano

L.A.A.T. (3ª CATEGORÍA)

 61-LOS LARAS

S.T.R. SALAS INFANTES

32 249 - - 249

97 297 506 09187A506002970000QG
Jaramillo 

Quemado

Jaramillo 

Quemado
Burgos

C- Labor o Labradío 

secano

L.A.A.T. (3ª CATEGORÍA)

 61-LOS LARAS

S.T.R. SALAS INFANTES

64 475 - - 475

98 296 506 09187A506002960000QY
Jaramillo 

Quemado

Jaramillo 

Quemado
Burgos

C- Labor o Labradío 

secano
H.V  nº 29948 (0,6m2)

L.A.A.T. (3ª CATEGORÍA)

 61-LOS LARAS

S.T.R. SALAS INFANTES

28 138 - - 138
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  - 14 - 

 

 

FINCA
 

CATASTRAL
SERVIDUMBRE OBSERVACIONES 

 (Según 

proyecto)
Parcela

Políg. / 

Manzana
Referencia Catastral Localidad Municipio Provincia Naturaleza / Cultivo Núm.Apoyo S/Proyecto Código ST+Línea AT

Longitud de 

servidumbre (m)

Superficie de 

servidumbre de 

instalaciones (m2)

Superficie 

Servidumbre acceso 

a instalación (m2)

Superficie de Ocupación 

Temporal durante 

ejección de Obra

Superficie Total 

de Servidumbres  

(m2)

99 295 506 09187A506002950000QB
Jaramillo 

Quemado

Jaramillo 

Quemado
Burgos

C- Labor o Labradío 

secano

L.A.A.T. (3ª CATEGORÍA)

 61-LOS LARAS

S.T.R. SALAS INFANTES

44 337 - - 337

100 294 506 09187A506002940000QA
Jaramillo 

Quemado

Jaramillo 

Quemado
Burgos

C- Labor o Labradío 

secano
H.V  nº 29949 (0,6m2)

L.A.A.T. (3ª CATEGORÍA)

 61-LOS LARAS

S.T.R. SALAS INFANTES

58 340 - - 340

101 293 506 09187A506002930000QW
Jaramillo 

Quemado

Jaramillo 

Quemado
Burgos

C- Labor o Labradío 

secano

L.A.A.T. (3ª CATEGORÍA)

 61-LOS LARAS

S.T.R. SALAS INFANTES

15 28 - - 28

102 292 506 09187A506002920000QH
Jaramillo 

Quemado

Jaramillo 

Quemado
Burgos

C- Labor o Labradío 

secano

L.A.A.T. (3ª CATEGORÍA)

 61-LOS LARAS

S.T.R. SALAS INFANTES

20 138 - - 138

103 291 506 09187A506002910000QU
Jaramillo 

Quemado

Jaramillo 

Quemado
Burgos

C- Labor o Labradío 

secano

L.A.A.T. (3ª CATEGORÍA)

 61-LOS LARAS

S.T.R. SALAS INFANTES

30 227 - - 227

104 290 506 09187A506002900000QZ
Jaramillo 

Quemado

Jaramillo 

Quemado
Burgos

C- Labor o Labradío 

secano

L.A.A.T. (3ª CATEGORÍA)

 61-LOS LARAS

S.T.R. SALAS INFANTES

24 143 - - 143

105 288 506 09187A506002880000QU
Jaramillo 

Quemado

Jaramillo 

Quemado
Burgos

C- Labor o Labradío 

secano
H.V  nº 29950 (0,6m2)

L.A.A.T. (3ª CATEGORÍA)

 61-LOS LARAS

S.T.R. SALAS INFANTES

42 253 - - 253

106 287 506 09187A506002870000QZ
Jaramillo 

Quemado

Jaramillo 

Quemado
Burgos

C- Labor o Labradío 

secano

L.A.A.T. (3ª CATEGORÍA)

 61-LOS LARAS

S.T.R. SALAS INFANTES

45 286 - - 286 CANAL

107 9021 506 09187A506090210000QJ
Jaramillo 

Quemado

Jaramillo 

Quemado
Burgos

HC Hidrografía 

construida 

(embalse,canal..)

L.A.A.T. (3ª CATEGORÍA)

 61-LOS LARAS

S.T.R. SALAS INFANTES

10 80 - - 80

108 286 506 09187A506002860000QS
Jaramillo 

Quemado

Jaramillo 

Quemado
Burgos

C- Labor o Labradío 

secano

L.A.A.T. (3ª CATEGORÍA)

 61-LOS LARAS

S.T.R. SALAS INFANTES

1 4 - - 4

109 329 506 09187A506003290000QP
Jaramillo 

Quemado

Jaramillo 

Quemado
Burgos

C- Labor o Labradío 

secano

L.A.A.T. (3ª CATEGORÍA)

 61-LOS LARAS

S.T.R. SALAS INFANTES

5 40 - - 40

110 330 506 09187A506003300000QG
Jaramillo 

Quemado

Jaramillo 

Quemado
Burgos

C- Labor o Labradío 

secano
H.V  nº 29951 (0,6m2)

L.A.A.T. (3ª CATEGORÍA)

 61-LOS LARAS

S.T.R. SALAS INFANTES

86 519 - - 519

111 331 506 09187A506003310000QQ
Jaramillo 

Quemado

Jaramillo 

Quemado
Burgos

C- Labor o Labradío 

secano

L.A.A.T. (3ª CATEGORÍA)

 61-LOS LARAS

S.T.R. SALAS INFANTES

37 223 - - 223

112 332 506 09187A506003320000QP
Jaramillo 

Quemado

Jaramillo 

Quemado
Burgos

C- Labor o Labradío 

secano
H.V  nº 29952 (0,6m2)

L.A.A.T. (3ª CATEGORÍA)

 61-LOS LARAS

S.T.R. SALAS INFANTES

37 187 - - 187

113 333 506 09187A506003330000QL
Jaramillo 

Quemado

Jaramillo 

Quemado
Burgos

C- Labor o Labradío 

secano

L.A.A.T. (3ª CATEGORÍA)

 61-LOS LARAS

S.T.R. SALAS INFANTES

21 150 - - 150

114 334 506 09187A506003340000QT
Jaramillo 

Quemado

Jaramillo 

Quemado
Burgos

C- Labor o Labradío 

secano

L.A.A.T. (3ª CATEGORÍA)

 61-LOS LARAS

S.T.R. SALAS INFANTES

31 214 - - 214

115 9030 506 09187A506090300000QW
Jaramillo 

Quemado

Jaramillo 

Quemado
Burgos

VT Vía de comunicación 

de dominio público

L.A.A.T. (3ª CATEGORÍA)

 61-LOS LARAS

S.T.R. SALAS INFANTES

4 24 - - 24 CAMINO

116 9009 506 09187A506090090000QO
Jaramillo 

Quemado

Jaramillo 

Quemado
Burgos

HG Hidrografía natural 

(río,laguna,arroyo.)

L.A.A.T. (3ª CATEGORÍA)

 61-LOS LARAS

S.T.R. SALAS INFANTES

3 14 - - 14 ARROYO

117 25225 506 09187A506252250000QL
Jaramillo 

Quemado

Jaramillo 

Quemado
Burgos

PR Prado o Praderas de 

regadío
H.V  nº 29953 (0,6m2)

L.A.A.T. (3ª CATEGORÍA)

 61-LOS LARAS

S.T.R. SALAS INFANTES

18 63 - - 63
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  - 15 - 

 

 

FINCA
 

CATASTRAL
SERVIDUMBRE OBSERVACIONES 

 (Según 

proyecto)
Parcela

Políg. / 

Manzana
Referencia Catastral Localidad Municipio Provincia Naturaleza / Cultivo Núm.Apoyo S/Proyecto Código ST+Línea AT

Longitud de 

servidumbre (m)

Superficie de 

servidumbre de 

instalaciones (m2)

Superficie 

Servidumbre acceso 

a instalación (m2)

Superficie de Ocupación 

Temporal durante 

ejección de Obra

Superficie Total 

de Servidumbres  

(m2)

118 15225 506 09187A506152250000QU
Jaramillo 

Quemado

Jaramillo 

Quemado
Burgos

PR Prado o Praderas de 

regadío

L.A.A.T. (3ª CATEGORÍA)

 61-LOS LARAS

S.T.R. SALAS INFANTES

18 14 - - 14

119 15224 506 09187A506152240000QZ
Jaramillo 

Quemado

Jaramillo 

Quemado
Burgos

PR Prado o Praderas de 

regadío

L.A.A.T. (3ª CATEGORÍA)

 61-LOS LARAS

S.T.R. SALAS INFANTES

4 2 - - 2

120 5226 506 09187A506052260000QR
Jaramillo 

Quemado

Jaramillo 

Quemado
Burgos

PR Prado o Praderas de 

regadío

L.A.A.T. (3ª CATEGORÍA)

 61-LOS LARAS

S.T.R. SALAS INFANTES

5 20 - - 20

121 52227 506 09187A506252270000QF
Jaramillo 

Quemado

Jaramillo 

Quemado
Burgos

PR Prado o Praderas de 

regadío

L.A.A.T. (3ª CATEGORÍA)

 61-LOS LARAS

S.T.R. SALAS INFANTES

5 23 - - 23

122 5229 506 09187A506052290000QI
Jaramillo 

Quemado

Jaramillo 

Quemado
Burgos

PR Prado o Praderas de 

regadío

L.A.A.T. (3ª CATEGORÍA)

 61-LOS LARAS

S.T.R. SALAS INFANTES

8 34 - - 34

123 25031 506 09187A506250310000QG
Jaramillo 

Quemado

Jaramillo 

Quemado
Burgos E- Pastos

L.A.A.T. (3ª CATEGORÍA)

 61-LOS LARAS

S.T.R. SALAS INFANTES

1 1 - - 1

124 5230 506 09187A506052300000QD
Jaramillo 

Quemado

Jaramillo 

Quemado
Burgos

PR Prado o Praderas de 

regadío

L.A.A.T. (3ª CATEGORÍA)

 61-LOS LARAS

S.T.R. SALAS INFANTES

5 11 - - 11

125 15030 506 09187A506150300000QJ
Jaramillo 

Quemado

Jaramillo 

Quemado
Burgos E- Pastos

L.A.A.T. (3ª CATEGORÍA)

 61-LOS LARAS

S.T.R. SALAS INFANTES

17 113 - - 113

126 25029 506 09187A506250290000QQ
Jaramillo 

Quemado

Jaramillo 

Quemado
Burgos E- Pastos

L.A.A.T. (3ª CATEGORÍA)

 61-LOS LARAS

S.T.R. SALAS INFANTES

7 57 - - 57

127 25028 506 09187A506250280000QG
Jaramillo 

Quemado

Jaramillo 

Quemado
Burgos E- Pastos

L.A.A.T. (3ª CATEGORÍA)

 61-LOS LARAS

S.T.R. SALAS INFANTES

7 54 - - 54

128 25027 506 09187A506250270000QY
Jaramillo 

Quemado

Jaramillo 

Quemado
Burgos E- Pastos

L.A.A.T. (3ª CATEGORÍA)

 61-LOS LARAS

S.T.R. SALAS INFANTES

8 59 - - 59

129 15051 506 09187A506150510000QF
Jaramillo 

Quemado

Jaramillo 

Quemado
Burgos E- Pastos

L.A.A.T. (3ª CATEGORÍA)

 61-LOS LARAS

S.T.R. SALAS INFANTES

6 44 - - 44

130 15052 506 09187A506150520000QM
Jaramillo 

Quemado

Jaramillo 

Quemado
Burgos E- Pastos

L.A.A.T. (3ª CATEGORÍA)

 61-LOS LARAS

S.T.R. SALAS INFANTES

6 44 - - 44

131 35053 506 09187A506350530000QP
Jaramillo 

Quemado

Jaramillo 

Quemado
Burgos E- Pastos

L.A.A.T. (3ª CATEGORÍA)

 61-LOS LARAS

S.T.R. SALAS INFANTES

15 98 - - 98

132 85023 506 09187A506850230000QL
Jaramillo 

Quemado

Jaramillo 

Quemado
Burgos E- Pastos

L.A.A.T. (3ª CATEGORÍA)

 61-LOS LARAS

S.T.R. SALAS INFANTES

8 49 - - 49

133 75023 506 09187A506750230000QU
Jaramillo 

Quemado

Jaramillo 

Quemado
Burgos E- Pastos

L.A.A.T. (3ª CATEGORÍA)

 61-LOS LARAS

S.T.R. SALAS INFANTES

12 46 - - 46

134 35022 506 09187A506350220000QL
Jaramillo 

Quemado

Jaramillo 

Quemado
Burgos E- Pastos

L.A.A.T. (3ª CATEGORÍA)

 61-LOS LARAS

S.T.R. SALAS INFANTES

4 2 - - 2

135 35021 506 09187A506250210000QZ
Jaramillo 

Quemado

Jaramillo 

Quemado
Burgos E- Pastos

L.A.A.T. (3ª CATEGORÍA)

 61-LOS LARAS

S.T.R. SALAS INFANTES

6 10 - - 10

136 25020 506 09187A506250200000QS
Jaramillo 

Quemado

Jaramillo 

Quemado
Burgos E- Pastos T.M  nº 29954 (1,4m2)

L.A.A.T. (3ª CATEGORÍA)

 61-LOS LARAS

S.T.R. SALAS INFANTES

6 17 - - 17
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FINCA
 

CATASTRAL
SERVIDUMBRE OBSERVACIONES 

 (Según 

proyecto)
Parcela

Políg. / 

Manzana
Referencia Catastral Localidad Municipio Provincia Naturaleza / Cultivo Núm.Apoyo S/Proyecto Código ST+Línea AT

Longitud de 

servidumbre (m)

Superficie de 

servidumbre de 

instalaciones (m2)

Superficie 

Servidumbre acceso 

a instalación (m2)

Superficie de Ocupación 

Temporal durante 

ejección de Obra

Superficie Total 

de Servidumbres  

(m2)

137 25054 506 09187A506250540000QU
Jaramillo 

Quemado

Jaramillo 

Quemado
Burgos E- Pastos

L.A.A.T. (3ª CATEGORÍA)

 61-LOS LARAS

S.T.R. SALAS INFANTES

7 8 - - 8

138 35019 506 09187A506350190000QL
Jaramillo 

Quemado

Jaramillo 

Quemado
Burgos E- Pastos

L.A.A.T. (3ª CATEGORÍA)

 61-LOS LARAS

S.T.R. SALAS INFANTES

8 41 - - 41

139 35018 506 09187A506350180000QP
Jaramillo 

Quemado

Jaramillo 

Quemado
Burgos E- Pastos

L.A.A.T. (3ª CATEGORÍA)

 61-LOS LARAS

S.T.R. SALAS INFANTES

5 31 - - 31

140 35017 506 09187A506350170000QQ
Jaramillo 

Quemado

Jaramillo 

Quemado
Burgos E- Pastos

L.A.A.T. (3ª CATEGORÍA)

 61-LOS LARAS

S.T.R. SALAS INFANTES

3 18 - - 18

141 35016 506 09187A506350160000QG
Jaramillo 

Quemado

Jaramillo 

Quemado
Burgos E- Pastos

L.A.A.T. (3ª CATEGORÍA)

 61-LOS LARAS

S.T.R. SALAS INFANTES

4 26 - - 26

142 25015 506 09187A506250150000QJ
Jaramillo 

Quemado

Jaramillo 

Quemado
Burgos E- Pastos

L.A.A.T. (3ª CATEGORÍA)

 61-LOS LARAS

S.T.R. SALAS INFANTES

5 34 - - 34

143 25014 506 09187A506250140000QI
Jaramillo 

Quemado

Jaramillo 

Quemado
Burgos E- Pastos

L.A.A.T. (3ª CATEGORÍA)

 61-LOS LARAS

S.T.R. SALAS INFANTES

10 67 - - 67

144 25013 506 09187A506350130000QA
Jaramillo 

Quemado

Jaramillo 

Quemado
Burgos E- Pastos

L.A.A.T. (3ª CATEGORÍA)

 61-LOS LARAS

S.T.R. SALAS INFANTES

9 58 - - 58

145 25012 506 09187A506250120000QD
Jaramillo 

Quemado

Jaramillo 

Quemado
Burgos E- Pastos

L.A.A.T. (3ª CATEGORÍA)

 61-LOS LARAS

S.T.R. SALAS INFANTES

8 50 - - 50

146 15011 506 09187A506150110000QG
Jaramillo 

Quemado

Jaramillo 

Quemado
Burgos E- Pastos

L.A.A.T. (3ª CATEGORÍA)

 61-LOS LARAS

S.T.R. SALAS INFANTES

21 114 - - 114

147 25010 506 09187A506250100000QK
Jaramillo 

Quemado

Jaramillo 

Quemado
Burgos E- Pastos

T.M  nº 29955 (13,5m2) Acera 

Perimetral

L.A.A.T. (3ª CATEGORÍA)

 61-LOS LARAS

S.T.R. SALAS INFANTES

10 42 - - 42

148 35009 506 09187A506350090000QW
Jaramillo 

Quemado

Jaramillo 

Quemado
Burgos E- Pastos

L.A.A.T. (3ª CATEGORÍA)

 61-LOS LARAS

S.T.R. SALAS INFANTES

8 42 - - 42

149 2508 09187A506250080000QR
Jaramillo 

Quemado

Jaramillo 

Quemado
Burgos E- Pastos

L.A.A.T. (3ª CATEGORÍA)

 61-LOS LARAS

S.T.R. SALAS INFANTES

5 27 - - 27

150 9016 506 09187A506090160000QX
Jaramillo 

Quemado

Jaramillo 

Quemado
Burgos

HG Hidrografía natural 

(río,laguna,arroyo.)

L.A.A.T. (3ª CATEGORÍA)

 61-LOS LARAS

S.T.R. SALAS INFANTES

5 29 - - 29 ARROYO

151 6174 506 09187A506061740000QE
Jaramillo 

Quemado

Jaramillo 

Quemado
Burgos

C- Labor o Labradío 

secano

L.A.A.T. (3ª CATEGORÍA)

 61-LOS LARAS

S.T.R. SALAS INFANTES

36 179 - - 179



 

PROYECTO PARA LA RENOVACIÓN DEL 4º TRAMO DE LA L.A.A.T. "61-LOS LARAS" A 13,2 KV DE LA S.T.R. “SALAS INFANTES” 
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  - 17 - 

 

T.M Hortigüela 

 

FINCA
 

CATASTRAL
SERVIDUMBRE OBSERVACIONES 

 (Según 

proyecto)
Parcela

Políg. / 

Manzana
Referencia Catastral Localidad Municipio Provincia Naturaleza / Cultivo Núm.Apoyo S/Proyecto Código ST+Línea AT

Longitud de 

servidumbre (m)

Superficie de 

servidumbre de 

instalaciones (m2)

Superficie 

Servidumbre acceso 

a instalación (m2)

Superficie de Ocupación 

Temporal durante 

ejección de Obra

Superficie Total 

de Servidumbres  

(m2)

161 9704 504 09172A504097040000XI Hortiguela Hortiguela Burgos E- Pastos

L.A.A.T. (3ª CATEGORÍA)

 61-LOS LARAS

S.T.R. SALAS INFANTES

40 246 - - 246

162 9015 504 09172A504090150000XY Hortiguela Hortiguela Burgos
HG Hidrografía natural 

(río,laguna,arroyo.)

L.A.A.T. (3ª CATEGORÍA)

 61-LOS LARAS

S.T.R. SALAS INFANTES

6 96 - - 96 ARROYO VALDEJARAMILLO

163 558 504 09172A504005580000XU Hortiguela Hortiguela Burgos
C- Labor o Labradío 

secano

H.V nº 29957 (13m2) Acera 

Perimetral

L.A.A.T. (3ª CATEGORÍA)

 61-LOS LARAS

S.T.R. SALAS INFANTES

78 463 - - 463

164 425 503 09172A503004250000XW Hortiguela Hortiguela Burgos
C- Labor o Labradío 

secano
T.M nº 29958 (3,1m2)

L.A.A.T. (3ª CATEGORÍA)

 61-LOS LARAS

S.T.R. SALAS INFANTES

40 243 - - 243

165 9003 503 09172A503090030000XW Hortiguela Hortiguela Burgos
VT Vía de comunicación 

de dominio público

L.A.A.T. (3ª CATEGORÍA)

 61-LOS LARAS

S.T.R. SALAS INFANTES

LAAT (35m)

LSAT (60m)

LAAT (293m2)

LSAT (30m2)
- - 323

166 28525 503 09172A503285250000XQ Hortiguela Hortiguela Burgos E- Pastos

L.A.A.T. (3ª CATEGORÍA)

 61-LOS LARAS

S.T.R. SALAS INFANTES

LAAT (10m)

LSAT (20m)

LAAT (87m2)

LSAT (10m2)
- - 97

167 9017 503 09172A503090170000XO Hortiguela Hortiguela Burgos
VT Vía de comunicación 

de dominio público

L.A.A.T. (3ª CATEGORÍA)

 61-LOS LARAS

S.T.R. SALAS INFANTES

LAAT (13m)

LSAT (56m)

LAAT (73m2)

LSAT (28m2)
- - 101

168 9057 503 09172A503090570000XI Hortiguela Hortiguela Burgos OT Otros

L.A.A.T. (3ª CATEGORÍA)

 61-LOS LARAS

S.T.R. SALAS INFANTES

LAAT (17m)

LSAT (13m)

LAAT (88m2)

LSAT (7m2)
- - 95

169 299 503 09172A503002990000XA Hortiguela Hortiguela Burgos
C- Labor o Labradío 

secano

L.A.A.T. (3ª CATEGORÍA)

 61-LOS LARAS

S.T.R. SALAS INFANTES

3 5 - - 5

170 328 503 09172A503003280000XW Hortiguela Hortiguela Burgos
C- Labor o Labradío 

secano

L.A.A.T. (3ª CATEGORÍA)

 61-LOS LARAS

S.T.R. SALAS INFANTES

50 351 - - 13

171 327 503 09172A503003270000XH Hortiguela Hortiguela Burgos
C- Labor o Labradío 

secano

L.A.A.T. (3ª CATEGORÍA)

 61-LOS LARAS

S.T.R. SALAS INFANTES

48 391 - - 391

172 9617 503 09172A503096170000XP Hortiguela Hortiguela Burgos
C- Labor o Labradío 

secano

L.A.A.T. (3ª CATEGORÍA)

 61-LOS LARAS

S.T.R. SALAS INFANTES

7 62 - - 62

173 9616 503 09172A503096160000XQ Hortiguela Hortiguela Burgos
C- Labor o Labradío 

secano

L.A.A.T. (3ª CATEGORÍA)

 61-LOS LARAS

S.T.R. SALAS INFANTES

8 76 - - 76

174 9615 503 09172A503096150000XG Hortiguela Hortiguela Burgos
C- Labor o Labradío 

secano

L.A.A.T. (3ª CATEGORÍA)

 61-LOS LARAS

S.T.R. SALAS INFANTES

9 83 - - 83

175 9614 503 09172A503096140000XY Hortiguela Hortiguela Burgos
C- Labor o Labradío 

secano

L.A.A.T. (3ª CATEGORÍA)

 61-LOS LARAS

S.T.R. SALAS INFANTES

9 69 - - 69

176 9613 503 09172A503096130000XB Hortiguela Hortiguela Burgos
C- Labor o Labradío 

secano

L.A.A.T. (3ª CATEGORÍA)

 61-LOS LARAS

S.T.R. SALAS INFANTES

7 72 - - 72

177 9604 503 09172A503096040000XS Hortiguela Hortiguela Burgos
C- Labor o Labradío 

secano

L.A.A.T. (3ª CATEGORÍA)

 61-LOS LARAS

S.T.R. SALAS INFANTES

4 50 - - 50

178 9603 503 09172A503096030000XE Hortiguela Hortiguela Burgos
C- Labor o Labradío 

secano

L.A.A.T. (3ª CATEGORÍA)

 61-LOS LARAS

S.T.R. SALAS INFANTES

21 133 - - 133



 

PROYECTO PARA LA RENOVACIÓN DEL 4º TRAMO DE LA L.A.A.T. "61-LOS LARAS" A 13,2 KV DE LA S.T.R. “SALAS INFANTES” 
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  - 18 - 

 

 

FINCA
 

CATASTRAL
SERVIDUMBRE OBSERVACIONES 

 (Según 

proyecto)
Parcela

Políg. / 

Manzana
Referencia Catastral Localidad Municipio Provincia Naturaleza / Cultivo Núm.Apoyo S/Proyecto Código ST+Línea AT

Longitud de 

servidumbre (m)

Superficie de 

servidumbre de 

instalaciones (m2)

Superficie 

Servidumbre acceso 

a instalación (m2)

Superficie de Ocupación 

Temporal durante 

ejección de Obra

Superficie Total 

de Servidumbres  

(m2)

179 9602 503 09172A503096020000XJ Hortiguela Hortiguela Burgos
C- Labor o Labradío 

secano
T.M nº 29959 (1,7m2)

L.A.A.T. (3ª CATEGORÍA)

 61-LOS LARAS

S.T.R. SALAS INFANTES

21 97 - - 97

180 9601 503 09172A503096010000XI Hortiguela Hortiguela Burgos
C- Labor o Labradío 

secano

L.A.A.T. (3ª CATEGORÍA)

 61-LOS LARAS

S.T.R. SALAS INFANTES

13 77 - - 77

181 9611 503 09172A503096110000XW Hortiguela Hortiguela Burgos
C- Labor o Labradío 

secano

L.A.A.T. (3ª CATEGORÍA)

 61-LOS LARAS

S.T.R. SALAS INFANTES

1 7 - - 7

182 9610 503 09172A503096100000XH Hortiguela Hortiguela Burgos
C- Labor o Labradío 

secano

L.A.A.T. (3ª CATEGORÍA)

 61-LOS LARAS

S.T.R. SALAS INFANTES

14 75 - - 75

183 9609 503 09172A503096090000XA Hortiguela Hortiguela Burgos
C- Labor o Labradío 

secano

L.A.A.T. (3ª CATEGORÍA)

 61-LOS LARAS

S.T.R. SALAS INFANTES

12 56 - - 56

184 9608 503 09172A503096080000XW Hortiguela Hortiguela Burgos
C- Labor o Labradío 

secano

L.A.A.T. (3ª CATEGORÍA)

 61-LOS LARAS

S.T.R. SALAS INFANTES

8 35 - - 35

185 9607 503 09172A503096070000XH Hortiguela Hortiguela Burgos
C- Labor o Labradío 

secano

T.M nº 29960 (12,3m2) Acera 

Perimetral

L.A.A.T. (3ª CATEGORÍA)

 61-LOS LARAS

S.T.R. SALAS INFANTES

9 40 - - 40

186 9621 503 09172A503096210000XL Hortiguela Hortiguela Burgos
C- Labor o Labradío 

secano

L.A.A.T. (3ª CATEGORÍA)

 61-LOS LARAS

S.T.R. SALAS INFANTES

2 2 - - 2

187 9620 503 09172A503096200000XP Hortiguela Hortiguela Burgos
C- Labor o Labradío 

secano

L.A.A.T. (3ª CATEGORÍA)

 61-LOS LARAS

S.T.R. SALAS INFANTES

10 28 - - 28

188 9619 503 09172A503096190000XT Hortiguela Hortiguela Burgos
C- Labor o Labradío 

secano

L.A.A.T. (3ª CATEGORÍA)

 61-LOS LARAS

S.T.R. SALAS INFANTES

10 48 - - 48

189 9618 503 09172A503096180000XL Hortiguela Hortiguela Burgos
C- Labor o Labradío 

secano

L.A.A.T. (3ª CATEGORÍA)

 61-LOS LARAS

S.T.R. SALAS INFANTES

18 88 - - 88

190 9631 503 09172A503096310000XD Hortiguela Hortiguela Burgos
C- Labor o Labradío 

secano

L.A.A.T. (3ª CATEGORÍA)

 61-LOS LARAS

S.T.R. SALAS INFANTES

16 66 - - 66

191 9637 503 09172A503096370000XZ Hortiguela Hortiguela Burgos
C- Labor o Labradío 

secano

L.A.A.T. (3ª CATEGORÍA)

 61-LOS LARAS

S.T.R. SALAS INFANTES

3 10 - - 10

192 ZONA URBANA HORTIGÜELA Hortiguela Hortiguela Burgos URBANO

L.A.A.T. (3ª CATEGORÍA)

 61-LOS LARAS

S.T.R. SALAS INFANTES

2 7 - - 179

193 326 503 09172A503003260000XU Hortiguela Hortiguela Burgos
C- Labor o Labradío 

secano

L.A.A.T. (3ª CATEGORÍA)

 61-LOS LARAS

S.T.R. SALAS INFANTES

25 247 - - 247

194 325 503 09172A503003250000XZ Hortiguela Hortiguela Burgos
C- Labor o Labradío 

secano

L.A.A.T. (3ª CATEGORÍA)

 61-LOS LARAS

S.T.R. SALAS INFANTES

20 177 - - 177

195 324 503 09172A503003240000XS Hortiguela Hortiguela Burgos
C- Labor o Labradío 

secano
T.M nº 29961 (1,3m2)

L.A.A.T. (3ª CATEGORÍA)

 61-LOS LARAS

S.T.R. SALAS INFANTES

28 158 - - 158

196 9644 503 09172A503096440000XA Hortiguela Hortiguela Burgos
C- Labor o Labradío 

secano

L.A.A.T. (3ª CATEGORÍA)

 61-LOS LARAS

S.T.R. SALAS INFANTES

11 66 - - 66

197 9643 503 09172A503096430000XW Hortiguela Hortiguela Burgos
C- Labor o Labradío 

secano

L.A.A.T. (3ª CATEGORÍA)

 61-LOS LARAS

S.T.R. SALAS INFANTES

4 30 - - 30
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FINCA
 

CATASTRAL
SERVIDUMBRE OBSERVACIONES 

 (Según 

proyecto)
Parcela

Políg. / 

Manzana
Referencia Catastral Localidad Municipio Provincia Naturaleza / Cultivo Núm.Apoyo S/Proyecto Código ST+Línea AT

Longitud de 

servidumbre (m)

Superficie de 

servidumbre de 

instalaciones (m2)

Superficie 

Servidumbre acceso 

a instalación (m2)

Superficie de Ocupación 

Temporal durante 

ejección de Obra

Superficie Total 

de Servidumbres  

(m2)

198 9652 503 09172A503096520000XP Hortiguela Hortiguela Burgos
C- Labor o Labradío 

secano

L.A.A.T. (3ª CATEGORÍA)

 61-LOS LARAS

S.T.R. SALAS INFANTES

11 81 - - 81

199 9651 503 09172A503096510000XQ Hortiguela Hortiguela Burgos
C- Labor o Labradío 

secano

L.A.A.T. (3ª CATEGORÍA)

 61-LOS LARAS

S.T.R. SALAS INFANTES

16 124 - - 124

200 9650 503 09172A503096500000XG Hortiguela Hortiguela Burgos
C- Labor o Labradío 

secano

L.A.A.T. (3ª CATEGORÍA)

 61-LOS LARAS

S.T.R. SALAS INFANTES

10 81 - - 81

201 9660 503 09172A503096600000XO Hortiguela Hortiguela Burgos
C- Labor o Labradío 

secano

L.A.A.T. (3ª CATEGORÍA)

 61-LOS LARAS

S.T.R. SALAS INFANTES

7 55 - - 55

202 9659 503 09172A503096590000XR Hortiguela Hortiguela Burgos
C- Labor o Labradío 

secano

L.A.A.T. (3ª CATEGORÍA)

 61-LOS LARAS

S.T.R. SALAS INFANTES

18 115 - - 115

203 9658 503 09172A503096580000XK Hortiguela Hortiguela Burgos
C- Labor o Labradío 

secano

L.A.A.T. (3ª CATEGORÍA)

 61-LOS LARAS

S.T.R. SALAS INFANTES

5 12 - - 12

204 9668 503 09172A503096680000XS Hortiguela Hortiguela Burgos
C- Labor o Labradío 

secano

L.A.A.T. (3ª CATEGORÍA)

 61-LOS LARAS

S.T.R. SALAS INFANTES

2 3 - - 3

205 9667 503 09172A503096670000XE Hortiguela Hortiguela Burgos
C- Labor o Labradío 

secano
T.M nº 29962 (1,3m2)

L.A.A.T. (3ª CATEGORÍA)

 61-LOS LARAS

S.T.R. SALAS INFANTES

16 73 - - 73

206 9666 503 09172A503096660000XJ Hortiguela Hortiguela Burgos
C- Labor o Labradío 

secano

L.A.A.T. (3ª CATEGORÍA)

 61-LOS LARAS

S.T.R. SALAS INFANTES

12 68 - - 68

207 8385 503 09172A503083850000XW Hortiguela Hortiguela Burgos
C- Labor o Labradío 

secano

L.A.A.T. (3ª CATEGORÍA)

 61-LOS LARAS

S.T.R. SALAS INFANTES

2 16 - - 16

208 CL ESPOLON 86 503 4778701VM6547N0001BW   Hortiguela Hortiguela Burgos URBANIO

L.A.A.T. (3ª CATEGORÍA)

 61-LOS LARAS

S.T.R. SALAS INFANTES

10 82 - - 82

209 CL ESPOLON 84 503 4778702VM6547N0001YW Hortiguela Hortiguela Burgos URBANIO

L.A.A.T. (3ª CATEGORÍA)

 61-LOS LARAS

S.T.R. SALAS INFANTES

28 112 - - 112

210 9001 503 09172A503090010000XU Hortiguela Hortiguela Burgos
VT Vía de comunicación 

de dominio público	

L.A.A.T. (3ª CATEGORÍA)

 61-LOS LARAS

S.T.R. SALAS INFANTES

15 111 - - 111 N-234

211
CL ESPOLON 

57(A)

4678832VM6547N0001MW

   
Hortiguela Hortiguela Burgos URBANIO T.M nº 29963 (1,3m2)

L.A.A.T. (3ª CATEGORÍA)

 61-LOS LARAS

S.T.R. SALAS INFANTES

45 268 - - 268

212 CM PORTILLA 14
4678821VM6547N0001BW 

 
Hortiguela Hortiguela Burgos URBANIO

L.A.A.T. (3ª CATEGORÍA)

 61-LOS LARAS

S.T.R. SALAS INFANTES

15 127 - - 127

213 CM PORTILLA 12
4678820VM6547N0001AW 

 
Hortiguela Hortiguela Burgos URBANIO

L.A.A.T. (3ª CATEGORÍA)

 61-LOS LARAS

S.T.R. SALAS INFANTES

17 149 - - 149

214 CL ESPOLON 55
4678809VM6547N0001SW 

 
Hortiguela Hortiguela Burgos URBANIO

L.A.A.T. (3ª CATEGORÍA)

 61-LOS LARAS

S.T.R. SALAS INFANTES

19 163 - - 163

215 CL ESPOLON 53 4678810VM6547N0001JW   Hortiguela Hortiguela Burgos URBANIO

L.A.A.T. (3ª CATEGORÍA)

 61-LOS LARAS

S.T.R. SALAS INFANTES

18 128 - - 128

216 CL ESPOLON 51
4678811VM6547N0001EW 

 
Hortiguela Hortiguela Burgos URBANIO

L.A.A.T. (3ª CATEGORÍA)

 61-LOS LARAS

S.T.R. SALAS INFANTES

3 8 - - 8
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CATASTRAL
SERVIDUMBRE OBSERVACIONES 

 (Según 

proyecto)
Parcela

Políg. / 

Manzana
Referencia Catastral Localidad Municipio Provincia Naturaleza / Cultivo Núm.Apoyo S/Proyecto Código ST+Línea AT

Longitud de 

servidumbre (m)

Superficie de 

servidumbre de 

instalaciones (m2)

Superficie 

Servidumbre acceso 

a instalación (m2)

Superficie de Ocupación 

Temporal durante 

ejección de Obra

Superficie Total 

de Servidumbres  

(m2)

217 ZONA URBANA HORTIGÜELA Hortiguela Hortiguela Burgos URBANO

L.A.A.T. (3ª CATEGORÍA)

 61-LOS LARAS

S.T.R. SALAS INFANTES

5 27 - - 27

218 6839 511 09172A511068390000XG Hortiguela Hortiguela Burgos
PD Prados o praderas

	E- Pastos
H.V  nº 29964 (0,6m2)

L.A.A.T. (3ª CATEGORÍA)

 61-LOS LARAS

S.T.R. SALAS INFANTES

128 1060 - - 7

449 9001 504 09172A504090010000XX Hortiguela Hortiguela Burgos
VT Vía de comunicación 

de dominio público

L.A.A.T. (3ª CATEGORÍA)

 61-LOS LARAS

S.T.R. SALAS INFANTES

LSAT

(1.216m)

LSAT

(608m2)
- - 608

450 9003 504 09172A504090030000XJ Hortiguela Hortiguela Burgos
VT Vía de comunicación 

de dominio público

L.A.A.T. (3ª CATEGORÍA)

 61-LOS LARAS

S.T.R. SALAS INFANTES

LSAT

(438m)

LSAT

(219m2)
- - 219 CMNO DE VILLAESPASA

451 9002 504 09172A505090020000XM Hortiguela Hortiguela Burgos
VT Vía de comunicación 

de dominio público

L.A.A.T. (3ª CATEGORÍA)

 61-LOS LARAS

S.T.R. SALAS INFANTES

LSAT

22m)

LSAT

(11m2)
- - 11

452 9009 504 09172A504090090000XW Hortiguela Hortiguela Burgos
VT Vía de comunicación 

de dominio público

L.A.A.T. (3ª CATEGORÍA)

 61-LOS LARAS

S.T.R. SALAS INFANTES

LSAT

(21m)

LSAT

(12m2)
- - 12

453 9010 503 09172A503090100000XG Hortiguela Hortiguela Burgos
VT Vía de comunicación 

de dominio público

L.A.A.T. (3ª CATEGORÍA)

 61-LOS LARAS

S.T.R. SALAS INFANTES

LSAT

(616m)

LSAT

(308m2)
- - 308
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T.M Campolara 

 

 

FINCA
 

CATASTRAL
SERVIDUMBRE OBSERVACIONES 

 (Según 

proyecto)
Parcela

Políg. / 

Manzana
Referencia Catastral Localidad Municipio Provincia Naturaleza / Cultivo Núm.Apoyo S/Proyecto Código ST+Línea AT

Longitud de 

servidumbre (m)

Superficie de 

servidumbre de 

instalaciones (m2)

Superficie 

Servidumbre acceso 

a instalación (m2)

Superficie de Ocupación 

Temporal durante 

ejección de Obra

Superficie Total 

de Servidumbres  

(m2)

219 6350 502 09069A502063500000PL Campolara Campolara Burgos
MF Especies mezcladas

	E- Pastos

L.A.A.T. (3ª CATEGORÍA)

 61-LOS LARAS

S.T.R. SALAS INFANTES

71 510 - - 510

220 9002 502 09069A502090020000PQ Campolara Campolara Burgos
VT Vía de comunicación 

de dominio público

L.A.A.T. (3ª CATEGORÍA)

 61-LOS LARAS

S.T.R. SALAS INFANTES

11 87 - - 87 CAMINO DEL HOYO

221 9002 505 09069A505090020000PM Campolara Campolara Burgos
VT Vía de comunicación 

de dominio público

L.A.A.T. (3ª CATEGORÍA)

 61-LOS LARAS

S.T.R. SALAS INFANTES

10 48 - - 48 CAMINO

222 5581 505 09069A505055810000PS Campolara Campolara Burgos MF Especies mezcladas

T.M nº 29965 (1,3m2)

T.M nº 29966 (1,3m2)

T.M nº 29967 (1,3m2)

L.A.A.T. (3ª CATEGORÍA)

 61-LOS LARAS

S.T.R. SALAS INFANTES

271 1733 - - 1733

223 9029 505 09069A505090290000PT Campolara Campolara Burgos
VT Vía de comunicación 

de dominio público

L.A.A.T. (3ª CATEGORÍA)

 61-LOS LARAS

S.T.R. SALAS INFANTES

10 69 - - 69
CAMINO DE HORTIGUERA A 

LARA DE LOS INFANTES

224 15579 505 09069A505155790000PP Campolara Campolara Burgos
MF Especies mezcladas

	E- Pastos

T.M nº 29968 (1,4m2)

T.M nº 29969 (1,4m2)

T.M nº 29970 (1,4m2)

T.M nº 29971 (1,4m2)

L.A.A.T. (3ª CATEGORÍA)

 61-LOS LARAS

S.T.R. SALAS INFANTES

469 30085 - - 30085

225 9001 505 09069A505090010000PF Campolara Campolara Burgos
VT Vía de comunicación 

de dominio público

L.A.A.T. (3ª CATEGORÍA)

 61-LOS LARAS

S.T.R. SALAS INFANTES

20 158 - - 158 BU-V-8206

226 5578 506 09069A506055780000PR Campolara Campolara Burgos E- Pastos

L.A.A.T. (3ª CATEGORÍA)

 61-LOS LARAS

S.T.R. SALAS INFANTES

22 175 - - 175

227 52 506 09069A506000520000PO Campolara Campolara Burgos
C- Labor o Labradío 

secano

H.V nº 29972 (0,6m2)

H.V nº 29973 (0,6m2)

L.A.A.T. (3ª CATEGORÍA)

 61-LOS LARAS

S.T.R. SALAS INFANTES

195 1234 - - 1234

228 9018 506 09069A506090180000PJ Campolara Campolara Burgos
HG Hidrografía natural 

(río,laguna,arroyo.)

L.A.A.T. (3ª CATEGORÍA)

 61-LOS LARAS

S.T.R. SALAS INFANTES

11 63 - - 63

229 10049 506 09069A506100490000PZ Campolara Campolara Burgos
C- Labor o Labradío 

secano
H.V nº 29974 (0,6m2)

L.A.A.T. (3ª CATEGORÍA)

 61-LOS LARAS

S.T.R. SALAS INFANTES

95 624 - - 624

230 9030 506 09069A506090300000PW Campolara Campolara Burgos
HG Hidrografía natural 

(río,laguna,arroyo.)

L.A.A.T. (3ª CATEGORÍA)

 61-LOS LARAS

S.T.R. SALAS INFANTES

11 59 - - 59 ARROYO  DE SOLOESPESO

231 13 506 09069A506000130000PL Campolara Campolara Burgos
C- Labor o Labradío 

secano

H.V nº 29975 (0,6m2)

H.V nº 29976 (0,6m2)

L.A.A.T. (3ª CATEGORÍA)

 61-LOS LARAS

S.T.R. SALAS INFANTES

134 776 - - 776

232 14 506 09069A506000140000PT Campolara Campolara Burgos
C- Labor o Labradío 

secano

L.A.A.T. (3ª CATEGORÍA)

 61-LOS LARAS

S.T.R. SALAS INFANTES

30 195 - - 195

233 9020 506 09069A506090200000PI Campolara Campolara Burgos
VT Vía de comunicación 

de dominio público

L.A.A.T. (3ª CATEGORÍA)

 61-LOS LARAS

S.T.R. SALAS INFANTES

146 985 - - 985 CAMINO DE MEMBRILLAS

234 7 506 09069A506000070000PG Campolara Campolara Burgos
C- Labor o Labradío 

secano
T.M nº 29977 (1,7m2)

L.A.A.T. (3ª CATEGORÍA)

 61-LOS LARAS

S.T.R. SALAS INFANTES

5 18 - - 18



 

PROYECTO PARA LA RENOVACIÓN DEL 4º TRAMO DE LA L.A.A.T. "61-LOS LARAS" A 13,2 KV DE LA S.T.R. “SALAS INFANTES” 
(4779), CORRESPONDIENTE A LAS DERIVACIONES EN LOS TT.MM. DE CASCAJARES DE LA SIERRA, JARAMILLO QUEMADO, 
VILLAESPASA, HORTIGÜELA, MAMBRILLAS DE LARA, CAMPOLARA Y JURISDICCIÓN DE LARA (BURGOS). 

MEMORIA 

 

  - 22 - 

 

 

FINCA
 

CATASTRAL
SERVIDUMBRE OBSERVACIONES 

 (Según 

proyecto)
Parcela

Políg. / 

Manzana
Referencia Catastral Localidad Municipio Provincia Naturaleza / Cultivo Núm.Apoyo S/Proyecto Código ST+Línea AT

Longitud de 

servidumbre (m)

Superficie de 

servidumbre de 

instalaciones (m2)

Superficie 

Servidumbre acceso 

a instalación (m2)

Superficie de Ocupación 

Temporal durante 

ejección de Obra

Superficie Total 

de Servidumbres  

(m2)

235 5 506 09069A506000050000PB Campolara Campolara Burgos
C- Labor o Labradío 

secano
T.M nº 29978 (1,3m2)

L.A.A.T. (3ª CATEGORÍA)

 61-LOS LARAS

S.T.R. SALAS INFANTES

18 33 - - 33

236 2 506 09069A506000020000PH Campolara Campolara Burgos
C- Labor o Labradío 

secano
H.V nº 29979 (0,6m2)

L.A.A.T. (3ª CATEGORÍA)

 61-LOS LARAS

S.T.R. SALAS INFANTES

75 409 - - 409

282 86 502 09069A502000860000PD Campolara Campolara Burgos
C- Labor o Labradío 

secano

T.M nº 29996  (1,4m2)
L.A.A.T. (3ª CATEGORÍA)

 61-LOS LARAS

S.T.R. SALAS INFANTES

80 417 - - 417

283 88 502 09069A502000880000PI Campolara Campolara Burgos
C- Labor o Labradío 

secano

L.A.A.T. (3ª CATEGORÍA)

 61-LOS LARAS

S.T.R. SALAS INFANTES

71 418 - - 418

284 89 502 09069A502000890000PJ Campolara Campolara Burgos
C- Labor o Labradío 

secano
T.M nº 29997 (1,4m2)

L.A.A.T. (3ª CATEGORÍA)

 61-LOS LARAS

S.T.R. SALAS INFANTES

33 149 - - 149

285 9026 502 09069A502090260000PW Campolara Campolara Burgos
VT Vía de comunicación 

de dominio público

L.A.A.T. (3ª CATEGORÍA)

 61-LOS LARAS

S.T.R. SALAS INFANTES

11 58 - - 58
CAMINO DE CAMPOLARA A 

VILLAESPOSA

286 78 502 09069A502000780000PF Campolara Campolara Burgos
C- Labor o Labradío 

secano

T.M nº 29998 (1,4m2)

T.M nº 29999 (1,4m2)

L.A.A.T. (3ª CATEGORÍA)

 61-LOS LARAS

S.T.R. SALAS INFANTES

130 656 - - 656

287 9025 502 09069A502090250000PH Campolara Campolara Burgos
HG Hidrografía natural 

(río,laguna,arroyo.)

L.A.A.T. (3ª CATEGORÍA)

 61-LOS LARAS

S.T.R. SALAS INFANTES

15 114 - - 114 RIO

288 10071 502 09069A502100710000PO Campolara Campolara Burgos
C- Labor o Labradío 

secano

T.M nº 30000 (1,1m2)

H.V nº 30001 (0,6m2)

L.A.A.T. (3ª CATEGORÍA)

 61-LOS LARAS

S.T.R. SALAS INFANTES

226 1559 - - 1559

289 9018 502 09069A502090180000PE Campolara Campolara Burgos
HG Hidrografía natural 

(río,laguna,arroyo.)

L.A.A.T. (3ª CATEGORÍA)

 61-LOS LARAS

S.T.R. SALAS INFANTES

7 33 - - 33

290 9020 502 09069A502090200000PJ Campolara Campolara Burgos
HG Hidrografía natural 

(río,laguna,arroyo.)

L.A.A.T. (3ª CATEGORÍA)

 61-LOS LARAS

S.T.R. SALAS INFANTES

8 51 - - 51

291 72 502 09069A502000720000PY Campolara Campolara Burgos
C- Labor o Labradío 

secano
H.V nº 30002 (0,6m2)

L.A.A.T. (3ª CATEGORÍA)

 61-LOS LARAS

S.T.R. SALAS INFANTES

54 313 - - 313

292 9021 502 09069A502090210000PE Campolara Campolara Burgos
HG Hidrografía natural 

(río,laguna,arroyo.)

L.A.A.T. (3ª CATEGORÍA)

 61-LOS LARAS

S.T.R. SALAS INFANTES

13 93 - - 93 ARROYO DE LA HENAR

293 73 502 09069A502000730000PG Campolara Campolara Burgos
C- Labor o Labradío 

secano

L.A.A.T. (3ª CATEGORÍA)

 61-LOS LARAS

S.T.R. SALAS INFANTES

3 2 - - 2

294 9023 502 09069A502090230000PZ Campolara Campolara Burgos
VT Vía de comunicación 

de dominio público

L.A.A.T. (3ª CATEGORÍA)

 61-LOS LARAS

S.T.R. SALAS INFANTES

3 26 - - 26

295 9050 502 09069A502090500000PX Campolara Campolara Burgos FF Vía férrea

L.A.A.T. (3ª CATEGORÍA)

 61-LOS LARAS

S.T.R. SALAS INFANTES

12 106 - - 106

296 9045 503 09069A503090450000PL Campolara Campolara Burgos FF Vía férrea

L.A.A.T. (3ª CATEGORÍA)

 61-LOS LARAS

S.T.R. SALAS INFANTES

12 103 - - 103

297 9019 503 09069A503090190000PR Campolara Campolara Burgos
VT Vía de comunicación 

de dominio público

L.A.A.T. (3ª CATEGORÍA)

 61-LOS LARAS

S.T.R. SALAS INFANTES

12 68 - - 43 CAMINO DEL ZOLLO

298 10018 503 09069A503100180000PI Campolara Campolara Burgos
C- Labor o Labradío 

secano

L.A.A.T. (3ª CATEGORÍA)

 61-LOS LARAS

S.T.R. SALAS INFANTES

53 415 - - 415
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CATASTRAL
SERVIDUMBRE OBSERVACIONES 

 (Según 

proyecto)
Parcela

Políg. / 

Manzana
Referencia Catastral Localidad Municipio Provincia Naturaleza / Cultivo Núm.Apoyo S/Proyecto Código ST+Línea AT

Longitud de 

servidumbre (m)

Superficie de 

servidumbre de 

instalaciones (m2)

Superficie 

Servidumbre acceso 

a instalación (m2)

Superficie de Ocupación 

Temporal durante 

ejección de Obra

Superficie Total 

de Servidumbres  

(m2)

300 10010 503 09069A503100100000PT Campolara Campolara Burgos
C- Labor o Labradío 

secano
H.V nº 30003 (0,6m2)

L.A.A.T. (3ª CATEGORÍA)

 61-LOS LARAS

S.T.R. SALAS INFANTES

52 336 - - 336

301 17 503 09069A503000170000PP Campolara Campolara Burgos
C- Labor o Labradío 

secano

L.A.A.T. (3ª CATEGORÍA)

 61-LOS LARAS

S.T.R. SALAS INFANTES

69 590 - - 590

302 19 503 09069A503000190000PT Campolara Campolara Burgos
C- Labor o Labradío 

secano
H.V nº 30004 (0,6m2)

L.A.A.T. (3ª CATEGORÍA)

 61-LOS LARAS

S.T.R. SALAS INFANTES

15 74 - - 74

303 5566 503 09069A503055660000PH Campolara Campolara Burgos E- Pastos

L.A.A.T. (3ª CATEGORÍA)

 61-LOS LARAS

S.T.R. SALAS INFANTES

16 85 - - 85

304 10016 503
09069A503100160 

(0,6m2)000PD
Campolara Campolara Burgos

C- Labor o Labradío 

secano

H.V nº 30005 (0,6m2)

T.M nº 30006 (1,1m2)

T.M nº 30007 (1,3m2)

T.M nº 30008 (1,4m2)

T.M nº 30074 (1,7m2)

L.A.A.T. (3ª CATEGORÍA)

 61-LOS LARAS

S.T.R. SALAS INFANTES

L.A.A.T. (2ª CATEGORÍA)

 03-VILLIMAR

359 2153 - - 2153

305 9011 503 09069A503090110000PQ Campolara Campolara Burgos
HG Hidrografía natural 

(río,laguna,arroyo.)

L.A.A.T. (3ª CATEGORÍA)

 61-LOS LARAS

S.T.R. SALAS INFANTES

23 145 - - 145 ARROYO DEL HENAR

306 15651 503 09069A503156510000PH Campolara Campolara Burgos MB Monte bajo T.M nº 30009 (1,3m2)

L.A.A.T. (3ª CATEGORÍA)

 61-LOS LARAS

S.T.R. SALAS INFANTES

98 689 - - 689

307 28 503 09069A503000280000PD Campolara Campolara Burgos

C- Labor o Labradío 

secano

MB Monte bajo

L.A.A.T. (3ª CATEGORÍA)

 61-LOS LARAS

S.T.R. SALAS INFANTES

28 230 - - 230

308 9005 7 09069A007090050000AA Campolara Campolara Burgos
VT Vía de comunicación 

de dominio público

L.A.A.T. (3ª CATEGORÍA)

 61-LOS LARAS

S.T.R. SALAS INFANTES

13 110 - - 110 BU-V-8206

309 257 7 09069A007002570000AI Campolara Campolara Burgos MF Especies mezcladas

T.M nº 30010 (1,3m2)

T.M nº 30011 (1,3m2)

T.M nº 30012 (1,4m2)

T.M nº 30013 (1,3m2)

L.A.A.T. (3ª CATEGORÍA)

 61-LOS LARAS

S.T.R. SALAS INFANTES

352 2202 - - 2202

330 88 506 09069A506000880000PX Campolara Campolara Burgos
C- Labor o Labradío 

secano

L.A.A.T. (3ª CATEGORÍA)

 61-LOS LARAS

S.T.R. SALAS INFANTES

35 204 - - 204

331 9001 506 09069A506090010000PY Campolara Campolara Burgos
VT Vía de comunicación 

de dominio público

L.A.A.T. (3ª CATEGORÍA)

 61-LOS LARAS

S.T.R. SALAS INFANTES

14 105 - - 105

332 92 506 09069A506000920000PI Campolara Campolara Burgos
C- Labor o Labradío 

secano

T.M nº 30024 (12,8m2) Acera 

Perimetral

H.V nº 30025 (0,8m2)

H.V nº 30026 (0,8m2)

L.A.A.T. (3ª CATEGORÍA)

 61-LOS LARAS

S.T.R. SALAS INFANTES

314 2066 - - 2066



 

PROYECTO PARA LA RENOVACIÓN DEL 4º TRAMO DE LA L.A.A.T. "61-LOS LARAS" A 13,2 KV DE LA S.T.R. “SALAS INFANTES” 
(4779), CORRESPONDIENTE A LAS DERIVACIONES EN LOS TT.MM. DE CASCAJARES DE LA SIERRA, JARAMILLO QUEMADO, 
VILLAESPASA, HORTIGÜELA, MAMBRILLAS DE LARA, CAMPOLARA Y JURISDICCIÓN DE LARA (BURGOS). 

MEMORIA 

 

  - 24 - 

 

T.M Jurisdicción de Lara 

 

 

FINCA
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proyecto)
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Políg. / 

Manzana
Referencia Catastral Localidad Municipio Provincia Naturaleza / Cultivo Núm.Apoyo S/Proyecto Código ST+Línea AT

Longitud de 

servidumbre (m)
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instalaciones (m2)
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Servidumbre acceso 

a instalación (m2)

Superficie de Ocupación 

Temporal durante 

ejección de Obra

Superficie Total 

de Servidumbres  

(m2)

237 9004 511 09194A511090040000JJ
Jurisdicción de 

Lara

Jurisdicción 

de Lara
Burgos

VT Vía de comunicación 

de dominio público

L.A.A.T. (3ª CATEGORÍA)

 61-LOS LARAS

S.T.R. SALAS INFANTES

8 45 - - 45 CAMINO MEMBRILLOS LARA

238 818 511 09194A511008180000JA
Jurisdicción de 

Lara

Jurisdicción 

de Lara
Burgos

C- Labor o Labradío 

secano
H.V nº 29980 (0,6m2)

L.A.A.T. (3ª CATEGORÍA)

 61-LOS LARAS

S.T.R. SALAS INFANTES

62 310 - - 310

239 819 511 09194A511008190000JB
Jurisdicción de 

Lara

Jurisdicción 

de Lara
Burgos

C- Labor o Labradío 

secano

L.A.A.T. (3ª CATEGORÍA)

 61-LOS LARAS

S.T.R. SALAS INFANTES

9 46 - - 46

240 9029 511 09194A511090290000JR
Jurisdicción de 

Lara

Jurisdicción 

de Lara
Burgos

HG Hidrografía natural 

(río,laguna,arroyo.)

L.A.A.T. (3ª CATEGORÍA)

 61-LOS LARAS

S.T.R. SALAS INFANTES

6 38 - - 38 ARROYO REOLGA

241 868 511 09194A511008680000JR
Jurisdicción de 

Lara

Jurisdicción 

de Lara
Burgos

C- Labor o Labradío 

secano
T.M nº 29981 (1,3m2)

L.A.A.T. (3ª CATEGORÍA)

 61-LOS LARAS

S.T.R. SALAS INFANTES

79 444 - - 444

242 5597 511 09194A511055970000JD
Jurisdicción de 

Lara

Jurisdicción 

de Lara
Burgos 	E- Pastos

L.A.A.T. (3ª CATEGORÍA)

 61-LOS LARAS

S.T.R. SALAS INFANTES

8 57 - - 57

243 9030 511 09194A511090300000JO
Jurisdicción de 

Lara

Jurisdicción 

de Lara
Burgos

HG Hidrografía natural 

(río,laguna,arroyo.)

L.A.A.T. (3ª CATEGORÍA)

 61-LOS LARAS

S.T.R. SALAS INFANTES

10 75 - - 75 ARROYO

244 15597 511 09194A511155970000JW
Jurisdicción de 

Lara

Jurisdicción 

de Lara
Burgos 	E- Pastos

L.A.A.T. (3ª CATEGORÍA)

 61-LOS LARAS

S.T.R. SALAS INFANTES

19 135 - - 135

245 9031 511 09194A511090310000JK
Jurisdicción de 

Lara

Jurisdicción 

de Lara
Burgos

VT Vía de comunicación 

de dominio público

L.A.A.T. (3ª CATEGORÍA)

 61-LOS LARAS

S.T.R. SALAS INFANTES

5 32 - - 32 BU-V-8206

246 5595 511 09194A511055950000JK
Jurisdicción de 

Lara

Jurisdicción 

de Lara
Burgos 	E- Pastos

L.A.A.T. (3ª CATEGORÍA)

 61-LOS LARAS

S.T.R. SALAS INFANTES

27 140 - - 140

333 596 509 09194A509005960000JJ
Jurisdicción de 

Lara

Jurisdicción 

de Lara
Burgos

C- Labor o Labradío 

secano

L.A.A.T. (3ª CATEGORÍA)

 61-LOS LARAS

S.T.R. SALAS INFANTES

12 345 - - 345

334 598 509 09194A509005980000JS
Jurisdicción de 

Lara

Jurisdicción 

de Lara
Burgos

C- Labor o Labradío 

secano
T.M nº 30027 (1,5m2)

L.A.A.T. (3ª CATEGORÍA)

 61-LOS LARAS

S.T.R. SALAS INFANTES

43 300 - - 300

335 9017 509 09194A509090170000JU
Jurisdicción de 

Lara

Jurisdicción 

de Lara
Burgos

VT Vía de comunicación 

de dominio público

L.A.A.T. (3ª CATEGORÍA)

 61-LOS LARAS

S.T.R. SALAS INFANTES

11 85 - - 85 BU-P-8012

336 664 509 09194A509006640000JZ
Jurisdicción de 

Lara

Jurisdicción 

de Lara
Burgos

C- Labor o Labradío 

secano

L.A.A.T. (3ª CATEGORÍA)

 61-LOS LARAS

S.T.R. SALAS INFANTES

44 320 - - 320

337 665 509 09194A509006650000JU
Jurisdicción de 

Lara

Jurisdicción 

de Lara
Burgos

C- Labor o Labradío 

secano
T.M nº 30028 (1,5m2)

L.A.A.T. (3ª CATEGORÍA)

 61-LOS LARAS

S.T.R. SALAS INFANTES

38 210 - - 210

338 666 509 09194A509006660000JH
Jurisdicción de 

Lara

Jurisdicción 

de Lara
Burgos

C- Labor o Labradío 

secano

L.A.A.T. (3ª CATEGORÍA)

 61-LOS LARAS

S.T.R. SALAS INFANTES

50 325 - - 325

339 667 509 09194A509006670000JW
Jurisdicción de 

Lara

Jurisdicción 

de Lara
Burgos

C- Labor o Labradío 

secano
H.V nº 30029 (0,7m2)

L.A.A.T. (3ª CATEGORÍA)

 61-LOS LARAS

S.T.R. SALAS INFANTES

39 191 - - 191
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  - 25 - 

 

 

FINCA
 

CATASTRAL
SERVIDUMBRE OBSERVACIONES 

 (Según 

proyecto)
Parcela

Políg. / 

Manzana
Referencia Catastral Localidad Municipio Provincia Naturaleza / Cultivo Núm.Apoyo S/Proyecto Código ST+Línea AT

Longitud de 

servidumbre (m)

Superficie de 

servidumbre de 

instalaciones (m2)

Superficie 

Servidumbre acceso 

a instalación (m2)

Superficie de Ocupación 

Temporal durante 

ejección de Obra

Superficie Total 

de Servidumbres  

(m2)

340 668 509 09194A509006680000JA
Jurisdicción de 

Lara

Jurisdicción 

de Lara
Burgos

C- Labor o Labradío 

secano

L.A.A.T. (3ª CATEGORÍA)

 61-LOS LARAS

S.T.R. SALAS INFANTES

67 682 - - 682

341 669 509 09194A509006690000JB
Jurisdicción de 

Lara

Jurisdicción 

de Lara
Burgos

C- Labor o Labradío 

secano
H.V nº 30030 (0,8m2)

L.A.A.T. (3ª CATEGORÍA)

 61-LOS LARAS

S.T.R. SALAS INFANTES

66 405 - - 405

342 670 509 09194A509006700000JW
Jurisdicción de 

Lara

Jurisdicción 

de Lara
Burgos

C- Labor o Labradío 

secano
H.V nº 30031 (0,8m2)

L.A.A.T. (3ª CATEGORÍA)

 61-LOS LARAS

S.T.R. SALAS INFANTES

79 462 - - 462

343 671 509 09194A509006710000JA
Jurisdicción de 

Lara

Jurisdicción 

de Lara
Burgos

C- Labor o Labradío 

secano

L.A.A.T. (3ª CATEGORÍA)

 61-LOS LARAS

S.T.R. SALAS INFANTES

27 199 - - 199

344 9006 509 09194A509090060000JR
Jurisdicción de 

Lara

Jurisdicción 

de Lara
Burgos

VT Vía de comunicación 

de dominio público

L.A.A.T. (3ª CATEGORÍA)

 61-LOS LARAS

S.T.R. SALAS INFANTES

11 85 - - 85
CAMINO QUINTANILLA 

CABRERA

345 638 509 09194A509006380000JY
Jurisdicción de 

Lara

Jurisdicción 

de Lara
Burgos

C- Labor o Labradío 

secano
H.V nº 30032 (0,7m2)

L.A.A.T. (3ª CATEGORÍA)

 61-LOS LARAS

S.T.R. SALAS INFANTES

68 405 - - 405

346 637 509 09194A509006370000JB
Jurisdicción de 

Lara

Jurisdicción 

de Lara
Burgos

C- Labor o Labradío 

secano

L.A.A.T. (3ª CATEGORÍA)

 61-LOS LARAS

S.T.R. SALAS INFANTES

5 6 - - 6

347 9015 509 09194A509090150000JS
Jurisdicción de 

Lara

Jurisdicción 

de Lara
Burgos

HG Hidrografía natural 

(río,laguna,arroyo.)

L.A.A.T. (3ª CATEGORÍA)

 61-LOS LARAS

S.T.R. SALAS INFANTES

10 72 - - 72 ARROYO

348 635 509 09194A509006350000JW
Jurisdicción de 

Lara

Jurisdicción 

de Lara
Burgos

C- Labor o Labradío 

secano
H.V nº 30033 (0,7m2)

L.A.A.T. (3ª CATEGORÍA)

 61-LOS LARAS

S.T.R. SALAS INFANTES

111 717 - - 717

349 15102 509 09194A509151020000JP
Jurisdicción de 

Lara

Jurisdicción 

de Lara
Burgos

C- Labor o Labradío 

secano

L.A.A.T. (3ª CATEGORÍA)

 61-LOS LARAS

S.T.R. SALAS INFANTES

12 83 - - 83

350 15103 509 09194A509151030000JL
Jurisdicción de 

Lara

Jurisdicción 

de Lara
Burgos

C- Labor o Labradío 

secano
H.V nº 30034 (0,8m2)

L.A.A.T. (3ª CATEGORÍA)

 61-LOS LARAS

S.T.R. SALAS INFANTES

38 190 - - 190

351 15104 509 09194A509151040000JT
Jurisdicción de 

Lara

Jurisdicción 

de Lara
Burgos

C- Labor o Labradío 

secano

L.A.A.T. (3ª CATEGORÍA)

 61-LOS LARAS

S.T.R. SALAS INFANTES

14 60 - - 60

352 15105 509 09194A509151050000JF
Jurisdicción de 

Lara

Jurisdicción 

de Lara
Burgos

C- Labor o Labradío 

secano

L.A.A.T. (3ª CATEGORÍA)

 61-LOS LARAS

S.T.R. SALAS INFANTES

17 83 - - 83

353 15106 509 09194A509151060000JM
Jurisdicción de 

Lara

Jurisdicción 

de Lara
Burgos

C- Labor o Labradío 

secano

L.A.A.T. (3ª CATEGORÍA)

 61-LOS LARAS

S.T.R. SALAS INFANTES

16 77 - - 77

354 15107 509 09194A509151070000JO
Jurisdicción de 

Lara

Jurisdicción 

de Lara
Burgos

C- Labor o Labradío 

secano
H.V nº 30035 (0,7m2)

L.A.A.T. (3ª CATEGORÍA)

 61-LOS LARAS

S.T.R. SALAS INFANTES

16 63 - - 63

355 15108 509 09194A509151080000JK
Jurisdicción de 

Lara

Jurisdicción 

de Lara
Burgos

C- Labor o Labradío 

secano

L.A.A.T. (3ª CATEGORÍA)

 61-LOS LARAS

S.T.R. SALAS INFANTES

15 66 - - 66

356 15109 509 09194A509151090000JR
Jurisdicción de 

Lara

Jurisdicción 

de Lara
Burgos

C- Labor o Labradío 

secano

L.A.A.T. (3ª CATEGORÍA)

 61-LOS LARAS

S.T.R. SALAS INFANTES

10 51 - - 51

357 15110 509 09194A509151100000JO
Jurisdicción de 

Lara

Jurisdicción 

de Lara
Burgos

C- Labor o Labradío 

secano

L.A.A.T. (3ª CATEGORÍA)

 61-LOS LARAS

S.T.R. SALAS INFANTES

9 49 - - 49

358 5114 509 09194A509051140000JP
Jurisdicción de 

Lara

Jurisdicción 

de Lara
Burgos

C- Labor o Labradío 

secano

L.A.A.T. (3ª CATEGORÍA)

 61-LOS LARAS

S.T.R. SALAS INFANTES

6 33 - - 33
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  - 26 - 

 

 

FINCA
 

CATASTRAL
SERVIDUMBRE OBSERVACIONES 

 (Según 

proyecto)
Parcela

Políg. / 

Manzana
Referencia Catastral Localidad Municipio Provincia Naturaleza / Cultivo Núm.Apoyo S/Proyecto Código ST+Línea AT

Longitud de 

servidumbre (m)

Superficie de 

servidumbre de 

instalaciones (m2)

Superficie 

Servidumbre acceso 

a instalación (m2)

Superficie de Ocupación 

Temporal durante 

ejección de Obra

Superficie Total 

de Servidumbres  

(m2)

359 5115 509 09194A509051150000JL
Jurisdicción de 

Lara

Jurisdicción 

de Lara
Burgos

C- Labor o Labradío 

secano

L.A.A.T. (3ª CATEGORÍA)

 61-LOS LARAS

S.T.R. SALAS INFANTES

15 76 - - 76

360 5139 509 09194A509051390000JB
Jurisdicción de 

Lara

Jurisdicción 

de Lara
Burgos

C- Labor o Labradío 

secano
H.V nº 30036 (0,8m2)

L.A.A.T. (3ª CATEGORÍA)

 61-LOS LARAS

S.T.R. SALAS INFANTES

27 127 - - 127

361 5138 509 09194A509051380000JA
Jurisdicción de 

Lara

Jurisdicción 

de Lara
Burgos

C- Labor o Labradío 

secano

L.A.A.T. (3ª CATEGORÍA)

 61-LOS LARAS

S.T.R. SALAS INFANTES

16 91 - - 91

362 5137 509 09194A509051370000JW
Jurisdicción de 

Lara

Jurisdicción 

de Lara
Burgos

C- Labor o Labradío 

secano

L.A.A.T. (3ª CATEGORÍA)

 61-LOS LARAS

S.T.R. SALAS INFANTES

18 100 - - 100

363 5136 509 09194A509051360000JH
Jurisdicción de 

Lara

Jurisdicción 

de Lara
Burgos

C- Labor o Labradío 

secano
H.V nº 30037 (0,8m2)

L.A.A.T. (3ª CATEGORÍA)

 61-LOS LARAS

S.T.R. SALAS INFANTES

26 112 - - 112

364 5135 509 09194A509051350000JU
Jurisdicción de 

Lara

Jurisdicción 

de Lara
Burgos

C- Labor o Labradío 

secano

L.A.A.T. (3ª CATEGORÍA)

 61-LOS LARAS

S.T.R. SALAS INFANTES

18 90 - - 90

365 5134 509 09194A509051340000JZ
Jurisdicción de 

Lara

Jurisdicción 

de Lara
Burgos

C- Labor o Labradío 

secano

L.A.A.T. (3ª CATEGORÍA)

 61-LOS LARAS

S.T.R. SALAS INFANTES

22 155 - - 155

366 5149 509 09194A509051490000JF
Jurisdicción de 

Lara

Jurisdicción 

de Lara
Burgos

C- Labor o Labradío 

secano

L.A.A.T. (3ª CATEGORÍA)

 61-LOS LARAS

S.T.R. SALAS INFANTES

31 232 - - 232

367 5150 509 09194A509051500000JL
Jurisdicción de 

Lara

Jurisdicción 

de Lara
Burgos

C- Labor o Labradío 

secano

L.A.A.T. (3ª CATEGORÍA)

 61-LOS LARAS

S.T.R. SALAS INFANTES

2 3 - - 3

368 5148 509 09194A509051480000JT
Jurisdicción de 

Lara

Jurisdicción 

de Lara
Burgos

C- Labor o Labradío 

secano

L.A.A.T. (3ª CATEGORÍA)

 61-LOS LARAS

S.T.R. SALAS INFANTES

11 79 - - 79

369 5147 509 09194A509051470000JL
Jurisdicción de 

Lara

Jurisdicción 

de Lara
Burgos

C- Labor o Labradío 

secano

L.A.A.T. (3ª CATEGORÍA)

 61-LOS LARAS

S.T.R. SALAS INFANTES

15 79 - - 79

370 5140 509 09194A509051400000JW
Jurisdicción de 

Lara

Jurisdicción 

de Lara
Burgos

C- Labor o Labradío 

secano
H.V nº 30038 (0,8m2)

L.A.A.T. (3ª CATEGORÍA)

 61-LOS LARAS

S.T.R. SALAS INFANTES

15 6566 - - 6566

371 5146 509 09194A509051460000JP
Jurisdicción de 

Lara

Jurisdicción 

de Lara
Burgos

C- Labor o Labradío 

secano

L.A.A.T. (3ª CATEGORÍA)

 61-LOS LARAS

S.T.R. SALAS INFANTES

19 114 - - 114

372 5145 509 09194A509051450000JQ
Jurisdicción de 

Lara

Jurisdicción 

de Lara
Burgos

C- Labor o Labradío 

secano

L.A.A.T. (3ª CATEGORÍA)

 61-LOS LARAS

S.T.R. SALAS INFANTES

6 48 - - 48

373 645 509 09194A509006450000JL
Jurisdicción de 

Lara

Jurisdicción 

de Lara
Burgos

C- Labor o Labradío 

secano
T.M nº 30039 (1,7m2)

L.A.A.T. (3ª CATEGORÍA)

 61-LOS LARAS

S.T.R. SALAS INFANTES

141 993 - - 993

374 9017 509 09194A509090170000JU
Jurisdicción de 

Lara

Jurisdicción 

de Lara
Burgos

VT Vía de comunicación 

de dominio público

L.A.A.T. (3ª CATEGORÍA)

 61-LOS LARAS

S.T.R. SALAS INFANTES

5 37 - - 37 BU-P-8012

375 9004 508 09194A508090040000JJ
Jurisdicción de 

Lara

Jurisdicción 

de Lara
Burgos

VT Vía de comunicación 

de dominio público

L.A.A.T. (3ª CATEGORÍA)

 61-LOS LARAS

S.T.R. SALAS INFANTES

5 34 - - 34 BU-P-8012

376 452 508 09194A508004520000JO
Jurisdicción de 

Lara

Jurisdicción 

de Lara
Burgos

C- Labor o Labradío 

secano

L.A.A.T. (3ª CATEGORÍA)

 61-LOS LARAS

S.T.R. SALAS INFANTES

15 97 - - 97

377 451 508 09194A508004510000JM
Jurisdicción de 

Lara

Jurisdicción 

de Lara
Burgos

C- Labor o Labradío 

secano

H.V nº 30040 (0,8m2)

H.V nº 30041 (0,8m2)

H.V nº 30042 (0,8m2)

L.A.A.T. (3ª CATEGORÍA)

 61-LOS LARAS

S.T.R. SALAS INFANTES

222 1264 - - 1264
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  - 27 - 

 

 

FINCA
 

CATASTRAL
SERVIDUMBRE OBSERVACIONES 

 (Según 

proyecto)
Parcela

Políg. / 

Manzana
Referencia Catastral Localidad Municipio Provincia Naturaleza / Cultivo Núm.Apoyo S/Proyecto Código ST+Línea AT

Longitud de 

servidumbre (m)

Superficie de 

servidumbre de 

instalaciones (m2)

Superficie 

Servidumbre acceso 

a instalación (m2)

Superficie de Ocupación 

Temporal durante 

ejección de Obra

Superficie Total 

de Servidumbres  

(m2)

378 5248 508 09194A508052480000JJ
Jurisdicción de 

Lara

Jurisdicción 

de Lara
Burgos

C- Labor o Labradío 

secano

L.A.A.T. (3ª CATEGORÍA)

 61-LOS LARAS

S.T.R. SALAS INFANTES

15 16 - - 16

379 5247 508 09194A508052470000JI
Jurisdicción de 

Lara

Jurisdicción 

de Lara
Burgos

C- Labor o Labradío 

secano
H.V nº 30043 (0,7m2)

L.A.A.T. (3ª CATEGORÍA)

 61-LOS LARAS

S.T.R. SALAS INFANTES

76 409 - - 409

380 9019 508 09194A508090190000JP
Jurisdicción de 

Lara

Jurisdicción 

de Lara
Burgos

HG Hidrografía natural 

(río,laguna,arroyo.)

L.A.A.T. (3ª CATEGORÍA)

 61-LOS LARAS

S.T.R. SALAS INFANTES

6 49 - - 49 ARROYO

381 458 508 09194A508004580000JJ
Jurisdicción de 

Lara

Jurisdicción 

de Lara
Burgos

C- Labor o Labradío 

secano

L.A.A.T. (3ª CATEGORÍA)

 61-LOS LARAS

S.T.R. SALAS INFANTES

26 234 - - 234

382 9021 508 09194A508090210000JQ
Jurisdicción de 

Lara

Jurisdicción 

de Lara
Burgos

HG Hidrografía natural 

(río,laguna,arroyo.)

L.A.A.T. (3ª CATEGORÍA)

 61-LOS LARAS

S.T.R. SALAS INFANTES

13 139 - - 139 ARROYO

383 449 508 09194A508004490000JO
Jurisdicción de 

Lara

Jurisdicción 

de Lara
Burgos

C- Labor o Labradío 

secano

L.A.A.T. (3ª CATEGORÍA)

 61-LOS LARAS

S.T.R. SALAS INFANTES

33 211 - - 211

384 5442 508 09194A508054420000JJ
Jurisdicción de 

Lara

Jurisdicción 

de Lara
Burgos

C- Labor o Labradío 

secano
T.M nº 30044 (1,3m2)

L.A.A.T. (3ª CATEGORÍA)

 61-LOS LARAS

S.T.R. SALAS INFANTES

55 222 - - 222

385 5443 508 09194A508054430000JE
Jurisdicción de 

Lara

Jurisdicción 

de Lara
Burgos E- Pastos

L.A.A.T. (3ª CATEGORÍA)

 61-LOS LARAS

S.T.R. SALAS INFANTES

21 90 - - 90

386 5444 508 09194A508054440000JS
Jurisdicción de 

Lara

Jurisdicción 

de Lara
Burgos E- Pastos

L.A.A.T. (3ª CATEGORÍA)

 61-LOS LARAS

S.T.R. SALAS INFANTES

19 137 - - 137

387 5453 508 09194A508054530000JB
Jurisdicción de 

Lara

Jurisdicción 

de Lara
Burgos

C- Labor o Labradío 

secano
H.V nº 30045 (0,8m2)

L.A.A.T. (3ª CATEGORÍA)

 61-LOS LARAS

S.T.R. SALAS INFANTES

32 167 - - 167

388 5452 508 09194A508054520000JA
Jurisdicción de 

Lara

Jurisdicción 

de Lara
Burgos

C- Labor o Labradío 

secano

L.A.A.T. (3ª CATEGORÍA)

 61-LOS LARAS

S.T.R. SALAS INFANTES

16 80 - - 80

389 5451 508 09194A508054510000JW
Jurisdicción de 

Lara

Jurisdicción 

de Lara
Burgos

C- Labor o Labradío 

secano

L.A.A.T. (3ª CATEGORÍA)

 61-LOS LARAS

S.T.R. SALAS INFANTES

41 224 - - 224

390 5469 508 09194A508054690000JX
Jurisdicción de 

Lara

Jurisdicción 

de Lara
Burgos

C- Labor o Labradío 

secano
H.V  nº 30046 (0,7m2)

L.A.A.T. (3ª CATEGORÍA)

 61-LOS LARAS

S.T.R. SALAS INFANTES

19 85 - - 85

391 5471 508 09194A508054710000JD
Jurisdicción de 

Lara

Jurisdicción 

de Lara
Burgos

C- Labor o Labradío 

secano

L.A.A.T. (3ª CATEGORÍA)

 61-LOS LARAS

S.T.R. SALAS INFANTES

11 69 - - 69

392 5567 508 09194A508055670000JI
Jurisdicción de 

Lara

Jurisdicción 

de Lara
Burgos

C- Labor o Labradío 

secano

L.A.A.T. (3ª CATEGORÍA)

 61-LOS LARAS

S.T.R. SALAS INFANTES

13 92 - - 92

393 5473 508 09194A508054730000JI
Jurisdicción de 

Lara

Jurisdicción 

de Lara
Burgos

C- Labor o Labradío 

secano
H.V nº 30047 (0,7m2)

L.A.A.T. (3ª CATEGORÍA)

 61-LOS LARAS

S.T.R. SALAS INFANTES

82 521 - - 521

394 5474 508 09194A508054740000JJ	
Jurisdicción de 

Lara

Jurisdicción 

de Lara
Burgos E- Pastos

L.A.A.T. (3ª CATEGORÍA)

 61-LOS LARAS

S.T.R. SALAS INFANTES

7 29 - - 29

395 5475 508 09194A508054750000JE
Jurisdicción de 

Lara

Jurisdicción 

de Lara
Burgos E- Pastos

L.A.A.T. (3ª CATEGORÍA)

 61-LOS LARAS

S.T.R. SALAS INFANTES

36 200 - - 200

396 5477 508 09194A508054770000JZ
Jurisdicción de 

Lara

Jurisdicción 

de Lara
Burgos

C- Labor o Labradío 

secano
H.V  nº 30048 (0,7m2)

L.A.A.T. (3ª CATEGORÍA)

 61-LOS LARAS

S.T.R. SALAS INFANTES

25 70 - - 70
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FINCA
 

CATASTRAL
SERVIDUMBRE OBSERVACIONES 

 (Según 

proyecto)
Parcela

Políg. / 

Manzana
Referencia Catastral Localidad Municipio Provincia Naturaleza / Cultivo Núm.Apoyo S/Proyecto Código ST+Línea AT

Longitud de 

servidumbre (m)

Superficie de 

servidumbre de 

instalaciones (m2)

Superficie 

Servidumbre acceso 

a instalación (m2)

Superficie de Ocupación 

Temporal durante 

ejección de Obra

Superficie Total 

de Servidumbres  

(m2)

397 5476 508 09194A508054760000JS
Jurisdicción de 

Lara

Jurisdicción 

de Lara
Burgos E- Pastos

L.A.A.T. (3ª CATEGORÍA)

 61-LOS LARAS

S.T.R. SALAS INFANTES

15 45 - - 45

398 5479 508 09194A508054790000JH
Jurisdicción de 

Lara

Jurisdicción 

de Lara
Burgos

C- Labor o Labradío 

secano

L.A.A.T. (3ª CATEGORÍA)

 61-LOS LARAS

S.T.R. SALAS INFANTES

35 176 - - 176

399 5481 508 09194A508054810000JU
Jurisdicción de 

Lara

Jurisdicción 

de Lara
Burgos

C- Labor o Labradío 

secano
H.V nº 30049 (0,8m2)

L.A.A.T. (3ª CATEGORÍA)

 61-LOS LARAS

S.T.R. SALAS INFANTES

32 143 - - 143

400 5483 508 09194A508054830000JW
Jurisdicción de 

Lara

Jurisdicción 

de Lara
Burgos

C- Labor o Labradío 

secano

L.A.A.T. (3ª CATEGORÍA)

 61-LOS LARAS

S.T.R. SALAS INFANTES

25 132 - - 132

401 5484 508 09194A508054840000JA
Jurisdicción de 

Lara

Jurisdicción 

de Lara
Burgos

C- Labor o Labradío 

secano

L.A.A.T. (3ª CATEGORÍA)

 61-LOS LARAS

S.T.R. SALAS INFANTES

16 94 - - 94

402 5486 508 09194A508054860000JY
Jurisdicción de 

Lara

Jurisdicción 

de Lara
Burgos

C- Labor o Labradío 

secano

L.A.A.T. (3ª CATEGORÍA)

 61-LOS LARAS

S.T.R. SALAS INFANTES

27 142 - - 142

403 5488 508 09194A508054880000JQ
Jurisdicción de 

Lara

Jurisdicción 

de Lara
Burgos

C- Labor o Labradío 

secano
H.V nº 30050 (0,8m2)

L.A.A.T. (3ª CATEGORÍA)

 61-LOS LARAS

S.T.R. SALAS INFANTES

25 123 - - 123

404 5490 508 09194A508054900000JG
Jurisdicción de 

Lara

Jurisdicción 

de Lara
Burgos

C- Labor o Labradío 

secano

L.A.A.T. (3ª CATEGORÍA)

 61-LOS LARAS

S.T.R. SALAS INFANTES

50 349 - - 349

405 5006 508 09194A508050060000JG
Jurisdicción de 

Lara

Jurisdicción 

de Lara
Burgos

C- Labor o Labradío 

secano
H.V nº 30051 (0,8m2)

L.A.A.T. (3ª CATEGORÍA)

 61-LOS LARAS

S.T.R. SALAS INFANTES

28 143 - - 143

406 5009 508 09194A508050090000JL
Jurisdicción de 

Lara

Jurisdicción 

de Lara
Burgos

C- Labor o Labradío 

secano

L.A.A.T. (3ª CATEGORÍA)

 61-LOS LARAS

S.T.R. SALAS INFANTES

51 317 - - 317

407 5012 508 09194A508050120000JL
Jurisdicción de 

Lara

Jurisdicción 

de Lara
Burgos

C- Labor o Labradío 

secano

L.A.A.T. (3ª CATEGORÍA)

 61-LOS LARAS

S.T.R. SALAS INFANTES

32 179 - - 179

408 445 508 09194A508004450000JL
Jurisdicción de 

Lara

Jurisdicción 

de Lara
Burgos

C- Labor o Labradío 

secano
T.M nº 30052 (1,4m2)                    

L.A.A.T. (3ª CATEGORÍA)

 61-LOS LARAS

S.T.R. SALAS INFANTES

93 586 - - 586

409 444 508 09194A508004440000JP
Jurisdicción de 

Lara

Jurisdicción 

de Lara
Burgos

C- Labor o Labradío 

secano
H.V nº 30053 (0,8m2)

L.A.A.T. (3ª CATEGORÍA)

 61-LOS LARAS

S.T.R. SALAS INFANTES

96 597 - - 597

410 9009 508 09194A508090090000JH
Jurisdicción de 

Lara

Jurisdicción 

de Lara
Burgos

HG Hidrografía natural 

(río,laguna,arroyo.)

L.A.A.T. (3ª CATEGORÍA)

 61-LOS LARAS

S.T.R. SALAS INFANTES

6 29 - - 29 ARROYO

411 440 508 09194A508004400000JB
Jurisdicción de 

Lara

Jurisdicción 

de Lara
Burgos

C- Labor o Labradío 

secano
H.V nº 30054 (0,8m2)

L.A.A.T. (3ª CATEGORÍA)

 61-LOS LARAS

S.T.R. SALAS INFANTES

79 520 - - 520

412 441 508 09194A508004410000JY
Jurisdicción de 

Lara

Jurisdicción 

de Lara
Burgos

C- Labor o Labradío 

secano
H.V nº 30055 (0,8m2)

L.A.A.T. (3ª CATEGORÍA)

 61-LOS LARAS

S.T.R. SALAS INFANTES

69 412 - - 412

413 9001 508 09194A508090010000JD
Jurisdicción de 

Lara

Jurisdicción 

de Lara
Burgos

VT Vía de comunicación 

de dominio público

L.A.A.T. (3ª CATEGORÍA)

 61-LOS LARAS

S.T.R. SALAS INFANTES

5 38 - - 38 CARRETERA VEGA DE LARA

414 9033 504 09194A504090330000JX
Jurisdicción de 

Lara

Jurisdicción 

de Lara
Burgos

VT Vía de comunicación 

de dominio público

L.A.A.T. (3ª CATEGORÍA)

 61-LOS LARAS

S.T.R. SALAS INFANTES

5 38 - - 38

415 145 504 09194A504001450000JH
Jurisdicción de 

Lara

Jurisdicción 

de Lara
Burgos

C- Labor o Labradío 

secano

T.M nº 30056 (1,4m2)

T.M nº 30057 (13m2) Acera 

Perimetral

L.A.A.T. (3ª CATEGORÍA)

 61-LOS LARAS

S.T.R. SALAS INFANTES

LAAT (265m)

LSAT (12m)

LAAT (1424m2)

LSAT (6m2)
- - 1430
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MEMORIA 

 

  - 29 - 

 

 

FINCA
 

CATASTRAL
SERVIDUMBRE OBSERVACIONES 

 (Según 

proyecto)
Parcela

Políg. / 

Manzana
Referencia Catastral Localidad Municipio Provincia Naturaleza / Cultivo Núm.Apoyo S/Proyecto Código ST+Línea AT

Longitud de 

servidumbre (m)

Superficie de 

servidumbre de 

instalaciones (m2)

Superficie 

Servidumbre acceso 

a instalación (m2)

Superficie de Ocupación 

Temporal durante 

ejección de Obra

Superficie Total 

de Servidumbres  

(m2)

416 131 504 09194A504001310000JO
Jurisdicción de 

Lara

Jurisdicción 

de Lara
Burgos

C- Labor o Labradío 

secano

H.V nº 30058 (12,4m2) Acera 

Perimetral

L.A.A.T. (3ª CATEGORÍA)

 61-LOS LARAS

S.T.R. SALAS INFANTES

LAAT (66m)

LSAT (9m)

LAAT (399m2)

LSAT (5m2)
- - 395

417 132 504 09194A504001320000JK
Jurisdicción de 

Lara

Jurisdicción 

de Lara
Burgos

C- Labor o Labradío 

secano

T.M nº 30059 (13m2) Acera 

Perimetral

L.A.A.T. (3ª CATEGORÍA)

 61-LOS LARAS

S.T.R. SALAS INFANTES

147 750 - - 750

418 9017 504 09194A504090170000JQ
Jurisdicción de 

Lara

Jurisdicción 

de Lara
Burgos

VT Vía de comunicación 

de dominio público

L.A.A.T. (3ª CATEGORÍA)

 61-LOS LARAS

S.T.R. SALAS INFANTES

LAAT (23m)

LSAT (677m)

LAAT (102m2)

LSAT (339m2)
- - 440 CAMINO LARA DE LOS INFANTES

420 146 504 09194A504001460000JW
Jurisdicción de 

Lara

Jurisdicción 

de Lara
Burgos

C- Labor o Labradío 

secano

H.V nº 30060 (12,8m2) Acera 

Perimetral

L.A.A.T. (3ª CATEGORÍA)

 61-LOS LARAS

S.T.R. SALAS INFANTES

100 658 - - 658

421 5144 504 09194A504051440000JO
Jurisdicción de 

Lara

Jurisdicción 

de Lara
Burgos E- Pastos

L.A.A.T. (3ª CATEGORÍA)

 61-LOS LARAS

S.T.R. SALAS INFANTES

30 182 - - 182

422 5145 504 09194A504051450000JK
Jurisdicción de 

Lara

Jurisdicción 

de Lara
Burgos E- Pastos

L.A.A.T. (3ª CATEGORÍA)

 61-LOS LARAS

S.T.R. SALAS INFANTES

29 150 - - 150

423 5158 504 09194A504051580000JH
Jurisdicción de 

Lara

Jurisdicción 

de Lara
Burgos

C- Labor o Labradío 

secano
H.V nº 30061 (0,6m2)

L.A.A.T. (3ª CATEGORÍA)

 61-LOS LARAS

S.T.R. SALAS INFANTES

29 136 - - 136

424 5291 504 09194A504052910000JW
Jurisdicción de 

Lara

Jurisdicción 

de Lara
Burgos

C- Labor o Labradío 

secano

L.A.A.T. (3ª CATEGORÍA)

 61-LOS LARAS

S.T.R. SALAS INFANTES

15 69 - - 69

425 5292 504 09194A504052920000JA
Jurisdicción de 

Lara

Jurisdicción 

de Lara
Burgos E- Pastos H.V nº 30062 (0,6m2)

L.A.A.T. (3ª CATEGORÍA)

 61-LOS LARAS

S.T.R. SALAS INFANTES

31 160 - - 160

426 5293 504 09194A504052930000JB
Jurisdicción de 

Lara

Jurisdicción 

de Lara
Burgos E- Pastos

L.A.A.T. (3ª CATEGORÍA)

 61-LOS LARAS

S.T.R. SALAS INFANTES

32 211 - - 211

427 5294 504 09194A504052940000JY
Jurisdicción de 

Lara

Jurisdicción 

de Lara
Burgos E- Pastos

L.A.A.T. (3ª CATEGORÍA)

 61-LOS LARAS

S.T.R. SALAS INFANTES

4 24 - - 24

428 5301 504 09194A504053010000JF
Jurisdicción de 

Lara

Jurisdicción 

de Lara
Burgos E- Pastos

L.A.A.T. (3ª CATEGORÍA)

 61-LOS LARAS

S.T.R. SALAS INFANTES

13 80 - - 80

429 167 504 09194A504001670000JX
Jurisdicción de 

Lara

Jurisdicción 

de Lara
Burgos

C- Labor o Labradío 

secano
T.M nº 30063 (1,3m2)

L.A.A.T. (3ª CATEGORÍA)

 61-LOS LARAS

S.T.R. SALAS INFANTES

44 218 - - 218

430 9027 504 09194A504090270000JK
Jurisdicción de 

Lara

Jurisdicción 

de Lara
Burgos

HG Hidrografía natural 

(río,laguna,arroyo.)

L.A.A.T. (3ª CATEGORÍA)

 61-LOS LARAS

S.T.R. SALAS INFANTES

5 30 - - 30 ARROYO

431 168 504 09194A504001680000JI
Jurisdicción de 

Lara

Jurisdicción 

de Lara
Burgos

C- Labor o Labradío 

secano
T.M nº 30064 (1,3m2)

L.A.A.T. (3ª CATEGORÍA)

 61-LOS LARAS

S.T.R. SALAS INFANTES

79 413 - - 413

432 169 504 09194A504001690000JJ
Jurisdicción de 

Lara

Jurisdicción 

de Lara
Burgos

C- Labor o Labradío 

secano

L.A.A.T. (3ª CATEGORÍA)

 61-LOS LARAS

S.T.R. SALAS INFANTES

20 92 - - 92

433 144 504 09194A504001440000JU
Jurisdicción de 

Lara

Jurisdicción 

de Lara
Burgos

C- Labor o Labradío 

secano

H.V nº 30065 (9,7m2) Acera 

Perimetral

H.V nº 30066 (0,6m2)

L.A.A.T. (3ª CATEGORÍA)

 61-LOS LARAS

S.T.R. SALAS INFANTES

125 734 - - 734

434 9016 504 09194A504090160000JG
Jurisdicción de 

Lara

Jurisdicción 

de Lara
Burgos

VT Vía de comunicación 

de dominio público

L.A.A.T. (3ª CATEGORÍA)

 61-LOS LARAS

S.T.R. SALAS INFANTES

7,3 47 - - 47 CARRETERA TORRELARA

435 114 504 09194A504001140000JW
Jurisdicción de 

Lara

Jurisdicción 

de Lara
Burgos

C- Labor o Labradío 

secano
H.V nº 30067 (0,6m2)

L.A.A.T. (3ª CATEGORÍA)

 61-LOS LARAS

S.T.R. SALAS INFANTES

78 464 - - 464
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  - 30 - 

 

 
 

  

FINCA
 

CATASTRAL
SERVIDUMBRE OBSERVACIONES 

 (Según 

proyecto)
Parcela

Políg. / 

Manzana
Referencia Catastral Localidad Municipio Provincia Naturaleza / Cultivo Núm.Apoyo S/Proyecto Código ST+Línea AT

Longitud de 

servidumbre (m)

Superficie de 

servidumbre de 

instalaciones (m2)

Superficie 

Servidumbre acceso 

a instalación (m2)

Superficie de Ocupación 

Temporal durante 

ejección de Obra

Superficie Total 

de Servidumbres  

(m2)

436 9026 504 09194A504090260000JO
Jurisdicción de 

Lara

Jurisdicción 

de Lara
Burgos

HG Hidrografía natural 

(río,laguna,arroyo.)

L.A.A.T. (3ª CATEGORÍA)

 61-LOS LARAS

S.T.R. SALAS INFANTES

15 102 - - 102 RIO MOLINO PAULES

437 113 504 09194A504001130000JH
Jurisdicción de 

Lara

Jurisdicción 

de Lara
Burgos

C- Labor o Labradío 

secano

L.A.A.T. (3ª CATEGORÍA)

 61-LOS LARAS

S.T.R. SALAS INFANTES

69 463 - - 463

438 112 504 09194A504001120000JU
Jurisdicción de 

Lara

Jurisdicción 

de Lara
Burgos

C- Labor o Labradío 

secano
H.V nº 30068 (0,6m2)

L.A.A.T. (3ª CATEGORÍA)

 61-LOS LARAS

S.T.R. SALAS INFANTES

41 226 - - 226

439 111 504 09194A504001110000JZ
Jurisdicción de 

Lara

Jurisdicción 

de Lara
Burgos

C- Labor o Labradío 

secano
H.V nº 30069 (0,6m2)

L.A.A.T. (3ª CATEGORÍA)

 61-LOS LARAS

S.T.R. SALAS INFANTES

75 459 - - 459

440 110 504 09194A504001100000JS
Jurisdicción de 

Lara

Jurisdicción 

de Lara
Burgos

C- Labor o Labradío 

secano

L.A.A.T. (3ª CATEGORÍA)

 61-LOS LARAS

S.T.R. SALAS INFANTES

65 463 - - 463

441 109 504 09194A504001090000JU
Jurisdicción de 

Lara

Jurisdicción 

de Lara
Burgos

C- Labor o Labradío 

secano
H.V nº 30070 (0,6m2)

L.A.A.T. (3ª CATEGORÍA)

 61-LOS LARAS

S.T.R. SALAS INFANTES

50 277 - - 277

442 9013 504 09194A504090130000JA
Jurisdicción de 

Lara

Jurisdicción 

de Lara
Burgos

VT Vía de comunicación 

de dominio público

L.A.A.T. (3ª CATEGORÍA)

 61-LOS LARAS

S.T.R. SALAS INFANTES

16 106 - - 106 VIA VERDE FFCC SANTANDER

443 9023 506 09194A506090230000JS
Jurisdicción de 

Lara

Jurisdicción 

de Lara
Burgos FF Vía férrea

L.A.A.T. (3ª CATEGORÍA)

 61-LOS LARAS

S.T.R. SALAS INFANTES

17 120 - - 120 VIA VERDE FFCC SANTANDER

444 9013 506 09194A506090130000JK
Jurisdicción de 

Lara

Jurisdicción 

de Lara
Burgos

VT Vía de comunicación 

de dominio público

L.A.A.T. (3ª CATEGORÍA)

 61-LOS LARAS

S.T.R. SALAS INFANTES

11 81 - - 81 CAMINO  MOJADA

445 238 506 09194A506002380000JF
Jurisdicción de 

Lara

Jurisdicción 

de Lara
Burgos

C- Labor o Labradío 

secano

T.M nº 30071 (1,4m2)

T.M nº 30072 (1,3m2)

L.A.A.T. (3ª CATEGORÍA)

 61-LOS LARAS

S.T.R. SALAS INFANTES

165 989 - - 989

446 237 506 09194A506002370000JT
Jurisdicción de 

Lara

Jurisdicción 

de Lara
Burgos

C- Labor o Labradío 

secano

L.A.A.T. (3ª CATEGORÍA)

 61-LOS LARAS

S.T.R. SALAS INFANTES

32 165 - - 165
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  - 31 - 

 

T.M Mambrillas de Lara 

 

 

FINCA
 

CATASTRAL
SERVIDUMBRE OBSERVACIONES 

 (Según 

proyecto)
Parcela

Políg. / 

Manzana
Referencia Catastral Localidad Municipio Provincia Naturaleza / Cultivo Núm.Apoyo S/Proyecto Código ST+Línea AT

Longitud de 

servidumbre (m)

Superficie de 

servidumbre de 

instalaciones (m2)

Superficie 

Servidumbre acceso 

a instalación (m2)

Superficie de Ocupación 

Temporal durante 

ejección de Obra

Superficie Total 

de Servidumbres  

(m2)

247 231 504 09204A504002310000UD
Mambrillas de 

Lara

Mambrillas 

de Lara
Burgos

C- Labor o Labradío 

secano
T.M nº 29982 (1,4m2)

L.A.A.T. (3ª CATEGORÍA)

 61-LOS LARAS

S.T.R. SALAS INFANTES

67 527 - - 527

248 6145 504 09204A504061450000UM
Mambrillas de 

Lara

Mambrillas 

de Lara
Burgos

C- Labor o Labradío 

secano

L.A.A.T. (3ª CATEGORÍA)

 61-LOS LARAS

S.T.R. SALAS INFANTES

6 18 - - 18

249 9001 504 09204A504090010000UX
Mambrillas de 

Lara

Mambrillas 

de Lara
Burgos

VT Vía de comunicación 

de dominio público

L.A.A.T. (3ª CATEGORÍA)

 61-LOS LARAS

S.T.R. SALAS INFANTES

15 208 - - 208
CARRETERA DE MEMBRILLAS A 

CAMPOLARA

250 5462 504 09204A504054620000UF
Mambrillas de 

Lara

Mambrillas 

de Lara
Burgos

C- Labor o Labradío 

secano

L.A.A.T. (3ª CATEGORÍA)

 61-LOS LARAS

S.T.R. SALAS INFANTES

7 61 - - 61

251 9009 504 09204A504090090000UW
Mambrillas de 

Lara

Mambrillas 

de Lara
Burgos

HG Hidrografía natural 

(río,laguna,arroyo.)

L.A.A.T. (3ª CATEGORÍA)

 61-LOS LARAS

S.T.R. SALAS INFANTES

18 139 - - 139 ARROYO

252 5564 504 09204A504055640000UD
Mambrillas de 

Lara

Mambrillas 

de Lara
Burgos 	MB Monte bajo

T.M nº 29983 (1,4m2)

H.V nº 29984 (1,1m2)

T.M nº 29986 (0,6m2)

T.M nº 29987 (1,4m2)

L.A.A.T. (3ª CATEGORÍA)

 61-LOS LARAS

S.T.R. SALAS INFANTES

336 2029 - - 2029

253 5464 504 09204A504054640000UO
Mambrillas de 

Lara

Mambrillas 

de Lara
Burgos 	MB Monte bajo

L.A.A.T. (3ª CATEGORÍA)

 61-LOS LARAS

S.T.R. SALAS INFANTES

11 46 - - 46

254 5500 504 09204A504055000000UD
Mambrillas de 

Lara

Mambrillas 

de Lara
Burgos 	MB Monte bajo

L.A.A.T. (3ª CATEGORÍA)

 61-LOS LARAS

S.T.R. SALAS INFANTES

23 112 - - 112

255 5501 504 09204A504055010000UX
Mambrillas de 

Lara

Mambrillas 

de Lara
Burgos 	MB Monte bajo T.M nº 29985 (1,3m2)

L.A.A.T. (3ª CATEGORÍA)

 61-LOS LARAS

S.T.R. SALAS INFANTES

20 66 - - 66

256 5502 504 09204A504055020000UI
Mambrillas de 

Lara

Mambrillas 

de Lara
Burgos 	MB Monte bajo

L.A.A.T. (3ª CATEGORÍA)

 61-LOS LARAS

S.T.R. SALAS INFANTES

19 23 - - 23

257 5504 504 09204A504055040000UE
Mambrillas de 

Lara

Mambrillas 

de Lara
Burgos E- Pastos

L.A.A.T. (3ª CATEGORÍA)

 61-LOS LARAS

S.T.R. SALAS INFANTES

5 3 - - 3

258 9008 504 09204A504090080000UH
Mambrillas de 

Lara

Mambrillas 

de Lara
Burgos

HG Hidrografía natural 

(río,laguna,arroyo.)

L.A.A.T. (3ª CATEGORÍA)

 61-LOS LARAS

S.T.R. SALAS INFANTES

6 44 - - 44 RIO VALPARAISO

259 5566 504 09204A504055660000UI
Mambrillas de 

Lara

Mambrillas 

de Lara
Burgos RI Arboles de ribera

L.A.A.T. (3ª CATEGORÍA)

 61-LOS LARAS

S.T.R. SALAS INFANTES

17 117 - - 117

260 9007 504 09204A504090070000UU
Mambrillas de 

Lara

Mambrillas 

de Lara
Burgos

VT Vía de comunicación 

de dominio público

L.A.A.T. (3ª CATEGORÍA)

 61-LOS LARAS

S.T.R. SALAS INFANTES

3 22 - - 22 CAMINO DEL MOLINO

261 5554 504 09204A504055540000UL
Mambrillas de 

Lara

Mambrillas 

de Lara
Burgos

	I- Improductivo

MB Monte bajo

T.M nº 29988 (1,1m2)

T.M nº 29989 (1,4m2)

T.M nº 29990 (1,4m2)

T.M nº 29991 (1,3m2)

T.M nº 29992 (1,4m2)

T.M nº 29993 (13m2) Acera 

Perimetral

L.A.A.T. (3ª CATEGORÍA)

 61-LOS LARAS

S.T.R. SALAS INFANTES

LAAT (499m)

LSAT (336m)

LAAT (3180m2)

LSAT (168m2)
- - 3348
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FINCA
 

CATASTRAL
SERVIDUMBRE OBSERVACIONES 

 (Según 

proyecto)
Parcela

Políg. / 

Manzana
Referencia Catastral Localidad Municipio Provincia Naturaleza / Cultivo Núm.Apoyo S/Proyecto Código ST+Línea AT

Longitud de 

servidumbre (m)

Superficie de 

servidumbre de 

instalaciones (m2)

Superficie 

Servidumbre acceso 

a instalación (m2)

Superficie de Ocupación 

Temporal durante 

ejección de Obra

Superficie Total 

de Servidumbres  

(m2)

262 184 503 09204A503001840000UF
Mambrillas de 

Lara

Mambrillas 

de Lara
Burgos

C- Labor o Labradío 

secano

T.M nº 29994 (13m2) Acera 

Perimetral

L.A.A.T. (3ª CATEGORÍA)

 61-LOS LARAS

S.T.R. SALAS INFANTES

LAAT (7m)

LSAT (52m)

LAAT (15m2)

LSAT (26m2)
- - 41

263 188 503 09204A503001880000UR
Mambrillas de 

Lara

Mambrillas 

de Lara
Burgos

C- Labor o Labradío 

secano

L.A.A.T. (3ª CATEGORÍA)

 61-LOS LARAS

S.T.R. SALAS INFANTES

7 20 - - 213

264 183 503 09204A503001830000UT
Mambrillas de 

Lara

Mambrillas 

de Lara
Burgos

C- Labor o Labradío 

secano

L.A.A.T. (3ª CATEGORÍA)

 61-LOS LARAS

S.T.R. SALAS INFANTES

175 987 - - 987

265 9001 503 09204A503090010000UU
Mambrillas de 

Lara

Mambrillas 

de Lara
Burgos

VT Vía de comunicación 

de dominio público

L.A.A.T. (3ª CATEGORÍA)

 61-LOS LARAS

S.T.R. SALAS INFANTES

16 79 - - 79

266 192 503 09204A503001920000UD
Mambrillas de 

Lara

Mambrillas 

de Lara
Burgos

C- Labor o Labradío 

secano

L.A.A.T. (3ª CATEGORÍA)

 61-LOS LARAS

S.T.R. SALAS INFANTES

27 229 - - 229

267 5901 503 09204A503059010000UM
Mambrillas de 

Lara

Mambrillas 

de Lara
Burgos E- Pastos

L.A.A.T. (3ª CATEGORÍA)

 61-LOS LARAS

S.T.R. SALAS INFANTES

3 18 - - 18

268 389 503 09204A503003890000UZ
Mambrillas de 

Lara

Mambrillas 

de Lara
Burgos

C- Labor o Labradío 

secano

L.A.A.T. (3ª CATEGORÍA)

 61-LOS LARAS

S.T.R. SALAS INFANTES

63 370 - - 370

269 9014 503 09204A503090140000UT
Mambrillas de 

Lara

Mambrillas 

de Lara
Burgos

HG Hidrografía natural 

(río,laguna,arroyo.)

L.A.A.T. (3ª CATEGORÍA)

 61-LOS LARAS

S.T.R. SALAS INFANTES

7 33 - - 33 ARROYO

270 5314 503 09204A503053140000UB
Mambrillas de 

Lara

Mambrillas 

de Lara
Burgos E- Pastos

T.M nº 29995 (13,5m2) Acera 

Perimetral

L.A.A.T. (3ª CATEGORÍA)

 61-LOS LARAS

S.T.R. SALAS INFANTES

13 57 - - 57

271 9006 505 09204A505090060000UD
Mambrillas de 

Lara

Mambrillas 

de Lara
Burgos

VT Vía de comunicación 

de dominio público

L.A.A.T. (3ª CATEGORÍA)

 61-LOS LARAS

S.T.R. SALAS INFANTES

5 29 - - 29 CAMINO

272 5106 505 09204A505051060000UB
Mambrillas de 

Lara

Mambrillas 

de Lara
Burgos E- Pastos

L.A.A.T. (3ª CATEGORÍA)

 61-LOS LARAS

S.T.R. SALAS INFANTES

25 187 - - 187

273 5027 505 09204A505050270000UD
Mambrillas de 

Lara

Mambrillas 

de Lara
Burgos

C- Labor o Labradío 

secano

L.A.A.T. (3ª CATEGORÍA)

 61-LOS LARAS

S.T.R. SALAS INFANTES

6 8 - - 8

274 5026 505 09204A505050260000UR
Mambrillas de 

Lara

Mambrillas 

de Lara
Burgos

C- Labor o Labradío 

secano

L.A.A.T. (3ª CATEGORÍA)

 61-LOS LARAS

S.T.R. SALAS INFANTES

8 77 - - 77

275 5025 505 09204A505050250000UK
Mambrillas de 

Lara

Mambrillas 

de Lara
Burgos

C- Labor o Labradío 

secano

L.A.A.T. (3ª CATEGORÍA)

 61-LOS LARAS

S.T.R. SALAS INFANTES

8 57 - - 57

276 5022 505 09204A505050220000UF
Mambrillas de 

Lara

Mambrillas 

de Lara
Burgos

C- Labor o Labradío 

secano

L.A.A.T. (3ª CATEGORÍA)

 61-LOS LARAS

S.T.R. SALAS INFANTES

5 12 - - 12

277 5024 505 09204A505050240000UO
Mambrillas de 

Lara

Mambrillas 

de Lara
Burgos

C- Labor o Labradío 

secano

L.A.A.T. (3ª CATEGORÍA)

 61-LOS LARAS

S.T.R. SALAS INFANTES

46 448 - - 448

278 5023 505 09204A505050230000UM
Mambrillas de 

Lara

Mambrillas 

de Lara
Burgos

C- Labor o Labradío 

secano

L.A.A.T. (3ª CATEGORÍA)

 61-LOS LARAS

S.T.R. SALAS INFANTES

9 17 - - 17

279 5020 505 09204A505050200000UL
Mambrillas de 

Lara

Mambrillas 

de Lara
Burgos E- Pastos

L.A.A.T. (3ª CATEGORÍA)

 61-LOS LARAS

S.T.R. SALAS INFANTES

33 225 - - 225

280 5017 505 09204A505050170000UL
Mambrillas de 

Lara

Mambrillas 

de Lara
Burgos

C- Labor o Labradío 

secano

L.A.A.T. (3ª CATEGORÍA)

 61-LOS LARAS

S.T.R. SALAS INFANTES

3 7 - - 7
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FINCA
 

CATASTRAL
SERVIDUMBRE OBSERVACIONES 

 (Según 

proyecto)
Parcela

Políg. / 

Manzana
Referencia Catastral Localidad Municipio Provincia Naturaleza / Cultivo Núm.Apoyo S/Proyecto Código ST+Línea AT

Longitud de 

servidumbre (m)

Superficie de 

servidumbre de 

instalaciones (m2)

Superficie 

Servidumbre acceso 

a instalación (m2)

Superficie de Ocupación 

Temporal durante 

ejección de Obra

Superficie Total 

de Servidumbres  

(m2)

281 5018 505 09204A505050180000UT
Mambrillas de 

Lara

Mambrillas 

de Lara
Burgos

C- Labor o Labradío 

secano

L.A.A.T. (3ª CATEGORÍA)

 61-LOS LARAS

S.T.R. SALAS INFANTES

3 7 - - 7

454 9002 504 09204A504090020000UI
Mambrillas de 

Lara

Mambrillas 

de Lara
Burgos

VT Vía de comunicación 

de dominio público

L.A.A.T. (3ª CATEGORÍA)

 61-LOS LARAS

S.T.R. SALAS INFANTES

LSAT 

(518m)

LSAT 

(259m2)
- - 259
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T.M Villaespasa 

 

 

FINCA
 

CATASTRAL
SERVIDUMBRE OBSERVACIONES 

 (Según 

proyecto)
Parcela

Políg. / 

Manzana
Referencia Catastral Localidad Municipio Provincia Naturaleza / Cultivo Núm.Apoyo S/Proyecto Código ST+Línea AT

Longitud de 

servidumbre (m)

Superficie de 

servidumbre de 

instalaciones (m2)

Superficie 

Servidumbre acceso 

a instalación (m2)

Superficie de Ocupación 

Temporal durante 

ejección de Obra

Superficie Total 

de Servidumbres  

(m2)

152 49 506 09442A506000490000BO Villaespasa Villaespasa Burgos
C- Labor o Labradío 

secano

L.A.A.T. (3ª CATEGORÍA)

 61-LOS LARAS

S.T.R. SALAS INFANTES

3 12 - - 12

153 5679 506 09442A506056790000BJ Villaespasa Villaespasa Burgos E- Pastos

L.A.A.T. (3ª CATEGORÍA)

 61-LOS LARAS

S.T.R. SALAS INFANTES

10 51 - - 51

154 5680 506 09442A506056800000BX Villaespasa Villaespasa Burgos E- Pastos

L.A.A.T. (3ª CATEGORÍA)

 61-LOS LARAS

S.T.R. SALAS INFANTES

10 68 - - 68

155 5681 506 09442A506056810000BI Villaespasa Villaespasa Burgos E- Pastos

L.A.A.T. (3ª CATEGORÍA)

 61-LOS LARAS

S.T.R. SALAS INFANTES

13 106 - - 106

156 5682 506 09442A506056820000BJ Villaespasa Villaespasa Burgos E- Pastos

L.A.A.T. (3ª CATEGORÍA)

 61-LOS LARAS

S.T.R. SALAS INFANTES

40 383 - - 383

157 5683 506 09442A506056830000BE Villaespasa Villaespasa Burgos E- Pastos

L.A.A.T. (3ª CATEGORÍA)

 61-LOS LARAS

S.T.R. SALAS INFANTES

19 170 - - 170

158 5944 506 09442A506059440000BW Villaespasa Villaespasa Burgos E- Pastos

L.A.A.T. (3ª CATEGORÍA)

 61-LOS LARAS

S.T.R. SALAS INFANTES

11 92 - - 92

159 48 506 09442A506000480000BM Villaespasa Villaespasa Burgos MB Monte bajo T.M  nº 29956 (1,4m2)

L.A.A.T. (3ª CATEGORÍA)

 61-LOS LARAS

S.T.R. SALAS INFANTES

35 190 - - 190

160 9010 506 09442A506090100000BF Villaespasa Villaespasa Burgos
VT Vía de comunicación 

de dominio público

L.A.A.T. (3ª CATEGORÍA)

 61-LOS LARAS

S.T.R. SALAS INFANTES

6 32 - - 32 CAMINO DE CASCAJARES

310 5415 603 09442A603054150000YP Villaespasa Villaespasa Burgos MF Especies mezcladas

L.A.A.T. (3ª CATEGORÍA)

 61-LOS LARAS

S.T.R. SALAS INFANTES

7 60 - - 60

311 40 603 09442A603000400000YZ Villaespasa Villaespasa Burgos
C- Labor o Labradío 

secano

T.M nº 30014 (1,3m2)

T.M nº 30015 (1,3m2)

L.A.A.T. (3ª CATEGORÍA)

 61-LOS LARAS

S.T.R. SALAS INFANTES

190 1260 - - 1260

312 9001 603 09442A603090010000YU Villaespasa Villaespasa Burgos
HG Hidrografía natural 

(río,laguna,arroyo.)

L.A.A.T. (3ª CATEGORÍA)

 61-LOS LARAS

S.T.R. SALAS INFANTES

4 33 - - 33 COLECTOR FUENTE PICON,

313 41 603 09442A603000410000YU Villaespasa Villaespasa Burgos
C- Labor o Labradío 

secano

T.M nº 30016 (1,3m2)

T.M nº 30017 (1,7m2)

L.A.A.T. (3ª CATEGORÍA)

 61-LOS LARAS

S.T.R. SALAS INFANTES

228 1500 - - 1500

314 5413 603 09442A603054130000YG Villaespasa Villaespasa Burgos E- Pastos

L.A.A.T. (3ª CATEGORÍA)

 61-LOS LARAS

S.T.R. SALAS INFANTES

119 828 - - 828

315 47 603 09442A603000470000YG Villaespasa Villaespasa Burgos
C- Labor o Labradío 

secano	E- Pastos
T.M nº 30018 (1,4m2)

L.A.A.T. (3ª CATEGORÍA)

 61-LOS LARAS

S.T.R. SALAS INFANTES

100 739 - - 739

316 5414 603 09442A603054140000YQ Villaespasa Villaespasa Burgos E- Pastos
T.M nº 30019 (1,4m2)

T.M nº 30020 (1,3m2)

L.A.A.T. (3ª CATEGORÍA)

 61-LOS LARAS

S.T.R. SALAS INFANTES

185 1151 - - 1151

317 5226 603 09442A603052260000YT Villaespasa Villaespasa Burgos
C- Labor o Labradío 

secano
T.M nº 30021 (1,3m2)

L.A.A.T. (3ª CATEGORÍA)

 61-LOS LARAS

S.T.R. SALAS INFANTES

88 501 - - 501
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FINCA
 

CATASTRAL
SERVIDUMBRE OBSERVACIONES 

 (Según 

proyecto)
Parcela

Políg. / 

Manzana
Referencia Catastral Localidad Municipio Provincia Naturaleza / Cultivo Núm.Apoyo S/Proyecto Código ST+Línea AT

Longitud de 

servidumbre (m)

Superficie de 

servidumbre de 

instalaciones (m2)

Superficie 

Servidumbre acceso 

a instalación (m2)

Superficie de Ocupación 

Temporal durante 

ejección de Obra

Superficie Total 

de Servidumbres  

(m2)

318 5227 603 09442A603052270000YF Villaespasa Villaespasa Burgos
C- Labor o Labradío 

secano

L.A.A.T. (3ª CATEGORÍA)

 61-LOS LARAS

S.T.R. SALAS INFANTES

12 18 - - 18

319 5230 603 09442A603052300000YF Villaespasa Villaespasa Burgos
C- Labor o Labradío 

secano
T.M nº 30022 (1,4m2)

L.A.A.T. (3ª CATEGORÍA)

 61-LOS LARAS

S.T.R. SALAS INFANTES

25 113 - - 113

320 9011 603 09442A603090110000YQ Villaespasa Villaespasa Burgos
VT Vía de comunicación 

de dominio público

L.A.A.T. (3ª CATEGORÍA)

 61-LOS LARAS

S.T.R. SALAS INFANTES

9 53 - - 53 CAMINO

321 5163 603 09442A603051630000YL Villaespasa Villaespasa Burgos
C- Labor o Labradío 

secano

L.A.A.T. (3ª CATEGORÍA)

 61-LOS LARAS

S.T.R. SALAS INFANTES

16 63 - - 63

322 15119 603 09442A603151190000YM Villaespasa Villaespasa Burgos E- Pastos

L.A.A.T. (3ª CATEGORÍA)

 61-LOS LARAS

S.T.R. SALAS INFANTES

10 54 - - 54

323 25119 603 09442A603251190000YS Villaespasa Villaespasa Burgos E- Pastos

L.A.A.T. (3ª CATEGORÍA)

 61-LOS LARAS

S.T.R. SALAS INFANTES

5 28 - - 28

324 5245 603 09442A603052450000YU Villaespasa Villaespasa Burgos E- Pastos
T.M nº 30023 (12,8m2) Acera 

Perimetral

L.A.A.T. (3ª CATEGORÍA)

 61-LOS LARAS

S.T.R. SALAS INFANTES

15 64 - - 64

325 5244 603 09442A603052440000YZ Villaespasa Villaespasa Burgos HR Huerta regadío

L.A.A.T. (3ª CATEGORÍA)

 61-LOS LARAS

S.T.R. SALAS INFANTES

30 193 - - 193

326 5243 603 09442A603052430000YS Villaespasa Villaespasa Burgos HR Huerta regadío

L.A.A.T. (3ª CATEGORÍA)

 61-LOS LARAS

S.T.R. SALAS INFANTES

11 67 - - 67

327 9017 603 09442A603090170000YO Villaespasa Villaespasa Burgos
VT Vía de comunicación 

de dominio público

L.A.A.T. (3ª CATEGORÍA)

 61-LOS LARAS

S.T.R. SALAS INFANTES

13 66 - - 66

328 45005 603 09442A603450050000YW Villaespasa Villaespasa Burgos HR Huerta regadío

L.A.A.T. (3ª CATEGORÍA)

 61-LOS LARAS

S.T.R. SALAS INFANTES

3 3 - - 3

329 ZONA URBANA RUPELO Villaespasa Villaespasa Burgos URBANO

L.A.A.T. (3ª CATEGORÍA)

 61-LOS LARAS

S.T.R. SALAS INFANTES

7 29 - - 29
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1.5.- RELACIÓN DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS U ORGANISMOS 

PRIVADOS AFECTADOS 

 

La reforma de la L.A.A.T. correspondiente al presente proyecto discurre por terrenos 

públicos de los TT.MM. de Cascajares de la Sierra, Jaramillo Quemado, Villaespasa, Hortigüela, 

Mambrillas de Lara, Campolara y Jurisdicción de Lara (Burgos), y afecta a los siguientes 

Organismos: 

 

➢ Excelentísimo Ayuntamiento de Cascajares de la Sierra. 

o C/ San Antonio,25. 09640 Burgos 

o Teléfono: 947569563 

 

➢ Excelentísimo Ayuntamiento de Jaramillo Quemado. 

o Plaza del Ayuntamiento,1. 09640 Burgos 

o Teléfono: 947 384 140 

 

➢ Excelentísimo Ayuntamiento de Hortigüela 

o Plaza de la Constitución,5. 09640 Burgos 

Teléfono: 947384173 

 

➢ Excelentísimo Ayuntamiento de Mambrillas de Lara 

o Calle San Roque s/n, 09640 

o Teléfono: 947392049 

 

➢ Excelentísimo Ayuntamiento de Campolara,  

o C/ Alta, s/n. Campolara - 09650 Burgos 

o Teléfono: 947 392 022 

 

➢ Excelentísimo Ayuntamiento de Villaespasa.  

o C/ Santa María, 8. Villaespasa. 09460 Burgos 

o Teléfono: 947 569 263 

 

➢ Excelentísimo Ayuntamiento de Jurisdicción de Lara,  

o C/ San Pedro, 8. Jurisdicción de Lara. 09651 Burgos. 

o Teléfono: 947 384 404 

 

➢ Telefónica,  

o Glorieta de Logroño s/n. 09006 Burgos 

o Teléfono: 947 417 000 

 

➢ Diputación de Burgos sección vías y obras 

o Paseo del Espolón, 34 / 09003 BURGOS 

o Teléfono: 947 258 620. 

o viasyobras@diputaciondeburgos.es 

 

tel:+34947%20384%20140
tel:+34947384173
tel:+34947392049
mailto:viasyobras@diputaciondeburgos.es
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➢ Demarcación de Carreteras del Estado (Burgos) 

o Avda. del Cid, 52- C.P.: 09071 Burgos 

o Teléfono: 947 22 45 00 

 

➢ Servicio Territorial de Medio Ambiente (secciones de vías pecuarias, red natura 

y Montes de Utilidad Pública) 

o C/ Juan de Padilla, 0, 09001, Burgos. 

o Teléfono: 947 281 150. 

 

➢ Confederación Hidrográfica del Duero  

o Avenida de Reyes Católicos, 22, 09005, Burgos 

o Teléfono: 947 211 316. 

 

➢ Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo de Burgos. 

o  Plaza de Bilbao, 3, 09006, Burgos. 

o Teléfono: 947 281 500. 

 

 

1.6.- REGLAMENTACIÓN. 

 

➢ Reglamento sobre Condiciones Técnicas y Garantías de Seguridad en Centrales 

Eléctricas, Subestaciones y Centros de Transformación, aprobadas por Decreto 3.275/1982, 

publicado en el B.O.E. nº 288 de 01-12-82, y las Instrucciones Técnicas Complementarias 

aprobadas por Decreto 12.224/1987, y la Orden Ministerial del 10 de marzo publicada en el 

B.O.E. del 18-10-2000. 

 

➢ Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas 

de alta tensión y sus instrucciones técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09, aprobado por 

Decreto 223/2008 de 15 de Febrero. 

 

➢ Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión, Decreto 842/2002 de 02-08-02, 

B.O.E. Nº 24 DEL 18-09-02, e Instrucciones Técnicas Complementarias, así como las diferentes 

Órdenes Ministeriales que complementan y modifican los anteriores Decretos. 

 

➢ Real Decreto 1432/2008, de 29 de agosto, por el que se establecen medidas para la 

protección de la avifauna contra la colisión y la electrocución en líneas eléctricas de alta tensión. 

 

➢ Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico, modificada por Ley 17/2007, 

de 4 julio. 

 

➢ Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre por el que se regulan las actividades de 

transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de 

instalaciones de energía eléctrica. 

 

https://www.google.es/search?rlz=1C1CHBF_esES801ES801&ei=GrqjW4mMHcPeaqezovgD&q=servicio+territorial+de+medio+ambiente+burgos&oq=%EF%83%98%09Servicio+Territorial+de+Medio+Ambiente+&gs_l=psy-ab.1.1.0i22i30k1l10.60584.60584.0.62127.1.1.0.0.0.0.115.115.0j1.1.0....0...1.1.64.psy-ab..0.1.114....0.JfxMkuD5Zgo
https://www.google.es/search?rlz=1C1CHBF_esES801ES801&ei=SLWjW6HHCcuYa6KSnsAL&q=Confederaci%C3%B3n+Hidrogr%C3%A1fica+del+Duero+burgos&oq=Confederaci%C3%B3n+Hidrogr%C3%A1fica+del+Duero+burgos&gs_l=psy-ab.3..0j0i22i30k1j38l4.1231116.1233097.0.1233313.8.8.0.0.0.0.135.735.0j6.6.0....0...1.1.64.psy-ab..2.6.730....0.9wq3LoWM6ww
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➢ Relación de normas UNE, normas UNESA, normas NI sobre materiales, así como 

los Manuales Técnicos de distribución y clientes de I-DE Redes Eléctricas Inteligentes S.A.U. 

 

➢ Ley 31/1995, de 8 de noviembre de Prevención de Riesgos Laborales, B.O.E.        nº 

269 de 10 de noviembre. 

 

➢ Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico. 

 

➢ Ley 54/2003 de 12 de diciembre de reforma del marco normativo de la Prevención 

de Riesgos Laborales. 

 

➢ Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones 

mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. 

 

➢ Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003 

de 17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y 

emisiones acústicas. 

 

➢ Otras Normas y Manuales Técnicos de I-DE Redes Eléctricas Inteligentes S.A.U.  

que puedan afectar a las actividades desarrolladas por el proyectista, y en su defecto las, normas 

UNE, EN y documentos de Armonización HD. Se tendrán en cuenta las Ordenanzas Municipales 

y los condicionados impuestos por los Organismos públicos afectados. 

 

➢ Orden FYM/79/2020, de 14 de enero, por el que se delimitan y publican las zonas 

de protección para avifauna en las que será de aplicación las medidas para su salvaguarda contra 

colisión y la electrocución en las Líneas eléctricas aéreas de alta tensión. 
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2.- LÍNEA AÉREA ALTA TENSIÓN 3ª CATEGORIA – 13,2 kV. 

 

2.1.- DESCRIPCIÓN DE LAS INSTALACIONES. 

Los tramos de la L.A.A.T. “61-LOS LARAS” a 13,2 kV que se van a renovar en este 

proyecto parten de los apoyos nº27221 nº 28225, nº 28256, nº 28257 Y nº 27793, correspondientes a 

6 derivaciones en antena para los municipios de Cascajares de la Sierra, Jaramillo Quemado, 

Hortigüela, Mambrillas de Lara y Jurisdicción de Lara (Burgos).  

Las modificaciones comprenden la sustitución de conductor por LA56 o 100-AL1, 

instalación de 161 apoyos correspondientes a 94 torres metálicas y 67 apoyos de hormigón, la 

instalación de 8 fusibles de expulsión XS, la instalación de 13 seccionadores LB, cambio de crucetas, 

instalación de aisladores tipo bastón largo avifauna, aislamiento de grapas, puentes, conexiones 

internas e instalación de elementos anticolisión. Se desmontarán 238 apoyos de hormigón, 4 pórticos 

de hormigón, 6 torres metálicas y 16 elementos de maniobra. 

Las instalaciones proyectadas transcurren por terrenos pertenecientes a los TT.MM. de 

Cascajares de la Sierra, Jaramillo Quemado, Villaespasa, Hortigüela, Mambrillas de Lara, Campolara 

y Jurisdicción de Lara (Burgos). 

La cota de altitud varía entre 900 y 1100m, por tanto, disponiendo de zonas de clasificación 

B y C de acuerdo al R.L.A.T. 

 

 

➢ Derivación 1 Cascajares de la Sierra: 

1.- ACTUACIÓN TRAMO L.A.A.T. “61-LOS LARAS” DESDE LA TORRE METÁLICA 

Nº 27221 HASTA C.T CASCAJARES NUEVO (902514763)  

 

Origen: Torre metálica existente nº 27221. 

Final: C.T Cascajares nuevo (902514763) 

Longitud Total: 1.334 m. 

Conductor proyectado: 47-AL1/8-ST1A  

Nº apoyos proyectados: 14 

Nº de torres metálicas: 12 

Nº de apoyos de hormigón 2 

Elementos de obra proyectados: 1 (LB BU12936) 

Nº apoyos a desguazar 17 

Elementos de obra a desguazar: 1 (LB9646) 

Acciones a considerar en el cálculo: Zona B. 

 

 

➢ Derivación 1.1: 

1.1.- ACTUACIÓN TRAMO L.A.A.T. “61-LOS LARAS” DESDE TORRE METÁLICA 

PROYECTADA Nº 29923 HASTA C.T “LA VEGA-CASCAJARES (100581180)”  

 

Origen: Torre metálica proyectada nº 29923. 

Final: Pórtico HV nº 793 - C.T La Vega-Cascajares (100581180) 

Longitud Total: 664 m. 

Conductor proyectado: 47-AL1/8-ST1A  
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Nº apoyos proyectados: 6 

Nº de torres metálicas: 6 

Nº de apoyos de hormigón 0 

Elementos de obra proyectados: 3 (LB BU12940, LB BU12941, XS BU12942) 

Nº apoyos a desguazar 11 

Elementos de obra a desguazar: 2 (LB 9648, XS 9647) 

Acciones a considerar en el cálculo: Zona B. 

 

 

➢ Derivación 2: Jaramillo Quemado 

2.- ACTUACIÓN TRAMO L.A.A.T. “61-LOS LARAS” DESDE LA TORRE METÁLICA 

Nº 27221 HASTA C.T JARAMILLO QUEMADO (100582600)  

 

Origen: Torre metálica existente nº 27221. 

Final: H.V. nº 761 - C.T Jaramillo Quemado (100582600) 

Longitud Total: 2.626 m. 

Conductor proyectado: 47-AL1/8-ST1A  

Nº apoyos proyectados: 24 

Nº de torres metálicas: 7 

Nº de apoyos de hormigón 17 

Elementos de obra proyectados: 2 (LB BU12943, XS BU12944) 

Nº apoyos a desguazar 36 

Elementos de obra a desguazar: 1 (XS 9652) 

Acciones a considerar en el cálculo: Zona B. 

 

 

➢ Derivación 3 Hortigüela: 

3.- ACTUACIÓN TRAMO L.A.A.T. “61-LOS LARAS” DESDE LA TORRE METÁLICA 

EXISTENTE Nº 28225 HASTA C.T HORTIGÜELA (100582200) 

 

Origen: Torre metálica existente nº 28255. 

Final: Pórtico HV nº 865 - C.T Hortigüela (100582200). 

Longitud Total: 711 m. 

Conductor proyectado: 47-AL1/8-ST1A  

Nº apoyos proyectados: 5 

Nº de torres metálicas: 5 

Nº de apoyos de hormigón 0 

Elementos de obra proyectados: 3 (LB BU12945, LB BU12946, XS BU12947) 

Nº apoyos a desguazar 30 

Elementos de obra a desguazar: 2 (LB 9656, XS BU 10116)) 

Acciones a considerar en el cálculo: Zona B. 
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➢ Derivación 3.1: 

3.1.- ACTUACIÓN TRAMO L.A.A.T. “61-LOS LARAS” DESDE LA TORRE METÁLICA 

EXISTENTE Nº 12245 HASTA C.T CHALETS-HORTIGÜELA (100582210)  

 

Origen: Torre metálica existente nº 12245. 

Final: Der 3.1 Pórtico HV nº 860 - C.T Chalets 

Hortigüela (100582210). 

Longitud Total: 651 m. 

Conductor proyectado: 47-AL1/8-ST1A  

Nº apoyos proyectados: 4 

Nº de torres metálicas: 3 

Nº de apoyos de hormigón 1 

Elementos de obra proyectados: 1 (XS BU12948) 

Nº apoyos a desguazar 4 

Elementos de obra a desguazar: 1 (XS9659) 

Acciones a considerar en el cálculo: Zona B. 

 

➢ Derivación 4 Mambrillas de Lara: 

4.- ACTUACIÓN TRAMO L.A.A.T. “61-LOS LARAS” DESDE LA TORRE METÁLICA 

EXISTENTE Nº 28256.HASTA C.T EL SALEGAR (100582860). 

 

Origen: Torre metálica existente nº 28256. 

Final: T.M. nº 1306 - C.T El Salegar (100582860). 

Longitud Total: 3.393 m. 

Conductor proyectado: 47-AL1/8-ST1A  

Nº apoyos proyectados: 31 

Nº de torres metálicas: 23 

Nº de apoyos de hormigón 8 

Elementos de obra proyectados: 3 (LB BU12949, LB BU12950, XS BU12951)) 

Nº apoyos a desguazar 48 

Elementos de obra a desguazar: 3(LB 9686, XS9685) 

Acciones a considerar en el cálculo: Zona B. 

 

➢ Derivación 5 Rupelo: 

5.- ACTUACIÓN TRAMO L.A.A.T. “61-LOS LARAS” DESDE LA TORRE METÁLICA 

EXISTENTE Nº 28257 HASTA C.T RUPELO (100584500) 

 

Origen: Torre metálica existente nº 28257. 

Final: H.V. nº 1119 - C.T Rupelo (100584500). 

Longitud Total: 2.825 m. 

Conductor proyectado: 47-AL1/8-ST1A  

Nº apoyos proyectados: 28 

Nº de torres metálicas: 23 

Nº de apoyos de hormigón 5 

Elementos de obra proyectados: 1(XS BU12952) 

Nº apoyos a desguazar 37 

Elementos de obra desguazados: 1(XS 9672) 

Acciones a considerar en el cálculo: Zona B. 

➢ Derivación 6 Paules de Lara: 
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6.- ACTUACIÓN TRAMO L.A.A.T. “61-LOS LARAS” DESDE LA TORRE METÁLICA 

EXISTENTE Nº 27793 HASTA C.T PAULES DE LARA (100583550). 

 

Origen: Torre metálica existente nº 27793. 

Final: C.T Paules de Lara (100583550). 

Longitud Total: 3.337 m. 

Conductor proyectado: 3.286 m  100-AL1/17-ST1A 

     51 m  47-AL1/8-ST1A  

Nº apoyos proyectados: 36 

Nº de torres metálicas: 10 

Nº de apoyos de hormigón 26 

Elementos de obra proyectados: 4 (LB BU12953, LB BU12954, LB BU12955, 

XS BU12956) 

Nº apoyos a desguazar 48(2 pórticos) 

Elementos de obra desguazados: 3 (LB9690, XS 9698, LB 9699) 

Acciones a considerar en el cálculo: Zona B y C. 

 

Derivación 6.1: 

6.1- ACTUACIÓN TRAMO L.A.A.T. “61-LOS LARAS” DESDE LA TORRE METÁLICA 

PROYECTADA Nº 30056 HASTA APOYO DE HORMIGÓN EXISTENTE Nº 1284  

 

Origen: Torre metálica proyectada nº 30056. 

Final: Apoyo de hormigón existente nº 1284 

Longitud Total: 381 m. 

Conductor proyectado: 47-AL1/8-ST1A  

Nº apoyos proyectados: 5 

Nº de torres metálicas: 3 

Nº de apoyos de hormigón 2 

Elementos de obra proyectados: 1(LB BU12957) 

Nº apoyos a desguazar 6 

Elementos de obra a desguazar: 0 

Acciones a considerar en el cálculo: Zona C. 

 

➢ Derivación 6.2: 

6.2- ACTUACIÓN TRAMO L.A.A.T. “61-LOS LARAS” DESDE LA TORRE METÁLICA 

PROYECTADA Nº 30056 HASTA APOYO DE HORMIGÓN EXISTENTE Nº 1275  

 

Origen: Torre metálica proyectada nº 30056. 

Final: Apoyo de hormigón existente nº 1275 

Longitud Total: 861m. 

Conductor proyectado: 47-AL1/8-ST1A  

Nº apoyos proyectados: 8 

Nº de torres metálicas: 2 

Nº de apoyos de hormigón 6 

Elementos de obra proyectados: 2(LB BU12958, XS BU12959) 

Nº apoyos a desguazar 11 

Elementos de obra a desguazar: 3 (XS9692, XS9694, XS9695) 

Acciones a considerar en el cálculo: Zona C. 



 

PROYECTO PARA LA RENOVACIÓN DEL 4º TRAMO DE LA L.A.A.T. 
"61-LOS LARAS" A 13,2 KV DE LA S.T.R. “SALAS INFANTES” (4779), 
CORRESPONDIENTE A LAS DERIVACIONES EN LOS TT.MM. DE 
CASCAJARES DE LA SIERRA, JARAMILLO QUEMADO, VILLAESPASA, 
HORTIGÜELA, MAMBRILLAS DE LARA, CAMPOLARA Y JURISDICCIÓN 
DE LARA (BURGOS). 

MEMORIA 

 

  - 43 - 

 

2.2.- CARACTERÍSTICAS. 

2.2.1.- Conductor. 

 

Los conductores de aluminio-acero galvanizado que se contemplan este Proyecto son de 

aluminio-acero galvanizado de 116,7 mm² (100-AL1/17-ST1A) de sección para la derivación 6 a 

Paules de Lara, y 54,6 mm² (47-AL1/8-ST1A) de sección para las demás derivaciones, según la 

norma UNE –EN 50182, el cual está recogido en la norma NI 54.63.01 cuyas características 

principales se indican a continuación: 

 

 

Designación 100-AL1/17-ST1A 47-AL1/8ST1A (LA 56) 

Sección de aluminio, mm2 100 46,8 

Sección de acero, mm2 16,7 7,79 

Sección total, mm2 116,7 54,6 

Composición 6+1 6+1 

Diámetro de los alambres, mm 4,61 3,15 

Diámetro aparente, mm 13,8 9,45 

Carga mínima de rotura, daN 3433 1629 

Módulo de elasticidad, daN/mm2 7900 7900 

Coeficiente de dilatación lineal, ºC-1 0,0000191 0,0000191 

Masa aproximada, kg/km. 404 188,8 

Resistencia eléctrica a 20ºC, Ω/km. 0,2869 0,6129 

Densidad de corriente, A/mm2 2,795 3,65 

 

 

La tracción máxima en los conductores no sobrepasará, en ningún caso, el tercio de la carga 

de rotura del mismo. La tracción en los conductores a 15 ºC y sin sobrecarga, no sobrepasará el 15% 

de la carga de rotura del mismo. 

 

El recubrimiento de zinc, de los hilos de acero, cumple con los requisitos especificados en la 

Norma UNE-EN 50189. 

 

2.2.2.- Aislamiento. 

 

El aislamiento estará formado por cadenas de aisladores de composite según norma                 

NI 48.08.01 y cumpliendo también los criterios de aplicación de las soluciones avifauna, recogidas 

en las MT 2.24.80 y MT 2.22.01.  
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Las cadenas colocadas en amarre estarán formadas por un aislador cuyas características son: 

 

Aislador tipo U70YB30P AL 

 

• Material.................................................................................... Composite 

• Carga de rotura.......................................................................... 7.000 daN 

• Línea de fuga............................................................................ 1120 mm 

• Tensión de contorneo bajo lluvia a 50 Hz durante un minuto. 95 kV eficaces 

• Tensión a impulso tipo rayo, valor cresta................................ 215 kV 

 

Mientras que las cadenas colocadas en suspensión estarán formadas por un aislador cuyas 

características son: 

 

Aislador tipo U70YB20P 

 

• Material.................................................................................... Composite 

• Carga de rotura.......................................................................... 7.000 daN 

• Línea de fuga............................................................................ 740 mm 

• Tensión de contorneo bajo lluvia a 50 Hz durante un minuto. 70 kV eficaces 

• Tensión a impulso tipo rayo, valor cresta................................ 165 kV 

 

En estos casos, cabe también la consideración respecto al apartado 4.4 de la ITC-LAT 07. 

 

2.2.3.- Apoyos. 

 

Los apoyos de alineación serán de hormigón armado y vibrado o bien de chapa metálica 

según las normas UNE 207016 y UNE 207018, los cuales están recogidos en las normas NI 52.04.01 

y 52.10.10 respectivamente. 

 

Los apoyos de ángulo, dependiendo del valor de este, podrán ser de alguno de los tipos 

indicados en el párrafo anterior, o metálicos de celosía (UNE 207017) según norma NI 52.10.01 

 

2.2.4.- Crucetas. 

 

Las crucetas a utilizar serán metálicas, según las normas:  

 

• NI 52.31.02 - Crucetas rectas y semicrucetas para líneas eléctricas aéreas de tensión 

nominal hasta 20 kV. 

• NI 52.59.04 – Crucetas avifauna para líneas aéreas de AT. 

 

Su diseño responde a las nuevas exigencias de distancias entre conductores y accesorios en 

tensión a apoyos y elementos metálicos, y donde se requiera, a la protección de la avifauna.  
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2.2.5.- Señalización de los apoyos. 

 

Todos los apoyos llevarán instalada una placa de señalización de riesgo eléctrico tipo              

CE 14, según la norma NI 29.00.00. 

 

2.2.6.- Numeración de apoyos. 

 

Todos los apoyos se numerarán, ajustándose dicha numeración a la dada en el proyecto, 

empleando para ello placas y números de señalización según la norma NI 29.05.01. 

 

2.2.7.- Cimentaciones. 

 

Las cimentaciones de los apoyos se realizarán de acuerdo con el MT 2.23.30 “Cimentaciones 

para apoyos se líneas aéreas hasta 66 kV” teniendo en cuenta que el dimensionado y tipo de 

cimentación se corresponderá con la clase de terreno donde se sitúe el apoyo. 

 

2.2.8.- Formación de cadenas de aisladores. 

 

La formación de cadenas se realizará según MT 2.23.15 siendo para esta zona el nivel de 

contaminación II, sin embargo, cumpliendo la MT 2.24.80 se eligen los de nivel de contaminación 

IV. 

 

Las grapas de amarre a utilizar corresponderán a la NI 58.82.00 “Herrajes y accesorios para 

las líneas aéreas de A.T. Grapa de amarre a tornillos para conductores de AL-AC”. Las grapas de 

suspensión a utilizar serán las correspondientes a las NI 58.85.01 y NI 58.85.02 “Grapas de 

suspensión a tornillo y armada para cables de aluminio – acero”. 

 

Las horquillas de bola y alojamientos de rótula se corresponderán con la NI 52.51.43 y NI 

52.54.62. 

 

Las horquillas de bola y rótulas serán de material acero estampado galvanizado en caliente. 

 

Los cuerpos de las grapas de suspensión y de amarre a tornillo serán de aleación de aluminio. 

La tornillería será de acero inoxidable. 

 

2.2.9.- Herrajes. 

 

La tornillería de sujeción de crucetas y resto de elementos a los apoyos se realizarán con 

tornillos galvanizados en caliente según NI 52.35.01 “Tornillos pasantes para postes”. 

 

Los terminales – puente para derivaciones y puentes sin tensión mecánica se realizarán según 

NI 58.50.01 “Terminales – puentes a compresión para conductores de aluminio – acero”. 
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Se podrán utilizar en determinados casos derivaciones por cuña a presión según NI 58.21.01 

“Derivaciones por cuña a presión para conductores de aluminio y de cobre en líneas aéreas”. 

 

Las conexiones a los aparatos de maniobra y protección se realizarán empleando terminales 

de aluminio estañado según NI 58.51.11 “Terminales a compresión, de aluminio estañado, para 

conductores de aluminio - acero”. 

 

2.2.10.- Señalización. 

 

La línea se deberá numerar tanto en lo que se refiere a apoyos como a elementos de maniobra 

según la NI 29.05.01 “Placas y números para señalización en apoyos de líneas eléctricas aéreas de 

Alta Tensión”. 

 

En los casos en que se indica el perfil se instalarán planchas antiescalos según la NI 52.36.02 

“Antiescalo para apoyos destinados a líneas eléctricas aéreas de alta tensión”. 

 

2.3. PUESTA A TIERRA DE APOYOS. 

 

Las puestas a tierra se realizarán teniendo presente lo que al respecto se especifica en el 

apartado 7 de la ITC-LAT 07 del R.L.A.T. y lo descrito en el MT  2.23.35. “Diseño de puestas a 

tierra en apoyos de L.A.A.T. de tensión nominal igual o inferior a 20 kV”. 

 

2.3.1.- Datos de la red de distribución. 

 

 Tensión nominal de la línea: Un = 20 kV 

 Intensidad máxima de falta a tierra: I1F = 2.228 A 

 Resistividad del terreno: ρ = 400 Ωm 

 Características de actuación de las protecciones: I1F.t = 400 

 

2.3.2.- Clasificación de los apoyos según su ubicación. 

 

Para poder identificar los apoyos en los que se debe garantizar los valores admisibles de las 

tensiones de contacto, se establece la siguiente clasificación de los apoyos según su ubicación. 

 

a) Apoyos frecuentados. Son los situados en lugares de acceso público y donde la 

presencia de personas ajenas a las instalaciones eléctricas es frecuente. 

 

A su vez los apoyos frecuentados se clasifican en dos subtipos: 

a.1) Apoyos frecuentados con calzado. Los situados en lugares donde se puede 

suponer, razonadamente, que las personas estén calzadas. 

a.2) Apoyos frecuentados sin calzado. Los situados en lugares donde se puede 

suponer, razonadamente, que las personas estar con los pies desnudos. 
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b) Apoyos no frecuentados. Son los situados en lugares que no son acceso 

público o donde el acceso de personas es poco frecuente. 

 

2.3.3.- Apoyos frecuentados. 

 

Este es el tipo de apoyos donde se debe de garantizar los valores admisibles de la tensión de 

contacto. 

 

Los apoyos frecuentados, a los referimos en el presente proyecto, donde se debe de instalar 

puesta a tierra serán de los clasificados como apoyos frecuentados con calzado. 

 

Con los datos de la red de distribución, se diseña la puesta a tierra tipo para el presente 

proyecto, la cual se calcula para los apoyos con similar cimentación (dado de hormigón): 

 

 

Nº Apoyo Apoyo 
Dimensiones 

cimentación 

Designación del 

electrodo 

30065 HV-630/13 0.70 x 0.70 CPT-LA-28/05 

30060 C-1000/14 1.08 x 1.08 CPT-LA-32/05 

30023, 30024 C-1000/16 1.15 x 1.15 CPT-LA-32/05 

29912, 29960 C-2000/14 1.08 x 1.08 CPT-LA-32/05 

29931, 29955 C-2000/18 1.24 x 1.24 CPT-LA-34/05 

29932, 29995 C-2000/20 1.31 x 1.31 CPT-LA-34/05 

29930, 30058 C-4500/14 1.10 x 1.10 CPT-LA-32/05 

29929, 29957, 29993, 29994, 

30057, 30059 

C-4500/16 
1.17 x 1.17 

CPT-LA-32/05 

 

2.3.3.1.- Cálculo de PaT de apoyos frecuentados con calzados. 

 

▪ Electrodo utilizado. 

 

Elegiremos el tipo de electrodo de la tabla siguiente, según las dimensiones de la cimentación 

del apoyo. 
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Los electrodos elegidos serán: 

CPT-LA-28/0,5 para cimentación hasta 0,80m x 0,80m 

CPT-LA-32/0,5 para cimentación hasta 1,20m x 1,20m 

CPT-LA-34/0,5 para cimentación hasta 1,40m x 1,40m 

 

El esquema indicado se representa en la siguiente figura. 
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Según la tabla siguiente seleccionaremos el coeficiente de resistencia de puesta a tierra Kr 

 

 
 

CPT-LA-28/0,5 Kr=0,123 

CPT-LA-32/0,5 Kr=0,113 

CPT-LA-34/0,5 Kr=0,109 

 

▪ Resistencia de tierra. 

 

CPT-LA-28/0,5  Rt=Kr * ρ=0,123*400=49,2 Ω 

CPT-LA-32/0,5  Rt=Kr * ρ=0,113*400=45,2 Ω 

CPT-LA-34/0,5  Rt=Kr * ρ=0,109*400=43,6 Ω 

 

Reactancia equivalente de la subestación. 

 

Según la tabla siguiente seleccionaremos la reactancia equivalente de la subestación XLTH 

 

 

 

XLTH = 5,7 Ω 

 

 



 

PROYECTO PARA LA RENOVACIÓN DEL 4º TRAMO DE LA L.A.A.T. 
"61-LOS LARAS" A 13,2 KV DE LA S.T.R. “SALAS INFANTES” (4779), 
CORRESPONDIENTE A LAS DERIVACIONES EN LOS TT.MM. DE 
CASCAJARES DE LA SIERRA, JARAMILLO QUEMADO, VILLAESPASA, 
HORTIGÜELA, MAMBRILLAS DE LARA, CAMPOLARA Y JURISDICCIÓN 
DE LARA (BURGOS). 

MEMORIA 

 

  - 50 - 

 

▪ Cálculo de la intensidad de la corriente de puesta a tierra en el apoyo. 

 

CPT-LA-28/0,5 𝐼1𝐹
′ =

1,1·𝑈𝑛

√3·√𝑋𝐿𝑇𝐻
2 +𝑅𝑡

2
=

1,1·20000

√3·√5,72+49,22
= 256,44 𝐴  

 

CPT-LA-32/0,5 𝐼′
1𝐹 =

1,1·𝑈𝑛

√3 · √𝑋𝐿𝑇𝐻
2 +𝑅𝑡

2
=

1,1 · 20000

√3 · √5,72+45,22
= 278,80𝐴

 

 

CPT-LA-34/0,5 𝐼′
1𝐹 =

1,1·𝑈𝑛

√3 · √𝑋𝐿𝑇𝐻
2 +𝑅𝑡

2
=

1,1 · 20000

√3 · √5,72+43,62
= 288,87𝐴

 

 

▪ Cálculo de la tensión de contacto admisible en la instalación. 

 

Según la tabla siguiente seleccionaremos el coeficiente de tensión de contacto Kc 

 

 
 

 

CPT-LA-28/0,5 𝐾𝑐 = 0,036
𝑉

𝐴·(𝛺·𝑚)
 

CPT-LA-32/0,5 𝐾𝑐 = 0,035
𝑉

𝐴·(𝛺·𝑚)

 
CPT-LA-34/0,5 𝐾𝑐 = 0,034

𝑉

𝐴·(𝛺·𝑚)
 

 

CPT-LA-28/0,5 𝑈𝑐
′ = 𝐾𝑐 · 𝜌 · 𝐼´1𝐹 = 0,036 · 400 · 256,44 = 3692,7𝑉 

CPT-LA-32/0,5 𝑈𝑐
′ = 𝐾𝑐 · 𝜌 · 𝐼´1𝐹 = 0,035 · 400 · 278,80 = 3903,2 𝑉 

CPT-LA-34/0,5 𝑈𝑐
′ = 𝐾𝑐 · 𝜌 · 𝐼´1𝐹 = 0,034 · 400 · 288,87 = 3928,6 𝑉 
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▪ Cálculo de la tensión de contacto aplicada. 

 

CPT-LA-28/0,5   𝑈𝑐𝑎
′ =

𝑈´𝑐

1+
𝑅𝑎1+𝑅𝑎2

2𝑍𝑏

=
3692,7

1+
2000+1200

2·1000

= 1420,26𝑉 

CPT-LA-32/0,5   𝑈𝑐𝑎
′ =

𝑈´𝑐

1+
𝑅𝑎1+𝑅𝑎2

2𝑍𝑏

=
3903,2

1+
2000+1200

2·1000

= 1501,23𝑉 

CPT-LA-34/0,5   𝑈𝑐𝑎
′ =

𝑈´𝑐

1+
𝑅𝑎1+𝑅𝑎2

2𝑍𝑏

=
3928,6 

1+
2000+1200

2·1000

= 1511𝑉 

 

▪ Determinación de la duración de la corriente de falta (tiempo de actuación de las 

protecciones) que garantiza el cumplimiento del RLAT. 

 

 
 

Según la gráfica, el tiempo de actuación de las protecciones para el valor de Uca resultaría de 

0,02 segundos, pero nunca se consideran tiempos inferiores de 0,1 s, por lo que finalmente las 

protecciones deberían actuar en menos de 0,1 s. 

 

▪ Verificación del sistema de puesta a tierra elegido. 

 

CPT-LA-28/0,5   𝑡 =
400

𝐼´1𝐹
=

400

256,44
= 1,55𝑠 

CPT-LA-32/0,5   𝑡 =
400

𝐼´1𝐹
=

400

278,8
= 1,43𝑠 

CPT-LA-34/0,5   𝑡 =
400

𝐼´1𝐹
=

400

288,8
= 1,38𝑠 
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Como t>0,1 s no se cumple con el requisito reglamentario. 

 

Por lo tanto, se adoptarán medidas adicionales para que la tensión de contacto aplicada sea 

cero y se verifique el cumplimiento de la tensión de paso, según el RCE. 

 

Con objeto de que la tensión de contacto sea cero, se instala elemento antiescalo aislante de 

obra civil de 2,5m de altura para evitar el contacto, de todas formas, a modo de comprobación se 

medirá la tensión de contacto sobre el antiescalo de obra. 

 

 

▪ Determinación de la tensión de paso máxima que aparece en la instalación, adoptando las 

medidas adicionales. 

 

- Apoyo frecuentado con calzado, con los dos pies en el terreno 

 

Según la tabla siguiente seleccionaremos el coeficiente de tensión de paso Kp 

 
 

CPT-LA-28/0,5   𝐾𝑝1 = 0,026
𝑉

𝐴·(𝛺·𝑚)
 

CPT-LA-32/0,5   𝐾𝑝1 = 0,023
𝑉

𝐴·(𝛺·𝑚)
 

CPT-LA-34/0,5   𝐾𝑝1 = 0,022
𝑉

𝐴·(𝛺·𝑚)
 

 

CPT-LA-28/0,5 𝑈𝑝1
′ = 𝐾𝑝1 · 𝜌 · 𝐼´1𝐹 = 0,026 · 400 · 256,44 = 2666,97𝑉 

CPT-LA-32/0,5 𝑈𝑝1
′ = 𝐾𝑝1 · 𝜌 · 𝐼´1𝐹 = 0,023 · 400 · 278,80 = 2564,96𝑉 

CPT-LA-34/0,5 𝑈𝑝1
′ = 𝐾𝑝1 · 𝜌 · 𝐼´1𝐹 = 0,022 · 400 · 288,87 = 2542,56𝑉 
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- Apoyo frecuentado con calzado, con un pie en la acera y el otro en el terreno 

 

Según la tabla siguiente seleccionaremos el coeficiente de tensión de paso Kp 

 

 
 

CPT-LA-28/0,5   𝐾𝑝2 = 0,072
𝑉

𝐴·(𝛺·𝑚)
 

CPT-LA-32/0,5   𝐾𝑝2 = 0,065
𝑉

𝐴·(𝛺·𝑚)
 

CPT-LA-34/0,5   𝐾𝑝2 = 0,062
𝑉

𝐴·(𝛺·𝑚)
 

CPT-LA-28/0,5  𝑈𝑝2
′ = 𝐾𝑝2 · 𝜌 · 𝐼´1𝐹 = 0,072 · 400 · 256,44 = 7385,47 𝑉 

CPT-LA-32/0,5  𝑈𝑝2
′ = 𝐾𝑝2 · 𝜌 · 𝐼´1𝐹 = 0,065 · 400 · 278,80 = 7248,80 𝑉 

CPT-LA-34/0,5  𝑈𝑝2
′ = 𝐾𝑝2 · 𝜌 · 𝐼´1𝐹 = 0,062 · 400 · 288,87 = 7163,97 𝑉 

 

▪ Determinación de la duración de la corriente de falta (tiempo de actuación de las 

protecciones) que garantiza el cumplimiento de la tensión de paso. 

 

Tensión máxima aplicada a la persona: 

 

- Apoyo frecuentado con calzado, con los dos pies en el terreno 

CPT-LA-28/0,5 𝑈𝑝𝑎1
′ =

𝑈𝑝1
′

1+
2𝑅𝑎1+6𝜌𝑆

𝑍𝑏

=
2666,9

1+
2·2000+6·400

1000

= 360,39 𝑉 

CPT-LA-32/0,5 𝑈𝑝𝑎1
′ =

𝑈𝑝1
′

1+
2𝑅𝑎1+6𝜌𝑆

𝑍𝑏

=
2564,96

1+
2·2000+6·400

1000

= 346,61 𝑉 

CPT-LA-34/0,5 𝑈𝑝𝑎1
′ =

𝑈𝑝1
′

1+
2𝑅𝑎1+6𝜌𝑆

𝑍𝑏

=
2542,56

1+
2·2000+6·400

1000

= 343,58𝑉 
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- Apoyo frecuentado con calzado, con un pie en la acera y el otro en el terreno 

 

 

CPT-LA28/0,5           𝑈𝑝𝑎2
′ =

𝑈𝑝2
′

1+
2𝑅𝑎1+3𝜌𝑆+3𝜌𝑆

∗

𝑍𝑏

=
7385,47

1+
2·2000+3·400+3·3000

1000

= 485,88𝑉 

CPT-LA-32/0,5           𝑈𝑝𝑎2
′ =

𝑈𝑝2
′

1+
2𝑅𝑎1+3𝜌𝑆+3𝜌𝑆

∗

𝑍𝑏

=
7248,8

1+
2·2000+3·400+3·3000

1000

= 476,87𝑉 

CPT-LA-34/0,5           𝑈𝑝𝑎2
′ =

𝑈𝑝2
′

1+
2𝑅𝑎1+3𝜌𝑆+3𝜌𝑆

∗

𝑍𝑏

=
7163,97 

1+
2·2000+3·400+3·3000

1000

= 471.30𝑉 

 

El tiempo de actuación de la protección es: 

 

CPT-LA-28/0,5   𝑡 =
400

𝐼´1𝐹
=

400

256,44
= 1,55𝑠 

CPT-LA-32/0,5   𝑡 =
400

𝐼´1𝐹
=

400

278,8
= 1,43𝑠 

CPT-LA-34/0,5   𝑡 =
400

𝐼´1𝐹
=

400

288,8
= 1,38𝑠 

 

Según el RCE, el valor de la tensión de paso aplicada máxima admisible no será 

superior a: 

 

nadmpa
t

K
U 10. =  

Siendo K = 78,5 y n = 0,18 para tiempos superiores a 0,9 segundos e inferiores a 3 

segundos. En este caso: 

 

CPT-LA-28/0,5   𝑈𝑝𝑎.𝑎𝑑𝑚 = 10
78,5

1,550,18 = 725,45𝑉 

CPT-LA-32/0,5   𝑈𝑝𝑎.𝑎𝑑𝑚 = 10
78,5

1,430,18 = 734,21𝑉 

CPT-LA-34/0,5   𝑈𝑝𝑎.𝑎𝑑𝑚 = 10
78,5

1,380,18 = 741,26𝑉 

Como  

U`pal = 360,39 V < 725,45 V y U`pa2 = 485,88V < 725,45 V 

U`pal = 346,61 V < 734.21 V y U`pa2 = 476,87 V < 734.21 V 

U`pal = 343,58𝑉 < 741.26 V y U`pa2 = 471.30 V < 741.26 V 
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Los electrodos considerados, 

 

CPT-LA-28/0,5 con las medidas adicionales, cumple con el requisito reglamentario. El 

electrodo seleccionado presenta una resistencia Rt = 49,2 Ω 

 

CPT-LA-32/0,5 con las medidas adicionales, cumple con el requisito reglamentario. El 

electrodo seleccionado presenta una resistencia Rt = 45,2 Ω.  

 

CPT-LA-34/0,5 con las medidas adicionales, cumple con el requisito reglamentario. El 

electrodo seleccionado presenta una resistencia Rt = 43,6 Ω.  

 

El valor exigido será   inferior a 50 Ω, ya que la resistencia de puesta a tierra presentada por 

el electrodo, en ningún caso debe ser superior a 50 Ω. 

 

2.3.4.- Apoyos no frecuentados. 

 

Para este tipo de apoyos nada más será necesario comprobar la Rt de tal forma que 

garantice la actuación de las protecciones en un tiempo inferior a 1s, tal y como se especifica 

en el apartado 7.3.4.3 de la ITC-LAT 07 del R.L.A.T., en el caso que nos ocupa el valor máximo 

de la Rt será de 150 Ω. 

 

Para ello se utilizarán de 1 a 4 picas hasta conseguir el valor deseado, los posibles 

esquemas a utilizar se representan en las siguientes figuras. 
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Resistencia de tierra. 

 

Kr  electrodo con dos picas   Kr= 0,244
m·


  

 

 2LP/T  

 

 Por tanto elegimos dos picas de puesta a tierra al ser 97,6<= 150 , con lo que estamos 

por debajo de la resistencia máxima en todos los apoyos no frecuentados para la tensión de 13,2kV 

 

=== 6,97400*244,0·rt KR
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2.4.- EJECUCIÓN DE INSTALACIONES. 

 

La ejecución de las líneas aéreas de media tensión se efectuará ajustándose en todos los 

puntos a lo que indica en MT 2.23.37 “Ejecución de instalaciones. Líneas aéreas de tensión nominal 

inferior a 30 kV con conductores desnudos”. 

 

2.5.- CÁLCULO ELÉCTRICO. 

 

La densidad máxima de corriente admisible en régimen permanente para corriente alterna y 

frecuencia de 50 Hz se deduce del apartado 4.2 de la ITC-LAT 07 del R.L.A.T. 

 

De la tabla 11 del indicado apartado, interpolando entre la sección inferior y superior al 

conductor en proyecto, se tiene que para conductores de aluminio la densidad de corriente será: 

 

Al  = 3,897 A/mm² (47-AL1/8-ST1A) 

Al  =  2,983 A/mm² (100-AL1/17-ST1A) 

 

Teniendo presente la composición de los cables que es 6+1, el coeficiente de reducción (CR), 

a aplicar será de 0,937, con lo que la intensidad nominal de los conductores respectivamente será: 

 

Al-ac  =  Al× CR  =  3,897 × 0,937  =  3,651  A/mm² (47-AL1/8-ST1A) 

Al-ac  =  Al× CR  =  2,983 × 0,937  =  2,795  A/mm² (100-AL1/17-ST1A) 

 

Por lo tanto la intensidad máxima admisible es: 

 

I máx   =  Al-ac × S  =  3,651 ×   54,6  =  199,35 A (47-AL1/8-ST1A) 

I máx   =  Al-ac × S  =  2,795 × 116,7  =  326,17 A (100-AL1/17-ST1A) 

 

 

2.5.1.-Reactancia aparente. 

 

 La reactancia kilométrica de la línea, se calcula empleando la siguiente fórmula: 

 

X = 2π f L  Ω/km. 

 

 Y sustituyendo L coeficiente de autoinducción, por la expresión: 

 

L = ( 0,5 + 4,605 logD/r )  10-4  H/km. 

 Llegamos a: 

X = 2π f ( 0,5 + 4,605 logD/r ) 10-4  Ω/km.  
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 Donde: 

 X = Reactancia aparente en ohmios por kilómetro 

 f   = Frecuencia de la red en hercios (Hz) = 50 

 D = Separación media geométrica entre conductores en milímetros 

 r   = Radio del conductor en milímetros. 

 

 El valor D se determina a partir de las distancias entre conductores d12, d23 y d13 que 

proporcionan las crucetas elegidas, representadas en los planos y cuyo esquema es: 

 

 
 

3
132312 .d.ddD =  

 

 
 

A efectos de simplificación y por ser valores muy próximos se emplea el valor medio de los 

cuatro mayores por ser los armados de más frecuente uso, por lo que: 

 

X  =  0,404  Ω/km. 

 

2.5.2.-Caída de tensión. 

 

La caída de tensión por resistencia y reactancia de una línea (despreciando la influencia de 

la capacidad y la perdictancia) viene dada por la fórmula: 

ΔU = √3 × I ( R cos φ + X sen φ) × L 

Donde: 

 

ΔU = Caída de la tensión compuesta, expresada en V 

   I  = Intensidad de la línea en A 
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  X  = Reactancia por fase en Ω/km. 

  R  = Resistencia por fase en Ω/km. 

  φ  = Angulo de desfase 

  L  =  Longitud de la línea en kilómetros. 

 

 

Teniendo en cuenta que: 

.U.Cos3

P
I =  

Donde: 

P  = Potencia transportada en kilovatios. 

U  = Tensión compuesta de la línea en kilovoltios. 

 

La caída de tensión en tanto por ciento de la tensión compuesta es: 

 

𝛥U% =
P.L

10.U2.Cos𝜙
(R.Cos𝜙 + X.sen𝜙) =

P.L

10.U2
(𝑅 + X.tg𝜙) 

 

La caída de tensión, por circuito, en función del momento eléctrico PL, para Cos φ = 0,9 y 

cuyo valor de momento eléctrico en función de tensión nominal y caída de tensión del 5% son: 

 

 Un 

kV 

ΔU 

% 

PL 

kW.km 

47-AL1/8-ST1A 
20 

13,2 

5 

5 

24.735 

10.774 

100-AL1/17-ST1A 
20 

13,2 

5 

5 

41.445 

18.052 

 

 

2.5.3.-Potencia a transportar. 

 

La potencia que puede transportar la línea está limitada por la intensidad máxima 

determinada anteriormente y por la caída de tensión, que no deberá exceder del 5%. 

La máxima potencia a transportar limitada por la intensidad máxima es: 

 

( ) .Cos.U.I3P máxmáx =kW  

Como:   

 

• Imáx  =  186,73 A (47-AL1/8-ST1A) LA 56 
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Tendremos que para un factor de potencia del 0,90 la potencia máxima que puede transportar 

la línea en función de la tensión nominal será: 
 

 
Un 

kV 

Pmáx 

kW 

47-AL1/8-ST1A 
20 

13,2 

6.215 

4.102 

100-AL1/17-ST1A 
20 

13,2 

10.169 

6.712 

 

 

La potencia que puede transportar la línea dependiendo de la longitud y de la caída de 

tensión, es: 

𝑃 =
10.U2

(𝑅 + X.tg𝜙).L
× 𝛥U% 

 

2.5.4.-Pérdidas de potencia. 

 

Las pérdidas de potencia por efecto Joule en una línea vienen dadas por la fórmula: 

P = 3 R . L . I2 

Donde: 

 

P = Pérdida de potencia en vatios 

 

La pérdida de potencia en tanto por ciento es:  


=

22 .Cos10.U

P.L.R
P%

 

Donde cada variable se expresa en las unidades anteriormente expuestas. 

Sustituyendo los valores conocidos de R y U, se tiene para un cos  = 0,90: 

 

 U (kV) ΔP (%)  

47-AL1/8-ST1A 
20 

13,2 

0,00018917× PL 

0,00043427× PL 

100-AL1/17-ST1A 
20 

13,2 

0,02999855× PL 

0,00020328× PL 
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2.6- CÁLCULOS MECÁNICOS. 

 

Se adoptará el criterio de tense límite elástico dinámico para el tendido de los conductores 

47-AL1/8-ST1A. Se acompañan las tablas de tendido para este criterio. 

 

En cuanto a los apoyos, se han calculado para que cumplan las condiciones reglamentarias 

en cada caso incluidas las de seguridad reforzada cuando corresponda. 

 

2.7- DISTANCIAS DE SEGURIDAD. 

 

De acuerdo con el R.L.A.T., las separaciones entre conductores, entre éstos y los apoyos, así 

como las distancias respecto al terreno y obstáculos a tener en cuenta en este proyecto, son las que 

se indican en los apartados siguientes. 

 

Los valores necesarios de Del, Dpp, K y Dadd para calcular las distancias de seguridad, se 

marcan en las tablas 15, 16 y 17 de la ITC-LAT 07 del R.L.A.T. 

 

2.7.1.- Separación entre conductores. 

 

De acuerdo con el apartado 5.4.1 de la ITC-LAT 07 del R.L.A.T., la separación mínima entre 

conductores viene dada por la fórmula: 

 

ppK DLFK  D ++=  

En la cual: 

 

D  =  Separación entre conductores en metros 

K  =  Coeficiente que depende de la oscilación de los conductores con el viento =  0,65 

K´  =  Coeficiente que depende de tensión nominal de la línea = 0,75 

F  =  Flecha máxima en metros 

L  =  Longitud en metros de la cadena de suspensión L= 0,74 m, si es amarre L=0 

Dpp = Distancia mínima aérea especificada para prevenir una descarga entre conductores de 

fase en metros = 0,25 

 

Efectuando los cálculos de flechas máximas, las separaciones entre conductores en metros son 

las siguientes: 
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➢ Apoyos de amarre. 

 

Se especificarán a continuación los armados empleados en los apoyos de amarre de acuerdo 

con sus características dimensionales: 

 

 

 

 

➢ Apoyos de suspensión. 

 

Se especificarán a continuación los armados empleados en los apoyos de suspensión de 

acuerdo con sus características dimensionales: 

 

 

 

 

 

 

 

 

CRUCETA/ 

ARMADO 

SEPARACIÓN ENTRE 

CONDUCTORES  

TIPO DE 

CONDUCTOR 

FLECHA 

MÁXIMA 

VANO  

VÁLIDO  

RC2-20S 2 metros 

47-AL1/8-ST1A 7,77 m 
Hasta 190 m (Zona B) 

Hasta 150 m (Zona C) 

100-AL1/17-ST1A 9,12 m 
Hasta 225 m (Zona B) 

Hasta 190 m  (Zona C) 

CRUCETA/ 

ARMADO 

SEPARACIÓN ENTRE 

CONDUCTORES  

TIPO DE 

CONDUCTOR 

FLECHA 

MÁXIMA 

VANO  

VÁLIDO  

RH2-20/14 2 metros 47-AL1/8-ST1A 7,77 m 
Hasta 190 m (Zona B) 

Hasta 150 m (Zona C) 

CRUCETA/ 

ARMADO 

SEPARACIÓN ENTRE 

CONDUCTORES  

TIPO DE 

CONDUCTOR 

FLECHA 

MÁXIMA 

VANO  

VÁLIDO  

CBCA-2270 2,27 metros 

47-AL1/8-ST1A 9,52 m 
Hasta 220 m (Zona B) 

Hasta 170 m (Zona C) 

100-AL1/17-ST1A 11,30 m 
Hasta 250 m (Zona B) 

Hasta 200 m  (Zona C) 

CRUCETA/ 

ARMADO 

SEPARACIÓN ENTRE 

CONDUCTORES  

TIPO DE 

CONDUCTOR 

FLECHA 

MÁXIMA 

VANO  

VÁLIDO  

CBTA-HV2-2000 2 metros 

47-AL1/8-ST1A 7,04 m 
Hasta 180 m (Zona B) 

Hasta 140 m (Zona C) 

100-AL1/17-ST1A 10,27 m 
Hasta 250 m (Zona B) 

Hasta 200 m  (Zona C) 



 

PROYECTO PARA LA RENOVACIÓN DEL 4º TRAMO DE LA L.A.A.T. 
"61-LOS LARAS" A 13,2 KV DE LA S.T.R. “SALAS INFANTES” (4779), 
CORRESPONDIENTE A LAS DERIVACIONES EN LOS TT.MM. DE 
CASCAJARES DE LA SIERRA, JARAMILLO QUEMADO, VILLAESPASA, 
HORTIGÜELA, MAMBRILLAS DE LARA, CAMPOLARA Y JURISDICCIÓN 
DE LARA (BURGOS). 

MEMORIA 

 

  - 63 - 

 

2.7.2.- Distancia mínima entre los conductores y sus accesorios en tensión y el apoyo. 

 

De acuerdo con el apartado 5.4.2 de la ITC-LAT 07 del R.L.A.T 4, la separación mínima 

entre los conductores y sus accesorios en tensión y los apoyos no será inferior a Del, con un mínimo 

de 0,2 m. En este caso la distancia no será inferior a Del= 0,22 metros (13,2 kV) y Del= 0,70 metros 

(45 kV). 

 

2.7.3.- Distancia de los conductores al terreno, caminos, sendas y a cursos de agua no 

navegables. 

 

De acuerdo con el apartado 5.5 de la ITC-LAT 07 del R.L.A.T., la mínima distancia de los 

conductores en su posición de máxima flecha, a cualquier punto del terreno, vereda, senda o 

superficies de agua no navegables, es: 

 

52,5D  5,3 D D eleladd =+=+  (Con un mínimo de 6 m.) 

 

De acuerdo con el artículo 127 del R.D. 849/1986 Reglamento de Dominio Público 

Hidráulico, la mínima distancia de los conductores en su posición de máxima flecha, a superficies de 

agua no navegables, es: 

 

2,72001,030,270,4 01,030,2H =++=++= UG  m. 

2.7.4.- Distancias a otras líneas eléctricas aéreas o líneas aéreas de telecomunicación. 

 

De acuerdo con el apartado 5.6 de la ITC-LAT 07 del R.L.A.T.: 

 

La distancia entre los conductores de la línea inferior y las partes más próximas de los apoyos 

de la línea superior no deberá ser inferior a: 

 

eleladd D  1,5 D D +=+ = 1,5 + 0,39 =1,89 m 

Con un mínimo de 2 metros para líneas de tensión de hasta 45 kV 

 

La mínima distancia vertical entre los conductores de ambas líneas, en las condiciones más 

desfavorables, no deberá ser inferior a: 

 

ppadd D D + =2,5 + 0,7 = 3,2 m 

La distancia mínima vertical entre los conductores de fase de la línea eléctrica superior y los 

cables de tierra convencionales o cables compuesto tierra-óptico de la línea eléctrica inferior en el 

caso de que existan, no deberá ser inferior a: 

eleladd D  1,5 D D +=+ =1,89 m 
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2.7.5.- Distancias a carreteras. 

 

De acuerdo con el apartado 5.7 de la ITC-LAT 07 del R.L.A.T., para la instalación de los 

apoyos, tanto en el caso de cruzamiento como en el caso de paralelismo, para la Red de Carreteras 

del Estado, se realizará preferentemente detrás de la línea límite de edificación y a una distancia de 

la arista exterior de la calzada superior a vez y media su altura. 

 

La línea límite de edificación es la situada a 50 m. en autovías, autopistas y vías rápidas, y a 

25 m. en el resto de carreteras de la Red de Carreteras del Estado de la arista exterior de la calzada. 

Para las carreteras no pertenecientes a la Red de Carreteras del Estado se deberá cumplir la normativa 

vigente de cada Comunidad Autónoma.  

 

En cuanto a cruzamientos, la distancia mínima de los conductores sobre la rasante de la 

carretera será de: 

 

52,6D  6,3 D D eleladd =+=+  (Con un mínimo de 7 metros) 

 

2.7.6.- Distancias a edificios, construcciones y zonas urbanas. 

 

De acuerdo con el apartado 5.12.2 de la ITC-LAT 07 del R.L.A.T., y conforme a lo 

establecido en el R.D. 1955/2000, de 1 de diciembre, no se construirán edificios e instalaciones 

industriales en la servidumbre de vuelo, incrementada por la siguiente distancia mínima de seguridad 

a ambos lados: 

 

Dadd+ Del= 3,3 + Del (Con un mínimo de 5 metros) 

 

La distancia mínima que debe existir en las condiciones más desfavorables, entre los 

conductores de la línea eléctrica y los edificios o construcciones que se encuentren bajo ella, serán 

las siguientes: 

 

• Sobre puntos accesibles a las personas: 5,5 +Del (Con un mínimo de 6 metros) 

 

• Sobre puntos no accesibles a las personas: 3,3 +Del (Con un mínimo de 4 metros) 
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2.8.- CRUZAMIENTOS DEL PROYECTO 
 

DERIVACIÓN 1 – CASCAJARES DE LA SIERRA 
 

A continuación, se describen los cruzamientos de la derivación 1: 

 

Cruzamiento nº 1: Con L.A.A.T. a 45 kV (2ª categoría) “03- Villimar” de la S.T “P.I. Salas”, en 

el vano formado entre la torre metálica proyectada nº 29912 y la torre metálica proyectada nº 

29913, con una longitud aproximada de 73 m. La distancia vertical entre los conductores de ambas 

líneas es de 4,04 m, mayor que los 3,20 m. que marca el apdo. 5.6 de la ITC-LAT-07 del R.L.A.T. 

para nuestro caso. 

 

Cruzamiento nº 2: Con camino REF. CATASTRAL 09081A506007460000AP, en el vano 

formado entre la torre metálica proyectada nº 29913 y el apoyo de hormigón proyectado                           

nº 29914, con una longitud aproximada de 67 m. La distancia vertical del cruce respecto a la 

rasante del camino es de 9.00m, mayor que los 6 m. que marca el apdo. 5.5 de la ITC-LAT-07 

del R.L.A.T. para nuestro caso. 

 

Cruzamiento nº 3: Con arroyo con innominado con REF. CATASTRAL 

09081A506090240000AZ, en el vano formado entre las torres metálica proyectadas nº29916 y 

nº29917 con una longitud de 114 m. La distancia vertical del cruce respecto al arroyo es de 

16.51m, mayor que los 7,2 m, que marca el R.D. 849/1986 Reglamento de Dominio Público 

Hidráulico, para nuestro caso. 

 

Cruzamiento nº 4: Con camino con REF. CATASTRAL 09081A506090020000AG, en el vano 

formado entre la torre metálica proyectada nº 29921 y el apoyo de hormigón proyectado nº 29922, 

con una longitud aproximada de 120 m. La distancia vertical del cruce respecto a la rasante del 

camino es de 11.65m, mayor que los 6 m. que marca el apdo. 5.5 de la ITC-LAT-07 del R.L.A.T. 

para nuestro caso 

. 

Cruzamiento nº 5: Con zona de paso REF. CATASTRAL 09081A506282980000AL, en el vano 

formado entre el apoyo de hormigón proyectado nº 29922 y la torre metálica proyectada nº 29923, 

con una longitud aproximada de 111 m. La distancia vertical del cruce respecto a la rasante de la 

zona de paso es de 9.93m, mayor que los 6 m. que marca el apdo. 5.5 de la ITC-LAT-07 del 

R.L.A.T. para nuestro caso 

 

Cruzamiento nº 6: Con cordel de los Esteparcitos con REF. CATASTRAL 

09081A506090130000AK, en el vano formado entre el apoyo de hormigón proyectado nº 29924 

y la torre metálica proyectada nº 29925, con una longitud aproximada de 72 m. La distancia 

vertical del cruce respecto a la rasante del camino es de 9.91m, mayor que los 6 m. que marca el 

apdo. 5.5 de la ITC-LAT-07 del R.L.A.T. para nuestro caso 
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Cruzamiento nº 7: Con arroyo con innominado con REF. CATASTRAL 

09081A506090330000AY, en el vano formado entre las torres metálica proyectadas nº29924 y 

nº29925 con una longitud de 72 m. La distancia vertical del cruce respecto al arroyo es de 10.70m, 

mayor que los 7,2 m, que marca el R.D. 849/1986 Reglamento de Dominio Público Hidráulico, 

para nuestro caso. 

 

Cruzamiento nº 8: Con arroyo con innominado con REF. CATASTRAL 

09081A506090330000AY, en el vano formado entre la torre metálica proyectada nº29925 y el 

apoyo existente nº 27287 con una longitud de 55 m. La distancia vertical del cruce respecto al 

arroyo es de 12.28 m, mayor que los 7,2 m, que marca el R.D. 849/1986 Reglamento de Dominio 

Público Hidráulico, para nuestro caso. 

 

Cruzamiento nº 9: Con zona de paso con REF. CATASTRAL 09081A506482980000AB, en el 

vano formado entre la torre metálica proyectada nº29925 y el apoyo existente nº 27287, con una 

longitud aproximada de 55 m. La distancia vertical del cruce respecto a la rasante de la zona de 

paso es de 12.16m, mayor que los 6 m. que marca el apdo. 5.5 de la ITC-LAT-07 del R.L.A.T. 

para nuestro caso 

 

Cruzamiento nº 10: Con cordel de los Esteparcitos con REF. CATASTRAL 

09081A506090130000AK, en el vano formado entre las torres metálicas proyectadas nº 29923 y 

nº29926, con una longitud aproximada de 130 m. La distancia vertical del cruce respecto a la 

rasante del cordel es de 8.60m, mayor que los 6 m. que marca el apdo. 5.5 de la ITC-LAT-07 del 

R.L.A.T. para nuestro caso 

 

Cruzamiento nº 11: Con camino REF. CATASTRAL 09081A505090100000AX, en el vano 

formado las torres metálicas proyectadas nº 29927 y nº29928, con una longitud aproximada de 

112 m. La distancia vertical del cruce respecto a la rasante del camino es de 12.15 m, mayor que 

los 6 m. que marca el apdo. 5.5 de la ITC-LAT-07 del R.L.A.T. para nuestro caso 

 

Cruzamiento nº 12: Con arroyo con innominado con REF. CATASTRAL 

09081A505090160000AU, en el vano formado las torres metálicas proyectadas nº 29927 y 

nº29928 con una longitud de 112 m. La distancia vertical del cruce respecto al arroyo es de 

13.97m, mayor que los 7,2 m, que marca el R.D. 849/1986 Reglamento de Dominio Público 

Hidráulico, para nuestro caso. 

 

Cruzamiento nº 13: Con carretera N-234 REF. CATASTRAL  09081A505090010000AF, en el 

vano formado entre la torre metálica proyectada nº 29931 y el pórtico de hormigón nº793, con 

una longitud aproximada de 101 m. La distancia vertical del cruce respecto a la rasante del camino 

es de 8.27 m, mayor que los 7 m. que marca el apdo. 5.7 de la ITC-LAT-07 del R.L.A.T. para 

nuestro caso. 
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A continuación, se describen los paralelismos de la derivación 1: 

 

Paralelismo nº 1: La torre metálica proyectada nº 29912 está situado a una distancia horizontal 

de 66.73 m con respecto a la Carretera de la Diputación de Burgos BU-V-8208 con REF 

CATASTRAL: 09081A506090010000AY, la altura libre de la torre metálica es de 10.01, por 

tanto; cumple con la distancia mínima igual a 1,5 veces la altura libre del apoyo. 

 

Paralelismo nº 2: La torre metálica proyectada nº 29916 está situado a una distancia horizontal 

de 44.54 m con respecto al arroyo con innominado con REF. CATASTRAL 

09081A506090240000AZ, distancia mayor que los 5 m que marca el R.L.A.T 

 

Paralelismo nº 3: La torre metálica proyectada nº 29916 está situado a una distancia horizontal 

de 82.13 m con respecto al cordel de los Esteparcitos REF CATASTRAL 

09081A506090130000AK. La altura libre de la torre metálica proyectada es de 11.94m. 

 

Paralelismo nº 4: La torre metálica proyectada nº 29917 está situado a una distancia horizontal 

de 59.36 m con respecto al arroyo con innominado con REF. CATASTRAL 

09081A506090240000AZdistancia mayor que los 5 m que marca el R.L.A.T 

 

Paralelismo nº 5: La torre metálica proyectada nº 29917 está situado a una distancia horizontal 

de 33.37 m con respecto al cordel de los Esteparcitos REF. CATASTRAL 

09081A506090130000AK. La altura libre de la torre metálica proyectada es de 11.94m. 

 

Paralelismo nº 6: La torre metálica proyectada nº 29918 está situado a una distancia horizontal 

de 38.54 m con respecto al cordel de los Esteparcitos REF. CATASTRAL: 

09081A506090130000AK. La altura libre de la torre metálica proyectada es de 13.87m. 

 

Paralelismo nº 7: La torre metálica proyectada nº 29919 está situado a una distancia horizontal 

de 83.95 m con respecto al cordel de los Esteparcitos REF. CATASTRAL 

09081A506090130000AK. La altura libre de la torre metálica proyectada es de 13.87m. 

 

Paralelismo nº 8: La torre metálica proyectada nº 29923 está situado a una distancia horizontal 

de 55.87 m con respecto con cordel de los Esteparcitos REF. CATASTRAL: 

09081A506090130000AK. La altura libre de la torre metálica proyectada es de 13.57m. 

 

Paralelismo nº 9: La torre metálica proyectada nº 29924 está situado a una distancia horizontal 

de 3.67 m con respecto con cordel de los Esteparcitos REF. CATASTRAL: 

09081A506090130000AK, La altura libre de la torre metálica proyectada es de 11.94m. 

 

Paralelismo nº 10: La torre metálica proyectada nº 29924 está situado a una distancia horizontal 

de 25.67 m con arroyo con innominado con REF. CATASTRAL 09081A506090330000AY. La 

altura libre de la torre metálica proyectada es de 11.94m. 
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Paralelismo nº 11: La torre metálica proyectada nº 29925 está situado a una distancia horizontal 

de 0.58 m con arroyo con innominado con REF. CATASTRAL 09081A506090330000AY, 

distancia mayor que los 5 m que marca el R.L.A.T. 

 

Paralelismo nº 12: La torre metálica proyectada nº 29925 está situado a una distancia horizontal 

de 19.97m con respecto con cordel de los Esteparcitos REF. CATASTRAL: 

09081A506090130000AK. La altura libre de la torre metálica proyectada es de 13.87. 

 

Paralelismo nº 13: La torre metálica proyectada nº 29926 está situado a una distancia horizontal 

de 5.92m con respecto con cordel de los Esteparcitos REF. CATASTRAL: 

09081A506090130000AK. La altura libre de la torre metálica proyectada es de 15.52m. 

 

Paralelismo nº 14: La torre metálica proyectada nº 29927 está situado a una distancia horizontal 

de 85.67m con respecto con cordel de los Esteparcitos REF. CATASTRAL: 

09081A506090130000AK, La altura libre de la torre metálica proyectada es de 11.94m. 

 

Paralelismo nº 15: La torre metálica proyectada nº 29927 está situado a una distancia horizontal 

de 88.1 m con respecto arroyo con innominado con REF. CATASTRAL 

09081A505090160000AU, distancia mayor que los 5 m que marca el R.L.A.T. 

 

Paralelismo nº 16: La torre metálica proyectada nº 29928 está situado a una distancia horizontal 

de 14.78 m con respecto arroyo con innominado con REF. CATASTRAL 

09081A505090160000AU, distancia mayor que los 5 m que marca el R.L.A.T. 

 

Paralelismo nº 17: La torre metálica proyectada nº 29931 está situado a una distancia horizontal 

de 25.61. m con respecto a con Carretera N-234 REF. CATASTRAL: 09081A505090010000AF, 

la altura libre de la torre metálica es de 15.52, por tanto; cumple con la distancia mínima igual a 

1,5 veces la altura libre del apoyo. 
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DERIVACIÓN 2 – JARAMILLO QUEMADO 
 

A continuación, se describen los cruzamientos de la derivación 2: 

 

 Cruzamiento nº 14: Con carretera BU-V-8208 REF. CATASTRAL 09081A506090010000AY 

en el P.K.2+737 m., en el vano formado entre la torre metálica existente nº 27221 y la torre 

metálica proyectada nº 29932, con una longitud aproximada de 125 m. La distancia vertical del 

cruce respecto a la rasante de la carretera es de 7.48 m, mayor que los 7 m. que marca el apdo. 

5.7 de la ITC-LAT-07 del R.L.A.T. para nuestro caso. 

 

Cruzamiento nº 15: Con camino, REF. CATASTRAL: 09081A508090250000AF en el vano 

formado entre la torre metálica existente nº 27221 y la torre metálica proyectada nº 29933, con 

una longitud aproximada de 125 m. La distancia vertical del cruce respecto a la rasante del camino 

es de 15.50 m, mayor que los 6 m. que marca el apdo. 5.5 de la ITC-LAT-07 del R.L.A.T. para 

nuestro caso. 

 

Cruzamiento nº 16:  Con río San Martín, REF. C.H.D 1800307, en el vano formado entre la torre 

metálica proyectada nº 29932 y la torre metálica proyectada nº 29933, con una longitud 

aproximada de 129 m. La distancia vertical del cruce es de 11.75m, mayor que los 7,2 m, que 

marca el R.D. 849/1986 Reglamento de Dominio Público Hidráulico, para nuestro caso. 

 

 Cruzamiento nº 17: Con carretera BU-V-8208 en el P.K.2 +400 m. REF. CATASTRAL 

09081A507090030000AH en el vano formado entre la torre metálica proyectada nº 29933 y la 

torre metálica proyectada nº 29934, con una longitud aproximada de 113 m. La distancia vertical 

del cruce respecto a la rasante de la carretera es de 11.60 m, mayor que los 7 m. que marca el 

apdo. 5.7 de la ITC-LAT-07 del R.L.A.T. para nuestro caso. 

 

Cruzamiento nº 18:  Con acequia, perteneciente a REF. CATASTRAL 

09081A507090030000AH en el vano formado entre la torre metálica proyectada nº 29933 y la 

torre metálica proyectada nº 29934, con una longitud aproximada de 113 m. La distancia vertical 

del cruce es de 12.21 m, mayor que los 7,2 m, que marca el R.D. 849/1986 Reglamento de 

Dominio Público Hidráulico, para nuestro caso. 

 

Cruzamiento nº 19: Con FFCC “Santander-medit.” Vía verde REF. CATASTRAL 

09081A507090010000AZ en el vano formado entre la torre metálica proyectada nº 29934 y el 

apoyo de hormigón proyectado nº 29935 con una longitud aproximada de 96 m. La distancia 

vertical del cruce respecto FFCC de 13.49m, mayor que los 6 m. que marca el apdo. 5.5 de la 

ITC-LAT-07 del R.L.A.T. para nuestro caso. 

 

Cruzamiento nº 20: Con carretera BU-V-8208 en el P.K.1 +660 m. REF. CATASTRAL 

09187A505090270000QP en el vano formado entre la torre metálica proyectada nº 29940 y la 

torre metálica proyectada nº 29941, con una longitud aproximada de 167 m. La distancia vertical 

del cruce respecto a la rasante de la carretera es de 8,57 m, mayor que los 7 m. que marca el apdo. 

5.7 de la ITC-LAT-07 del R.L.A.T. para nuestro caso. 
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Cruzamiento nº 21: Con camino de Castrillo, REF. CATASTRAL 09187A505090250000QG en 

el vano formado entre la torre metálica proyectada nº 29941 y el apoyo de hormigón proyectado 

nº 29942, con una longitud aproximada de 105 m. La distancia vertical del cruce respecto a la 

rasante del camino es de 10.31m, mayor que los 6 m. que marca el apdo. 5.5 de la ITC-LAT-07 

del R.L.A.T. para nuestro caso. 

 

Cruzamiento nº 22: Con arroyo innominado con REF. CATASTRAL: 09187A505090080000QI 

en el vano formado entre el apoyo de hormigón proyectado nº 29942 y el apoyo de hormigón 

proyectado nº 29943, con una longitud aproximada de 90 m. La distancia vertical del cruce es de 

10.88 m, mayor que los 7,2 m, que marca el R.D. 849/1986 Reglamento de Dominio Público 

Hidráulico y mayor que los 6 m. que marca el apdo. 5.5 de la ITC-LAT-07 del R.L.A.T., para 

nuestro caso. 

 

Cruzamiento nº 23: Con arroyo de los arroyos REF. C.H.D:1801753, en el vano formado entre 

el apoyo de hormigón proyectado nº 29943 y el apoyo de hormigón proyectado nº 29944, con una 

longitud aproximada de 105 m. La distancia vertical del cruce es de 10.55m, mayor que los 7,2 

m, que marca el R.D. 849/1986 Reglamento de Dominio Público Hidráulico y mayor que los 6 

m. que marca el apdo. 5.5 de la ITC-LAT-07 del R.L.A.T., para nuestro caso. 

 

Cruzamiento nº 24: Con camino REF. CATASTRAL 09187A506090230000QS, en el vano 

formado entre el apoyo de hormigón proyectado nº 29945 y el apoyo de hormigón proyectado nº 

29946, con una longitud aproximada de 100 m. La distancia vertical del cruce respecto a la rasante 

del camino es de 12.27 m, mayor que los 6 m. que marca el apdo. 5.5 de la ITC-LAT-07 del 

R.L.A.T. para nuestro caso. 

 

Cruzamiento nº 25: Con arroyo innominado REF. CATASTRAL 09187A506090010000QY, en 

el vano formado entre el apoyo de hormigón proyectado nº 29946 y el apoyo de hormigón 

proyectado nº 29947, con una longitud aproximada de 97 m. La distancia vertical del cruce es de 

10.27m, mayor que los 7,2 m, que marca el R.D. 849/1986 Reglamento de Dominio Público 

Hidráulico y mayor que los 6 m. que marca el apdo. 5.5 de la ITC-LAT-07 del R.L.A.T., para 

nuestro caso. 

 

Cruzamiento nº 26: Con acequia REF. CATASTRAL 09187A506090210000QJ, en el vano 

formado entre el apoyo de hormigón proyectado nº 0000 y el apoyo de hormigón proyectado nº 

29951, con una longitud aproximada de 120 m. La distancia vertical del cruce es de 10,14m, 

mayor que los 7,2 m, que marca el R.D. 849/1986 Reglamento de Dominio Público Hidráulico y 

mayor que los 6 m. que marca el apdo. 5.5 de la ITC-LAT-07 del R.L.A.T., para nuestro caso. 

 

Cruzamiento nº 27: Con camino REF. CATASTRAL 09187A506090300000QW, en el vano 

formado entre el apoyo de hormigón proyectado nº 29952 y el apoyo de hormigón proyectado nº 

29953, con una longitud aproximada de 105 m. La distancia vertical del cruce respecto a la rasante 

del camino es de 11.12 m, mayor que los 6 m. que marca el apdo. 5.5 de la ITC-LAT-07 del 

R.L.A.T. para nuestro caso. 
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Cruzamiento nº 28: Con arroyo innominado REF. CATASTRAL 09187A506090090000QO, en 

el vano formado entre el apoyo de hormigón proyectado nº 29952 y el apoyo de hormigón 

proyectado nº 29953, con una longitud aproximada de 105 m. La distancia vertical del cruce es 

de 11.28m, mayor que los 7,2 m, que marca el R.D. 849/1986 Reglamento de Dominio Público 

Hidráulico y mayor que los 6 m. que marca el apdo. 5.5 de la ITC-LAT-07 del R.L.A.T., para 

nuestro caso. 

 

Cruzamiento nº 29: Con camino REF. CATASTRAL 09187A506150300000QJ, en el vano 

formado entre el apoyo de hormigón proyectado nº 29953 y el apoyo de hormigón proyectado                

nº 29954, con una longitud aproximada de 105 m. La distancia vertical del cruce respecto a la 

rasante del camino es de 11.34 m, mayor que los 6 m. que marca el apdo. 5.5 de la ITC-LAT-07 

del R.L.A.T. para nuestro caso. 

 

Cruzamiento nº 30: Con arroyo innominado REF. CATASTRAL 09187A506090160000QX, en 

el vano formado entre la torre metálica proyectada nº 29955 y el apoyo de hormigón existente                     

nº 761, con una longitud aproximada de 60 m. La distancia vertical del cruce es de 8.95 m, mayor 

que los 7,2 m, que marca el R.D. 849/1986 Reglamento de Dominio Público Hidráulico y mayor 

que los 6 m. que marca el apdo. 5.5 de la ITC-LAT-07 del R.L.A.T., para nuestro caso. 

 

Cruzamiento nº 31: Con zona de paso, REF. CATASTRAL 09187A506061740000QE, en el 

vano formado entre la torre metálica proyectada nº 29955 y el apoyo de hormigón existente                       

nº 761, con una longitud aproximada de 60 m. La distancia vertical del cruce respecto de la zona 

de paso es de 7,45 m, mayor que los 6 m. que marca el apdo. 5.5 de la ITC-LAT-07 del R.L.A.T. 

para nuestro caso. 

 

A continuación, se describen los paralelismos de la derivación 2: 
 

Paralelismo nº 18: La torre metálica proyectada nº 29932 está situado a una distancia horizontal 

de 37.6 m con respecto a la Carretera de la Diputación de Burgos BU-V-8208 REF. CATASTRAL 

09081A506090010000AY, la altura libre de la torre metálica es de 17.46, por tanto; cumple con 

la distancia mínima igual a 1,5 veces la altura libre del apoyo. 

 

Paralelismo nº 19: La torre metálica proyectada nº 29932 está situado a una distancia horizontal 

de 56.55 m con respecto al Rio San Martin: REF. C.H.D 1800307, distancia mayor que los 5 m 

que marca el R.L.A.T 

 

Paralelismo nº 20: La torre metálica proyectada nº 29932 está situado a una distancia horizontal 

de 78.48 m con respecto al Rio Salceda: REF. C.H.D 1800832, distancia mayor que los 5 m que 

marca el R.L.A.T 

 

Paralelismo nº 21: La torre metálica proyectada nº 29933 está situado a una distancia horizontal 

de 20.97 m con respecto Carretera de la Diputación de Burgos BU-V-8208 REF CATASTRAL: 

09081A507090030000AH, la altura libre de la torre metálica es de 13.87 por tanto; cumple con 

la distancia mínima igual a 1,5 veces la altura libre del apoyo. 
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Paralelismo nº 22: La torre metálica proyectada nº 29933 está situado a una distancia horizontal 

de 54.89 m con respecto al Rio San Martin: REF. C.H.D 1800307, distancia mayor que los 5 m 

que marca el R.L.A.T 

 

Paralelismo nº 23: La torre metálica proyectada nº 29933 está situado a una distancia horizontal 

de 66.3 m con respecto al Rio Salceda: REF. C.H.D 1800832, distancia mayor que los 5 m que 

marca el R.L.A.T 

 

Paralelismo nº 24: La torre metálica proyectada nº 29933 está situado a una distancia horizontal 

de 28.66 m con respecto acequia en la parcela con REF. CATASTRAL 

09081A507090030000AH distancia mayor que los 5 m que marca el R.L.A.T 

 

Paralelismo nº 25: La torre metálica proyectada nº 29934 está situado a una distancia horizontal 

de 23.28 m con respecto Carretera de la Diputación de Burgos BU-V-8208 REF CATASTRAL: 

09081A507090030000AH, la altura libre de la torre metálica es de 13.87 por tanto; cumple con 

la distancia mínima igual a 1,5 veces la altura libre del apoyo. 

 

Paralelismo nº 26: La torre metálica proyectada nº 29934 está situado a una distancia horizontal 

de 89.88 m con respecto al Rio Salceda: REF. C.H.D 1800832, distancia mayor que los 5 m que 

marca el R.L.A.T 

 

Paralelismo nº 27: El apoyo de hormigón proyectado nº 29935 está situado a una distancia 

horizontal de 44.77 m con respecto a la Carretera de la Diputación de Burgos BU-V-8208 REF 

CATASTRAL: 09081A507090030000AH, la altura libre de la torre metálica es de 12.97 por 

tanto; cumple con la distancia mínima igual a 1,5 veces la altura libre del apoyo. 

 

Paralelismo nº 28: El apoyo de hormigón proyectado nº 29935 está situado a una distancia 

horizontal de 70.47 m con respecto al Rio Salceda: REF. C.H.D 1800832, distancia mayor que 

los 5 m que marca el R.L.A.T 

 

Paralelismo nº 29: La torre metálica proyectada nº 29936 está situado a una distancia horizontal 

de 42.99 m con respecto a la Carretera de la Diputación de Burgos BU-V-8208 REF 

CATASTRAL: 09081A507090030000AH, la altura libre de la torre metálica es de 11.03 por 

tanto; cumple con la distancia mínima igual a 1,5 veces la altura libre del apoyo. 

 

Paralelismo nº 30: El apoyo de hormigón proyectado nº 29937 está situado a una distancia 

horizontal de 40.63 m con respecto a la Carretera de la Diputación de Burgos BU-V-8208 REF 

CATASTRAL: 09081A507090030000AH, la altura libre de la torre metálica es de 12.97, por 

tanto; cumple con la distancia mínima igual a 1,5 veces la altura libre del apoyo. 

 

Paralelismo nº 31: El apoyo de hormigón proyectado nº 29938 está situado a una distancia 

horizontal de 39.49 m con respecto a la Carretera de la Diputación de Burgos BU-V-8208 REF 

CATASTRAL: 09081A507090030000AH, la altura libre de la torre metálica es de 11.03, por 

tanto; cumple con la distancia mínima igual a 1,5 veces la altura libre del apoyo. 
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Paralelismo nº 32: El apoyo de hormigón proyectado nº 29939 está situado a una distancia 

horizontal de 36.89 m con respecto a la Carretera de la Diputación de Burgos BU-V-8208 REF 

CATASTRAL: 09081A507090030000AH, la altura libre de la torre metálica es de 11.03, por 

tanto; cumple con la distancia mínima igual a 1,5 veces la altura libre del apoyo. 

 

Paralelismo nº 33: La torre metálica proyectada nº 29940 está situado a una distancia horizontal 

de 24.46 m con respecto a la Carretera de la Diputación de Burgos BU-V-8208 REF 

CATASTRAL: 09081A507090030000AH, la altura libre de la torre metálica es de 13.87, por 

tanto; cumple con la distancia mínima igual a 1,5 veces la altura libre del apoyo 

 

Paralelismo nº 34: La torre metálica proyectada nº 29940 está situado a una distancia horizontal 

de 59.12 m con respecto al arroyo con innominado con REF. CATASTRAL 

09187A505090050000QR distancia mayor que los 5 m que marca el R.L.A.T 

 

Paralelismo nº 35: La torre metálica proyectada nº 29940 está situado a una distancia horizontal 

de 63.99 m con respecto al arroyo con innominado con REF. CATASTRAL 

09187A505090040000QK distancia mayor que los 5 m que marca el R.L.A.T 

 

Paralelismo nº 36: La torre metálica proyectada nº 29941 está situado a una distancia horizontal 

de 19.03m con respecto a la Carretera de la Diputación de Burgos BU-V-8208 REF 

CATASTRAL: 09081A507090030000AH, la altura libre de la torre metálica es de 13.87, por 

tanto; cumple con la distancia mínima igual a 1,5 veces la altura libre del apoyo 

 

Paralelismo nº 37: La torre metálica proyectada nº 29941 está situado a una distancia horizontal 

de 90.07 m con respecto al arroyo con innominado con REF. CATASTRAL 

09187A505090040000QK distancia mayor que los 5 m que marca el R.L.A.T 

 

Paralelismo nº 38: El apoyo de hormigón proyectado nº 29942 está situado a una distancia 

horizontal de 51.37 m con respecto al arroyo REF. CATASTRAL 09187A505090090000QJ, 

distancia mayor que los 5 m que marca el R.L.A.T 

 

Paralelismo nº 39: El apoyo de hormigón proyectado nº 29942 está situado a una distancia 

horizontal de 90.76 m con respecto al Rio Salceda: REF. C.H.D 1800832, distancia mayor que 

los 5 m que marca el R.L.A.T 

 

Paralelismo nº 40: El apoyo de hormigón proyectado nº 29942 está situado a una distancia 

horizontal de 50.99 con respecto a la Carretera de la Diputación de Burgos BU-V-8208 REF 

CATASTRAL: 09081A507090030000AH, la altura libre de la torre metálica es de 12.97, por 

tanto; cumple con la distancia mínima igual a 1,5 veces la altura libre del apoyo 

 

Paralelismo nº 41: El apoyo de hormigón proyectado nº 29942 está situado a una distancia 

horizontal de 39.64 m con respecto al arroyo REF. CATASTRAL 09187A505090080000QI, 

distancia mayor que los 5 m que marca el R.L.A.T 
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Paralelismo nº 42: El apoyo de hormigón proyectado nº 29942 está situado a una distancia 

horizontal de 91.03 m con respecto al arroyo REF. CATASTRAL 09187A505090060000QD, 

distancia mayor que los 5 m que marca el R.L.A.T 

 

Paralelismo nº 43: El apoyo de hormigón proyectado nº 29943 está situado a una distancia 

horizontal de 69.82 con respecto a la Carretera de la Diputación de Burgos BU-V-8208 REF 

CATASTRAL: 09081A507090030000AH, la altura libre de la torre metálica es de 13.87, por 

tanto; cumple con la distancia mínima igual a 1,5 veces la altura libre del apoyo 

 

Paralelismo nº 44: El apoyo de hormigón proyectado nº 29943 está situado a una distancia 

horizontal de 5.34 m con respecto al arroyo REF. CATASTRAL 09187A505090090000QJ, 

distancia mayor que los 5 m que marca el R.L.A.T 

 

Paralelismo nº 45: El apoyo de hormigón proyectado nº 29943 está situado a una distancia 

horizontal de 82.48 m con respecto al Rio Salceda: REF. C.H.D 1800832, distancia mayor que 

los 5 m que marca el R.L.A.T 

 

Paralelismo nº 46: El apoyo de hormigón proyectado nº 29943 está situado a una distancia 

horizontal de 28.24 m con respecto al arroyo REF. CATASTRAL 09187A505090080000QI, 

distancia mayor que los 5 m que marca el R.L.A.T 

 

Paralelismo nº 47: El apoyo de hormigón proyectado nº 29943 está situado a una distancia 

horizontal de 22.09 m con respecto al arroyo REF. CATASTRAL 09187A506090010000QY, 

distancia mayor que los 5 m que marca el R.L.A.T 

 

Paralelismo nº 48: El apoyo de hormigón proyectado nº 29943 está situado a una distancia 

horizontal de 84.98 m con respecto al arroyo REF. CATASTRAL 09187A505090060000QD, 

distancia mayor que los 5 m que marca el R.L.A.T 

 

Paralelismo nº 49: El apoyo de hormigón proyectado nº 29944 está situado a una distancia 

horizontal de 19.81 m con respecto al arroyo REF. CATASTRAL 09187A505090090000QJ, 

distancia mayor que los 5 m que marca el R.L.A.T 

 

Paralelismo nº 50: El apoyo de hormigón proyectado nº 29944 está situado a una distancia 

horizontal de 49.31 m con respecto al arroyo REF. CATASTRAL 09187A506090010000QY, 

distancia mayor que los 5 m que marca el R.L.A.T 

 

Paralelismo nº 51: El apoyo de hormigón proyectado nº 29944 está situado a una distancia 

horizontal de 77.73 con respecto la Carretera de la Diputación de Burgos BU-V-8208 REF 

CATASTRAL: 09081A507090030000AH, la altura libre de la torre metálica es de 12.97, por 

tanto; cumple con la distancia mínima igual a 1,5 veces la altura libre del apoyo 
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Paralelismo nº 52: El apoyo de hormigón proyectado nº 29945 está situado a una distancia 

horizontal de 52.05 m con respecto al arroyo REF. CATASTRAL 09187A505090090000QJ, 

distancia mayor que los 5 m que marca el R.L.A.T 

 

Paralelismo nº 53: El apoyo de hormigón proyectado nº 29945 está situado a una distancia 

horizontal de 49.8 m con respecto al arroyo REF. CATASTRAL 09187A506090010000QY, 

distancia mayor que los 5 m que marca el R.L.A.T 

 

Paralelismo nº 54: El apoyo de hormigón proyectado nº 29946 está situado a una distancia 

horizontal de 37.48 m con respecto a acequia con REF. CATASTRAL 

09187A506090190000QE, distancia mayor que los 5 m que marca el R.L.A.T 

 

Paralelismo nº 55: El apoyo de hormigón proyectado nº 29946 está situado a una distancia 

horizontal de 53.07 m con respecto a acequia con REF. CATASTRAL 09187A506090210000QJ, 

distancia mayor que los 5 m que marca el R.L.A.T 

 

Paralelismo nº 56: El apoyo de hormigón proyectado nº 29946 está situado a una distancia 

horizontal de 33.79 m con respecto arroyo REF. CATASTRAL 09187A506090010000QY, 

distancia mayor que los 5 m que marca el R.L.A.T 

 

Paralelismo nº 57: El apoyo de hormigón proyectado nº 29947 está situado a una distancia 

horizontal de 59.79 m con respecto arroyo REF. CATASTRAL 09187A506090010000QY, 

distancia mayor que los 5 m que marca el R.L.A.T 

 

Paralelismo nº 58: El apoyo de hormigón proyectado nº 29947 está situado a una distancia 

horizontal de 19.7 m con respecto a acequia con REF. CATASTRAL 09187A506090190000QE, 

distancia mayor que los 5 m que marca el R.L.A.T 

 

Paralelismo nº 59: El apoyo de hormigón proyectado nº 29947 está situado a una distancia 

horizontal de 60.57 m con respecto a acequia con REF. CATASTRAL 09187A506090210000QJ, 

distancia mayor que los 5 m que marca el R.L.A.T 

 

Paralelismo nº 60: El apoyo de hormigón proyectado nº 29948 está situado a una distancia 

horizontal de 46.02 m con respecto a acequia con REF. CATASTRAL 

09187A506090190000QE, distancia mayor que los 5 m que marca el R.L.A.T 

 

Paralelismo nº 61: El apoyo de hormigón proyectado nº 29948 está situado a una distancia 

horizontal de 42.23 m con respecto a acequia con REF. CATASTRAL 09187A506090210000QJ, 

distancia mayor que los 5 m que marca el R.L.A.T 

 

Paralelismo nº 62: El apoyo de hormigón proyectado nº 29949 está situado a una distancia 

horizontal de 69.17 m con respecto a acequia con REF. CATASTRAL 

09187A506090190000QE, distancia mayor que los 5 m que marca el R.L.A.T 
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Paralelismo nº 63: El apoyo de hormigón proyectado nº 29949 está situado a una distancia 

horizontal de 75.46m con respecto a acequia con REF. CATASTRAL 09187A506090210000QJ, 

distancia mayor que los 5 m que marca el R.L.A.T 

 

Paralelismo nº 64: El apoyo de hormigón proyectado nº 29950 está situado a una distancia 

horizontal de 90.81 m con respecto a acequia con REF. CATASTRAL 

09187A506090190000QE, distancia mayor que los 5 m que marca el R.L.A.T 

 

Paralelismo nº 65: El apoyo de hormigón proyectado nº 29950 está situado a una distancia 

horizontal de 35.22m con respecto a acequia con REF. CATASTRAL 09187A506090210000QJ, 

distancia mayor que los 5 m que marca el R.L.A.T 

 

Paralelismo nº 66: El apoyo de hormigón proyectado nº 29951 está situado a una distancia 

horizontal de 12.12m con respecto a acequia con REF. CATASTRAL 09187A506090210000QJ, 

distancia mayor que los 5 m que marca el R.L.A.T 

 

Paralelismo nº 67: El apoyo de hormigón proyectado nº 29951 está situado a una distancia 

horizontal de 84.47m con respecto a acequia con REF. CATASTRAL 09187A506090200000QI, 

distancia mayor que los 5 m que marca el R.L.A.T 

 

Paralelismo nº 68: El apoyo de hormigón proyectado nº 29952 está situado a una distancia 

horizontal de 26.25 m con respecto a acequia con REF. CATASTRAL 09187A506090210000QJ, 

distancia mayor que los 5 m que marca el R.L.A.T 

 

Paralelismo nº 69: El apoyo de hormigón proyectado nº 29952 está situado a una distancia 

horizontal de 61.88 m con respecto a acequia con REF. CATASTRAL 09187A506090200000QI, 

distancia mayor que los 5 m que marca el R.L.A.T 

 

Paralelismo nº 70: El apoyo de hormigón proyectado nº 29952 está situado a una distancia 

horizontal de 75.18 m con respecto arroyo REF. CATASTRAL 09187A506090090000QO, 

distancia mayor que los 5 m que marca el R.L.A.T 

 

Paralelismo nº 71: El apoyo de hormigón proyectado nº 29953 está situado a una distancia 

horizontal de 38.8 m con respecto a acequia con REF. CATASTRAL 09187A506090210000QJ, 

distancia mayor que los 5 m que marca el R.L.A.T 

 

Paralelismo nº 72: El apoyo de hormigón proyectado nº 29953 está situado a una distancia 

horizontal de 48.7 m con respecto a acequia con REF. CATASTRAL 09187A506090200000QI, 

distancia mayor que los 5 m que marca el R.L.A.T 

 

Paralelismo nº 73: El apoyo de hormigón proyectado nº 29953 está situado a una distancia 

horizontal de 15.81 m con respecto arroyo REF. CATASTRAL 09187A506090090000QO, 

distancia mayor que los 5 m que marca el R.L.A.T 
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Paralelismo nº 74: El apoyo de hormigón proyectado nº 29953 está situado a una distancia 

horizontal de 77.01 m con respecto arroyo REF. CATASTRAL 09187A506090160000QX, 

distancia mayor que los 5 m que marca el R.L.A.T 

 

Paralelismo nº 75: El apoyo de hormigón proyectado nº 29953 está situado a una distancia 

horizontal de 86.57 con respecto a la Carretera de la Diputación de Burgos BU-V-8208 REF 

CATASTRAL: 09187A506090420000QF, la altura libre de la torre metálica es de 12.97, por 

tanto; cumple con la distancia mínima igual a 1,5 veces la altura libre del apoyo 

 

Paralelismo nº 76: El apoyo de hormigón proyectado nº 29954 está situado a una distancia 

horizontal de 42.29 m con respecto arroyo REF. CATASTRAL 09187A506090160000QX, 

distancia mayor que los 5 m que marca el R.L.A.T 

 

Paralelismo nº 77: El apoyo de hormigón proyectado nº 29954 está situado a una distancia 

horizontal de 47.34 con respecto a la Carretera de la Diputación de Burgos BU-V-8208 REF 

CATASTRAL: 09187A506090420000QF, la altura libre de la torre metálica es de 12.97, por 

tanto; cumple con la distancia mínima igual a 1,5 veces la altura libre del apoyo. 

 

Paralelismo nº 78: La torre metálica proyectada nº 29955 está situado a una distancia horizontal 

de 13.34 m con respecto arroyo REF. CATASTRAL 09187A506090160000QX, distancia mayor 

que los 5 m que marca el R.L.A.T 

 

Paralelismo nº 79: La torre metálica proyectada nº 29955 está situado a una distancia horizontal 

de 21.23 con respecto a la Carretera de la Diputación de Burgos BU-V-8208 REF CATASTRAL: 

09187A506090420000QF, la altura libre de la torre metálica es de 15.52, por tanto; cumple con 

la distancia mínima igual a 1,5 veces la altura libre del apoyo. 

 

Paralelismo nº 80: La torre metálica proyectada nº 29955 está situado a una distancia horizontal 

de 74.38 m con respecto arroyo REF. CATASTRAL 09187A506090150000QD, distancia mayor 

que los 5 m que marca el R.L.A.T 

 

Paralelismo nº 81: La torre metálica proyectada nº 29955 está situado a una distancia horizontal 

de 52.45 m con respecto arroyo REF. CATASTRAL 09187A504090110000QH, distancia mayor 

que los 5 m que marca el R.L.A.T 
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DERIVACIÓN 3 -HORTIGÜELA 
 

A continuación, se describen los cruzamientos de la derivación 3: 

 

Cruzamiento nº 32: Con camino de Cascajares REF. CATASTRAL 09442A506090100000BF, 

en el vano formado entre la torre metálica proyectada nº 29956 y el apoyo de hormigón proyectado 

nº 29957, con una longitud aproximada de 79 m. La distancia vertical del cruce respecto a la 

rasante del camino es de 11.37m, mayor que los 5 m. que marca el apdo. 5.5 de la ITC-LAT-07 

del R.L.A.T. para nuestro caso. 

 

Cruzamiento nº 33: Con arroyo Valdejaramillo REF. CHD 1813661, en el vano formado entre 

la torre metálica proyectada nº 29956 y el apoyo de hormigón proyectado nº 29957, con una 

longitud aproximada de 79 m. La distancia vertical del cruce respecto al arroyo es de 10.27m, 

mayor que los 7,2 m, que marca el R.D. 849/1986 Reglamento de Dominio Público Hidráulico, 

para nuestro caso. 

 

Cruzamiento nº 34: Con zona de paso REF. CATASTRAL 09172A503385250000XD, en el vano 

formado entre la torre metálica proyectada nº29958 y la torre metálica existente nº 12244, con 

una longitud aproximada de 116m. La distancia vertical del cruce respecto a la rasante de la zona 

de paso es de 11.16m, mayor que los 5 m. que marca el apdo. 5.5 de la ITC-LAT-07 del R.L.A.T. 

para nuestro caso. 

 

Cruzamiento nº 35: Con carretera REF. CATASTRAL 09172A503090030000XW, en el vano 

formado entre la torre metálica proyectada nº29958 y AY, la torre metálica existente nº 12244, 

con una longitud aproximada de 116m. La distancia vertical del cruce respecto a la rasante de la 

variante es de 8.67m, mayor que los 7 m. que marca el apdo. 5.7 de la ITC-LAT-07 del R.L.A.T. 

para nuestro caso. 

 

Cruzamiento nº 36: Con zona de paso REF. CATASTRAL 09172A503285250000XQ en el vano 

formado entre la torre metálica proyectada nº29958 y AY, la torre metálica existente nº 12244, 

con una longitud aproximada de 116m. La distancia vertical del cruce respecto a la rasante de la 

zona de paso es de 11.36m, mayor que los 5 m. que marca el apdo. 5.5 de la ITC-LAT-07 del 

R.L.A.T. para nuestro caso. 

 

Cruzamiento nº 37: Con camino de Membrillas REF. CATASTRAL 09172A503090170000XO 

en el vano formado entre la torre metálica proyectada nº29958 y AY, la torre metálica existente 

nº 12244, con una longitud aproximada de 116m. La distancia vertical del cruce respecto a la 

rasante del camino es de 10.55m, mayor que los 5 m. que marca el apdo. 5.5 de la ITC-LAT-07 

del R.L.A.T. para nuestro caso. 

 

Cruzamiento nº 38: Con camino de Membrillas REF. CATASTRAL 09172A503090170000XO 

en el vano formado entre la torre metálica existente nº 12244 y la torre metálica existente                         

nº 12245, con una longitud aproximada de 151m. La distancia vertical del cruce respecto a la 

rasante del camino es de 12.03m, mayor que los 5 m. que marca el apdo. 5.5 de la ITC-LAT-07 

del R.L.A.T. para nuestro caso. 
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Cruzamiento nº 39: Con arroyo Chavarín REF. CHD 1806185 en el vano formado entre la torre 

metálica existente nº 12244 y la torre metálica existente nº 12245 con una longitud aproximada 

de151 m. La distancia vertical del cruce respecto al arroyo es de 12.50m, mayor que los 7,2 m, 

que marca el R.D. 849/1986 Reglamento de Dominio Público Hidráulico, para nuestro caso. 

 

Cruzamiento nº40: Con carretera REF. CATASTRAL 09172A503090030000XWen el vano 

formado entre la torre metálica existente nº 12244 y la torre metálica existente nº 12245, con una 

longitud aproximada de 151m. La distancia vertical del cruce respecto a carretera es de 9.71m, 

mayor que los 7 m. que marca el apdo. 5.7 de la ITC-LAT-07 del R.L.A.T. para nuestro caso. 

 

Cruzamiento nº 41: Con camino de Membrillas REF. CATASTRAL 09172A503090200000XO 

en el vano formado entre la torre metálica existente nº 12244 y la torre metálica existente nº 

12245, con una longitud aproximada de 151m. La distancia vertical del cruce respecto a la rasante 

del camino es de 10.87m, mayor que los 5 m. que marca el apdo. 5.5 de la ITC-LAT-07 del 

R.L.A.T. para nuestro caso. 

A continuación, se describen los paralelismos de la derivación 3: 

 

Paralelismo nº 82: La torre metálica proyectada nº 29956 está situado a una distancia horizontal 

de 32.3 m con respecto al arroyo Valdejaramillo: REF. C.H.D 1813661 distancia mayor que los 

5 m que marca el R.L.A.T 

 

Paralelismo nº 83: El apoyo de hormigón proyectado nº 29957 está situado a una distancia 

horizontal de 6.6 m con respecto al arroyo Valdejaramillo: REF. C.H.D 1813661 distancia mayor 

que los 5 m que marca el R.L.A.T 

 

DERIVACIÓN 3.1 
 

A continuación, se describen los cruzamientos de la derivación 3.1: 

 

Cruzamiento nº 42: Con edificación sobre puntos no accesibles a las personas dentro de la parcela 

con REF. CATASTRAL 4778701VM6547N0001BW en el vano formado entre la torre metálica 

proyectada nº 29962 y la torre metálica proyectada nº29963, con una longitud aproximada de 

94m. La distancia vertical del cruce respecto a edificación es de 8.27 m mayor que los 4 m que 

marca el apdo. 5.12 de la ITC-LAT-07 del R.L.A.T. para nuestro caso. 

 

Cruzamiento nº 43: Con edificación sobre puntos no accesibles a las personas dentro de la parcela 

con REF. CATASTRAL 4778701VM6547N0001BW en el vano formado entre la torre metálica 

proyectada nº 29962 y la torre metálica proyectada nº29963, con una longitud aproximada de 

94m. La distancia vertical del cruce respecto a la edificación es de 6.84 m mayor que los 4 m que 

marca el apdo. 5.12 de la ITC-LAT-07 del R.L.A.T. para nuestro caso. 
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Cruzamiento nº 44: Con carretera N-234, en el vano formado entre la torre metálica proyectada 

nº 29962 y la torre metálica proyectada nº 29963, con una longitud aproximada de 94 m. La 

distancia vertical del cruce respecto a la rasante de la carretera es de 11.01 m, mayor que los 7 m. 

que marca el apdo. 5.7 de la ITC-LAT-07 del R.L.A.T. para nuestro caso. 

 

Cruzamiento nº 45: Con L.A.B.T., en el vano formado entre la torre metálica proyectada nº 29962 

y la torre metálica proyectada nº 29963, con una longitud aproximada de 94 m. La distancia 

vertical del cruce respecto la línea es de 4.15 m, mayor que los 5 m. que marca el apartado 5.6 de 

la ITC-LAT-07 del R.L.A.T. para nuestro caso. 

 

Cruzamiento nº 46: Con línea de teléfono, en el vano formado entre la torre metálica proyectada 

nº 29963 y el apoyo de hormigón proyectado nº29964, con una longitud aproximada de 107 m. 

La distancia vertical del cruce respecto a la línea de teléfono es de 5.55 m, mayor que los 2 m. 

que marca el apdo. 5.6 de la ITC-LAT-07 del R.L.A.T. para nuestro caso. 

 

Cruzamiento nº 47: Con zona de paso en el vano formado entre el apoyo de hormigón proyectado 

nº 29963 y el apoyo de hormigón proyectado nº 29964, con una longitud aproximada de 107m. 

La distancia vertical del cruce respecto a la rasante de la zona de paso es de 12.41 mayor que los 

5 m. que marca el apdo. 5.5 de la ITC-LAT-07 del R.L.A.T. para nuestro caso. 

 

Cruzamiento nº 48: Con zona de paso en el vano formado entre el apoyo de hormigón proyectado 

nº 29964 y la torre metálica existente nº856, con una longitud aproximada de 122m. La distancia 

vertical del cruce respecto a la rasante de la zona de paso es de 11.92 mayor que los 5 m. que 

marca el apdo. 5.5 de la ITC-LAT-07 del R.L.A.T. para nuestro caso. 

 

Cruzamiento nº 49: Con zona de paso en el vano formado entre la torre metálica existente nº856, 

y la torre metálica existente nº859, con una longitud aproximada de 80m. La distancia vertical del 

cruce respecto a la rasante de la zona de paso es de 8.43 mayor que los 5 m. que marca el apdo. 

5.5 de la ITC-LAT-07 del R.L.A.T. para nuestro caso. 

 

Cruzamiento nº 50: Con zona de paso en el vano formado entre el apoyo de hormigón proyectado 

nº 29983 y la torre metálica existente nº856, con una longitud aproximada de 39m. La distancia 

vertical del cruce respecto a la rasante de la zona de paso es de 7.35m, mayor que los 5 m. que 

marca el apdo. 5.5 de la ITC-LAT-07 del R.L.A.T. para nuestro caso. 

A continuación, se describen los paralelismos de la derivación 3.1: 

 

Paralelismo nº 84: La torre metálica proyectada nº 29962 está situado a una distancia horizontal 

de 23.8 m con respecto edificación: REF. CATASTRAL 4778701VM6547N0001BW distancia 

mayor que los 5m que marca el R.L.A.T 

 

Paralelismo nº 85: La torre metálica proyectada nº 29962 está situado a una distancia horizontal 

de 29.1 m con respecto edificación: REF. CATASTRAL 4778701VM6547N0001BW distancia 

mayor que los 5m que marca el R.L.A.T 
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Paralelismo nº 86: La torre metálica proyectada nº 29962 está situado a una distancia horizontal 

de 60.8 m con respecto a la respecto a la Carretera de la Diputación de Burgos BU-V-8208 (Calle 

Espolón), la altura libre de la torre metálica es de 11.94, por tanto; cumple con la distancia mínima 

igual a 1,5 veces la altura libre del apoyo. 

 

Paralelismo nº 87 La torre metálica proyectada nº 29963 está situado a una distancia horizontal 

de 17.2 m con respecto a la Carretera de la Diputación de Burgos BU-V-8208 (Calle Espolón), la 

altura libre de la torre metálica es de 11.63, por tanto; cumple con la distancia mínima igual a            

1,5 veces la altura libre del apoyo. 

 

Paralelismo nº 88: La torre metálica proyectada nº 29963 está situado a una distancia horizontal 

de 58.6 m con respecto edificación: REF. CATASTRAL 4778701VM6547N0001BW distancia 

mayor que los 5 m que marca el R.L.A.T 

 

Paralelismo nº 89: La torre metálica proyectada nº 29963 está situado a una distancia horizontal 

de 66.9 m con respecto edificación: REF. CATASTRAL 4778701VM6547N0001BW distancia 

mayor que los 5 m que marca el R.L.A.T 
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DERIVACIÓN 4 - MAMBRILLAS DE LARA 
 

A continuación, se describen los cruzamientos de la derivación 4: 

 

Cruzamiento nº 51: Con camino del Hoyo REF. CATASTRAL 09069A502090020000PQ en el 

vano formado entre la torre metálica existente nº 12256 y la torre metálica proyectada nº 29965, 

con una longitud aproximada de 112m. La distancia vertical del cruce respecto a la rasante del 

camino es de 9.93m, mayor que los 6 m. que marca el apdo. 5.5 de la ITC-LAT-07 del R.L.A.T. 

para nuestro caso. 

 

Cruzamiento nº 52: Con camino REF. CATASTRAL 09069A505090020000PM en el vano 

formado entre la torre metálica existente nº 12256 y la torre metálica proyectada nº 29965, con 

una longitud aproximada de 112m La distancia vertical del cruce respecto a la rasante del camino 

es de 10.13m, mayor que los 6 m. que marca el apdo. 5.5 de la ITC-LAT-07 del R.L.A.T. para 

nuestro caso. 

 

Cruzamiento nº 53: Con camino de Hortigüela a Lara de los Infantes REF. CATASTRAL 

09069A505090290000PT en el vano formado entre la torre metálica proyectada nº 29967 y la 

torre metálica proyectada nº 29968, con una longitud aproximada de 112m. La distancia vertical 

del cruce respecto a la rasante del camino es de 11.07, mayor que los 6 m. que marca el apdo. 5.5 

de la ITC-LAT-07 del R.L.A.T. para nuestro caso. 

 

Cruzamiento nº 54: Con carretera BU-V-06 REF. CATASTRAL 09069A505090010000PF en 

el vano formado entre la torre metálica proyectada nº 29971 y el apoyo de hormigón proyectado 

nº 29972, con una longitud aproximada de 120 m. La distancia vertical del cruce respecto a la 

carretera es de 10.25 m, mayor que los 7 m. que marca el apdo. 5.7 de la ITC-LAT-07 del R.L.A.T. 

para nuestro caso. 

 

Cruzamiento nº 55: Con Línea de teléfono en el vano formado entre la torre metálica existente 

nº 29971 y la torre metálica proyectada nº 29972, con una longitud aproximada de 120m. La 

distancia vertical del cruce respecto a la línea de teléfono es de 6.09m, mayor que los 2.05 m. que 

marca el apdo. 5.6 de la ITC-LAT-07 del R.L.A.T. para nuestro caso. 

 

Cruzamiento nº 56: Con arroyo con innominado con REF. CATASTRAL 

09069A506090180000PJ, en el vano formado entre los apoyos proyectados nº29973 y nº29974 

con una longitud de 97 m. La distancia vertical del cruce respecto al arroyo es de 12.29, mayor 

que los 7,2 m, que marca el R.D. 849/1986 Reglamento de Dominio Público Hidráulico, para 

nuestro caso. 

 

Cruzamiento nº 57: Con arroyo de Soloespeso con REF. CATASTRAL 

09069A506090300000PW, en el vano formado entre los apoyos proyectados nº29974 y nº29975 

con una longitud de 105 m. La distancia vertical del cruce respecto al arroyo es de 9.87, mayor 

que los 7,2 m, que marca el R.D. 849/1986 Reglamento de Dominio Público Hidráulico, para 

nuestro caso. 
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Cruzamiento nº 58: Con zona de paso en la parcela con REF. CATASTRAL 

09069A506000140000PT en el vano formado entre el apoyo proyectado nº 29976 y la torre 

metálica proyectada nº 29977, con una longitud aproximada de 87m. La distancia vertical del 

cruce respecto a la zona de paso es de 13.87 mayor que los 6 m. que marca el apdo. 5.5 de la ITC-

LAT-07 del R.L.A.T. para nuestro caso. 

 

Cruzamiento nº 59: Con camino con REF. CATASTRAL 09069A506090200000PI en el vano 

formado entre el apoyo proyectado nº 29976 y la torre metálica proyectada nº 29977, con una 

longitud aproximada de 87m. La distancia vertical del cruce respecto a la rasante del camino es 

de 15.04 mayor que los 6 m. que marca el apdo. 5.5 de la ITC-LAT-07 del R.L.A.T. para nuestro 

caso. 

 

Cruzamiento nº 60: Con camino con REF. CATASTRAL 09069A506090200000PI en el vano 

formado entre la torre metálica proyectada nº 29977 y la torre metálica proyectada nº 29978, con 

una longitud aproximada de 113m. La distancia vertical del cruce respecto a la rasante del camino 

es de 8.76 mayor que los 6 m. que marca el apdo. 5.5 de la ITC-LAT-07 del R.L.A.T. para nuestro 

caso. 

 

Cruzamiento nº 61: Con camino con REF. CATASTRAL 09069A506090200000PI en el vano 

formado entre la torre metálica proyectada nº 29978 y el apoyo proyectado nº 29979, con una 

longitud aproximada de 75m. La distancia vertical del cruce respecto a la rasante del camino es 

de 10.71 mayor que los 6 m. que marca el apdo. 5.5 de la ITC-LAT-07 del R.L.A.T. para nuestro 

caso. 

 

Cruzamiento nº 62: Con camino de Mambrillos a Laras con REF. CATASTRAL 

09069A506090200000PI en el vano formado entre el apoyo de hormigón proyectado nº 29979 y 

el apoyo proyectado nº 29980 con una longitud aproximada de 76m. La distancia vertical del 

cruce respecto a la rasante del camino es de 9.90 mayor que los 6 m. que marca el apdo. 5.5 de la 

ITC-LAT-07 del R.L.A.T. para nuestro caso. 

 

Cruzamiento nº 63: Con arroyo Reolga con REF. CHD 1809551, en el vano formado entre el 

apoyo proyectado nº29980 y la torre metálica nº29981 con una longitud de 82 m. La distancia 

vertical del cruce respecto al arroyo es de 10.71, mayor que los 7,2 m, que marca el R.D. 849/1986 

Reglamento de Dominio Público Hidráulico, para nuestro caso. 

 

Cruzamiento nº 64: Con rio de los Valles con REF. CHD 01800405, en el vano formado entre la 

torre metálica nº29981 y la torre metálica nº29982 con una longitud de 96 m. La distancia vertical 

del cruce respecto al rio es de 12.27, mayor que los 7,2 m, que marca el R.D. 849/1986 

Reglamento de Dominio Público Hidráulico, para nuestro caso. 

 

Cruzamiento nº 65: Con carretera BU-V-06 REF. CATASTRAL 09194A511090310000JK en 

el vano formado entre la torre metálica proyectada nº 29981 y la torre metálica nº 29982, con una 

longitud aproximada de 96 m. La distancia vertical del cruce respecto a la carretera es de 12.94 

m, mayor que los 7 m. que marca el apdo. 5.7 de la ITC-LAT-07 del R.L.A.T. para nuestro caso. 
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Cruzamiento nº 66: Con carretera BU-V-06 REF. CATASTRAL 09204A504090010000UX en 

el vano formado entre la torre metálica proyectada nº 29982 y la torre metálica nº 29983, con una 

longitud aproximada de 130 m. La distancia vertical del cruce respecto a la carretera es de 8.83 

m, mayor que los 7 m. que marca el apdo. 5.7 de la ITC-LAT-07 del R.L.A.T. para nuestro caso. 

 

Cruzamiento nº 67: Con rio de los Valles con REF. CHD 01800405, en el vano formado entre la 

torre metálica nº29982 y la torre metálica nº29983 con una longitud de 130m. La distancia vertical 

del cruce respecto al rio es de 11.84, mayor que los 7,2 m, que marca el R.D. 849/1986 

Reglamento de Dominio Público Hidráulico, para nuestro caso. 

 

Cruzamiento nº 68: Con rio de los Valles con REF. CHD 01800405, en el vano formado entre la 

torre metálica nº29987y la torre metálica nº29988 con una longitud de 88m. La distancia vertical 

del cruce respecto al rio es de 16.86, mayor que los 7,2 m, que marca el R.D. 849/1986 

Reglamento de Dominio Público Hidráulico, para nuestro caso. 

 

Cruzamiento nº 69: Con camino del Molino con REF. CATASTRAL 09204A504090070000UU 

en el vano formado entre la torre metálica proyectada nº 29987 y la torre metálica proyectada nº 

29988 con una longitud aproximada de 88m. La distancia vertical del cruce respecto a la rasante 

del camino es de 22.71 mayor que los 6 m. que marca el apdo. 5.5 de la ITC-LAT-07 del R.L.A.T. 

para nuestro caso. 

 

Cruzamiento nº 70: Con camino del Enebron con REF. CATASTRAL 

09204A503090010000UU en el vano formado entre la torre metálica existente nº 1301 y la torre 

metálica existente nº 1302 con una longitud aproximada de 146m. La distancia vertical del cruce 

respecto a la rasante del camino es de 11.25 mayor que los 6 m. que marca el apdo. 5.5 de la ITC-

LAT-07 del R.L.A.T. para nuestro caso. 

 

Cruzamiento nº 71: Con línea de teléfono, en el vano formado entre la torre metálica existente 

nº13975 y la torre metálica proyectada nº29995, con una longitud aproximada de 79 m. La 

distancia vertical del cruce respecto a la línea de teléfono es de 8.04 m, mayor que los 2 m. que 

marca el apdo. 5.6 de la ITC-LAT-07 del R.L.A.T. para nuestro caso. 

 

Cruzamiento nº 72: Con arroyo REF. CATASTRAL 09204A503090140000UT, en el vano 

formado entre la torre metálica existente nº13975 y la torre metálica proyectada nº29995, con una 

longitud aproximada de 79 m. La distancia vertical del cruce respecto al arroyo es de 15.52m, 

mayor que los 7,2 m, que marca el R.D. 849/1986 Reglamento de Dominio Público Hidráulico, 

para nuestro caso. 

 

Cruzamiento nº 73: Con camino con REF. CATASTRAL 09204A505090060000UD en el vano 

formado entre la torre metálica proyectada nº 29995 y el pórtico nº 1306 con una longitud 

aproximada de 134m. La distancia vertical del cruce respecto a la rasante del camino es de 15.60m 

mayor que los 6 m. que marca el apdo. 5.5 de la ITC-LAT-07 del R.L.A.T. para nuestro caso. 
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Cruzamiento nº 74: Con zona de paso en la parcela con REF. CATASTRAL 

09204A505051060000UB en el vano formado entre la torre metálica proyectada nº 29995 y el 

pórtico nº 1306 con una longitud aproximada de 134m. La distancia vertical del cruce respecto a 

la zona de paso es de 12.80m mayor que los 6 m. que marca el apdo. 5.5 de la ITC-LAT-07 del 

R.L.A.T. para nuestro caso. 

 

Cruzamiento nº 75: Con zona de paso en la parcela con REF. CATASTRAL 

09204A505050200000ULen el vano formado entre la torre metálica proyectada nº 29995 y el 

pórtico nº 1306 con una longitud aproximada de 134m. La distancia vertical del cruce respecto a 

la zona de paso es de 9.54 mayor que los 6 m. que marca el apdo. 5.5 de la ITC-LAT-07 del 

R.L.A.T. para nuestro caso. 

 

Cruzamiento nº 76: Con zona de paso en la parcela con REF. CATASTRAL 

09204A505050200000ULen el vano formado entre la torre metálica proyectada nº 29995 y el 

pórtico nº 1306 con una longitud aproximada de 134m. La distancia vertical del cruce respecto a 

la zona de paso es de 11.33m mayor que los 6 m. que marca el apdo. 5.5 de la ITC-LAT-07 del 

R.L.A.T. para nuestro caso. 

 

 

A continuación, se describen los paralelismos de la derivación 4: 

 

Paralelismo nº 90: La torre metálica proyectada nº 29965 está situado a una distancia horizontal 

de 69.5 m con respecto a la Carretera de la Diputación de Burgos BU-V-8206 con REF. 

CATASTRAL 09069A505090010000PF, la altura libre de la torre metálica es de 11.94 por tanto; 

cumple con la distancia mínima igual a 1,5 veces la altura libre del apoyo. 

 

Paralelismo nº 91: La torre metálica proyectada nº 29966 está situado a una distancia horizontal 

de 68.4 m con respecto a la Carretera de la Diputación de Burgos BU-V-8206 con REF. 

CATASTRAL 09069A505090010000PF la altura libre de la torre metálica es de 11.94, por tanto; 

cumple con la distancia mínima igual a 1,5 veces la altura libre del apoyo. 

 

Paralelismo nº 92: La torre metálica proyectada nº 29967 está situado a una distancia horizontal 

de 66.2 m con respecto a la Carretera de la Diputación de Burgos BU-V-8206 con REF. 

CATASTRAL 09069A505090010000PF la altura libre de la torre metálica es de 11.94 por tanto; 

cumple con la distancia mínima igual a 1,5 veces la altura libre del apoyo. 

 

Paralelismo nº 93: La torre metálica proyectada nº 29968está situado a una distancia horizontal 

de 60 m con respecto a la Carretera de la Diputación de Burgos BU-V-8206 con REF. 

CATASTRAL 09069A505090010000PF la altura libre de la torre metálica es de 13.87, por tanto; 

cumple con la distancia mínima igual a 1,5 veces la altura libre del apoyo. 
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Paralelismo nº 94: La torre metálica proyectada nº 29969 está situado a una distancia horizontal 

de 55.8 m con respecto a la Carretera de la Diputación de Burgos BU-V-8206 con REF. 

CATASTRAL 09069A505090010000PF la altura libre de la torre metálica es de 13.87 por tanto; 

cumple con la distancia mínima igual a 1,5 veces la altura libre del apoyo. 

 

Paralelismo nº 95: La torre metálica proyectada nº 29970 está situado a una distancia horizontal 

de 65 m con respecto a la Carretera de la Diputación de Burgos BU-V-8206 con REF. 

CATASTRAL 09069A505090010000PF la altura libre de la torre metálica es de 13.57 por tanto; 

cumple con la distancia mínima igual a 1,5 veces la altura libre del apoyo. 

 

Paralelismo nº 96: La torre metálica proyectada nº 29971 está situado a una distancia horizontal 

de 38.4 m con respecto a la Carretera de la Diputación de Burgos BU-V-8206 con REF. 

CATASTRAL 09069A505090010000PF la altura libre de la torre metálica es de 13.57 por tanto; 

cumple con la distancia mínima igual a 1,5 veces la altura libre del apoyo. 

 

Paralelismo nº 97: La torre metálica proyectada nº 29972 está situado a una distancia horizontal 

de 26.2m con respecto a la Carretera de la Diputación de Burgos BU-V-8206 con REF. 

CATASTRAL la altura libre de la torre metálica es de 12.97 por tanto; cumple con la distancia 

mínima igual a 1,5 veces la altura libre del apoyo. 

 

Paralelismo nº 98: La torre metálica proyectada nº 29972 está situado a una distancia horizontal 

de 38.8 m con respecto al arroyo innominado con REF. CATASTRAL 09069A505090010000PF 

distancia mayor que los 5 m que marca el R.L.A.T 

 

Paralelismo nº 99: La torre metálica proyectada nº 29973 está situado a una distancia horizontal 

de 69.7 con respecto a la Carretera de la Diputación de Burgos BU-V-06 con REF. CATASTRAL 

09069A505090010000PF la altura libre de la torre metálica es de 12.97 por tanto; cumple con la 

distancia mínima igual a 1,5 veces la altura libre del apoyo. 

 

Paralelismo nº 100: La torre metálica proyectada nº 29973 está situado a una distancia horizontal 

de 32.8m con respecto al arroyo innominado con REF. CATASTRAL 09069A505090010000PF 

distancia mayor que los 5 m que marca el R.L.A.T 

 

Paralelismo nº 101: La torre metálica proyectada nº 29974 está situado a una distancia horizontal 

de 5.1m con respecto al arroyo innominado con REF. CATASTRAL 09069A505090010000PF 

distancia mayor que los 5 m que marca el R.L.A.T 

 

Paralelismo nº 102: La torre metálica proyectada nº 29974 está situado a una distancia horizontal 

de 87m con respecto al arroyo Soloespeso con REF. CATASTRAL 09069A506090300000PW 

distancia mayor que los 5 m que marca el R.L.A.T 

 

Paralelismo nº 103: La torre metálica proyectada nº 29975 está situado a una distancia horizontal 

de 34.6m con respecto al arroyo innominado con REF. CATASTRAL 09069A505090010000PF 

distancia mayor que los 5 m que marca el R.L.A.T 
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Paralelismo nº 104: La torre metálica proyectada nº 29975 está situado a una distancia horizontal 

de 6.1m con respecto al arroyo Soloespeso con REF. CATASTRAL 09069A506090300000PW 

distancia mayor que los 5 m que marca el R.L.A.T 

 

Paralelismo nº 105: La torre metálica proyectada nº 29980 está situado a una distancia horizontal 

de 19.2m con respecto al arroyo Reolga con REF. CATASTRAL 09194A511090290000JR 

distancia mayor que los 5 m que marca el R.L.A.T 

 

Paralelismo nº 106: La torre metálica proyectada nº 29981 está situado a una distancia horizontal 

de 48.8m con respecto al arroyo Reolga con REF. CATASTRAL 09194A511090290000JR 

distancia mayor que los 5 m que marca el R.L.A.T 

 

Paralelismo nº 107: La torre metálica proyectada nº 29981 está situado a una distancia horizontal 

de 28.3m con respecto al rio de los Valles con REF. CATASTRAL 09194A511090300000JO 

distancia mayor que los 5 m que marca el R.L.A.T 

 

Paralelismo nº 108: La torre metálica proyectada nº 29981 está situado a una distancia horizontal 

de 20.5m con respecto a la Carretera de la Diputación de Burgos BU-V-06 con REF. 

CATASTRAL 09194A511090310000JK la altura libre de la torre metálica es de 11.94 por tanto; 

cumple con la distancia mínima igual a 1,5 veces la altura libre del apoyo. 

 

Paralelismo nº 109: La torre metálica proyectada nº 29982 está situado a una distancia horizontal 

de 41.3m con respecto al rio de los Valles con REF. CATASTRAL 09194A511090300000JO 

distancia mayor que los 5 m que marca el R.L.A.T 

 

Paralelismo nº 110: La torre metálica proyectada nº 29982 está situado a una distancia horizontal 

de 54.4m con respecto a la Carretera de la Diputación de Burgos BU-V-06 con REF. 

CATASTRAL 09194A511090310000JK la altura libre de la torre metálica es de 13.57 por tanto; 

cumple con la distancia mínima igual a 1,5 veces la altura libre del apoyo. 

 

Paralelismo nº 111: La torre metálica proyectada nº 29983 está situado a una distancia horizontal 

de 16.2 con respecto al rio de los Valles con REF. CATASTRAL 09194A511090300000JO 

distancia mayor que los 5 m que marca el R.L.A.T 

 

Paralelismo nº 112: La torre metálica proyectada nº 29983 está situado a una distancia horizontal 

de 32.7 con respecto a la Carretera de la Diputación de Burgos BU-V-06 con REF. CATASTRAL 

09194A511090310000JK la altura libre de la torre metálica es de 13.57 por tanto; cumple con la 

distancia mínima igual a 1,5 veces la altura libre del apoyo. 

 

Paralelismo nº 113: La torre metálica proyectada nº 29984 está situado a una distancia horizontal 

de 39 con respecto al rio de los Valles con REF. CATASTRAL 09194A511090300000JO 

distancia mayor que los 5 m que marca el R.L.A.T 
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Paralelismo nº 114: La torre metálica proyectada nº 29984 está situado a una distancia horizontal 

de 68.8 con respecto a la Carretera de la Diputación de Burgos BU-V-06 con REF. CATASTRAL 

09194A511090310000JK la altura libre de la torre metálica es de 10.01 por tanto; cumple con la 

distancia mínima igual a 1,5 veces la altura libre del apoyo. 

 

Paralelismo nº 115: La torre metálica proyectada nº 29985 está situado a una distancia horizontal 

de 9.2 con respecto al rio de los Valles con REF. CATASTRAL 09194A511090300000JO 

distancia mayor que los 5 m que marca el R.L.A.T 

 

Paralelismo nº 116: La torre metálica proyectada nº 29985 está situado a una distancia horizontal 

de 31.9 con respecto a la Carretera de la Diputación de Burgos BU-V-06 con REF. CATASTRAL 

09194A511090310000JK la altura libre de la torre metálica es de 11.94 por tanto; cumple con la 

distancia mínima igual a 1,5 veces la altura libre del apoyo. 

 

Paralelismo nº 117: La torre metálica proyectada nº 29986 está situado a una distancia horizontal 

de 12 con respecto al rio de los Valles con REF. CATASTRAL 09194A511090300000JO 

distancia mayor que los 5 m que marca el R.L.A.T 

 

Paralelismo nº 118: La torre metálica proyectada nº 29986 está situado a una distancia horizontal 

de 23.5 con respecto a la Carretera de la Diputación de Burgos BU-V-06 con REF. CATASTRAL 

09194A511090310000JK la altura libre de la torre metálica es de 12.97 por tanto; cumple con la 

distancia mínima igual a 1,5 veces la altura libre del apoyo. 

 

Paralelismo nº 119: La torre metálica proyectada nº 29987 está situado a una distancia horizontal 

de 17.6 con respecto al rio de los Valles con REF. CATASTRAL 09194A511090300000JO 

distancia mayor que los 5 m que marca el R.L.A.T 

 

Paralelismo nº 120: La torre metálica proyectada nº 29987 está situado a una distancia horizontal 

de 22.5 con respecto a la Carretera de la Diputación de Burgos BU-V-06 con REF. CATASTRAL 

09194A511090310000JK la altura libre de la torre metálica es de 13.87 por tanto; cumple con la 

distancia mínima igual a 1,5 veces la altura libre del apoyo. 

 

Paralelismo nº 121: La torre metálica proyectada nº 29988 está situado a una distancia horizontal 

de 23.2 con respecto a la Carretera de la Diputación de Burgos BU-V-06 con REF. CATASTRAL 

09194A511090310000JK la altura libre de la torre metálica es de 10.01 por tanto; cumple con la 

distancia mínima igual a 1,5 veces la altura libre del apoyo. 

 

Paralelismo nº 122: La torre metálica proyectada nº 29988está situado a una distancia horizontal 

de 36.6 con respecto al rio de los Valles con REF. CATASTRAL 09194A511090300000JO 

distancia mayor que los 5 m que marca el R.L.A.T 
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Paralelismo nº 123: La torre metálica proyectada nº 29989 está situado a una distancia horizontal 

de 29.2 con respecto a la Carretera de la Diputación de Burgos BU-V-06 con REF. CATASTRAL 

09194A511090310000JK la altura libre de la torre metálica es de 13.87 por tanto; cumple con la 

distancia mínima igual a 1,5 veces la altura libre del apoyo. 

 

Paralelismo nº 124: La torre metálica proyectada nº 29990 está situado a una distancia horizontal 

de 58.3 con respecto a la Carretera de la Diputación de Burgos BU-V-06 con REF. CATASTRAL 

09194A511090310000JK la altura libre de la torre metálica es de 13.87 por tanto; cumple con la 

distancia mínima igual a 1,5 veces la altura libre del apoyo. 

 

Paralelismo nº 125: torre metálica proyectada nº 29991 está situado a una distancia horizontal de 

52.1 con respecto a la Carretera de la Diputación de Burgos BU-V-06 con REF. CATASTRAL 

09194A511090310000JK la altura libre de la torre metálica es de 11.94 por tanto; cumple con la 

distancia mínima igual a 1,5 veces la altura libre del apoyo. 

 

Paralelismo nº 126: La torre metálica proyectada nº 29995 está situado a una distancia horizontal 

de 5m con respecto arroyo con REF. CATASTRAL 09204A503090140000UT distancia mayor 

que los 5 m que marca el R.L.A.T 
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DERIVACIÓN 5 - RUPELO 
 

A continuación, se describen los correspondientes a la derivación 5: 

 

Cruzamiento nº 77: Con camino de Campolara REF. CATASTRAL 09069A502090260000PW 

en el vano formado entre la torre metálica proyectada nº 29997 y la torre metálica proyectada                

nº 29998, con una longitud aproximada de 77m. La distancia vertical del cruce respecto a la 

rasante del camino es de 11.76, mayor que los 6 m. que marca el apdo. 5.5 de la ITC-LAT-07 del 

R.L.A.T. para nuestro caso. 

 

Cruzamiento nº 78: Con rio Villoruebo de Valpoza o de Puente de Lara con REF. C.H.D 1800662 

en el vano formado entre las torres metálicas proyectadas nº29999 y nº30000 con una longitud de 

116m. La distancia vertical del cruce respecto al rio es de 10.74, mayor que los 7,2 m, que marca 

el R.D. 849/1986 Reglamento de Dominio Público Hidráulico, para nuestro caso. 

 

Cruzamiento nº 79: Con arroyo con REF. CATASTRAL 09069A502090200000PJ, en el vano 

formado entre la torre metálica nº30000 y el apoyo de hormigón proyectado nº30001 con una 

longitud de 99 m. La distancia vertical del cruce respecto al arroyo es de 10.37, mayor que los 

7,2 m, que marca el R.D. 849/1986 Reglamento de Dominio Público Hidráulico, para nuestro 

caso. 

 

Cruzamiento nº 80: Con arroyo de la renta con REF. CATASTRAL 09069A502090210000PE, 

en el vano formado entre el apoyo de hormigón nº30002 y el apoyo de hormigón proyectado 

nº30003 con una longitud de 125 m. La distancia vertical del cruce respecto al arroyo es de 9.89, 

mayor que los 7,2 m, que marca el R.D. 849/1986 Reglamento de Dominio Público Hidráulico, 

para nuestro caso. 

 

Cruzamiento nº 81: Con camino REF. CATASTRAL 09069A502090230000PZ en el vano 

formado entre el apoyo de hormigón nº30002 y el apoyo de hormigón proyectado nº30003 con 

una longitud de 125 m. La distancia vertical del cruce respecto al camino es de 10.17m, mayor 

que los 6 m. que marca el apdo. 5.5 de la ITC-LAT-07 del R.L.A.T. para nuestro caso. 

 

Cruzamiento nº 82:  Con camino REF. CATASTRAL 09069A502090500000PX en el vano 

formado entre el apoyo de hormigón nº30002 y el apoyo de hormigón proyectado nº30003 con 

una longitud de 125 m. La distancia vertical del cruce respecto camino es de 9.11m, mayor que 

los 6 m. que marca el apdo. 5.5 de la ITC-LAT-07 del R.L.A.T. para nuestro caso 

 

Cruzamiento nº 83:  Con camino REF. CATASTRAL 09069A503090190000PR en el vano 

formado entre el apoyo de hormigón nº30002 y el apoyo de hormigón proyectado nº30003 con 

una longitud de 125 m. La distancia vertical del cruce respecto al camino es de 10.18m, mayor 

que los 6 m. que marca el apdo. 5.5 de la ITC-LAT-07 del R.L.A.T. para nuestro caso 
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Cruzamiento nº 84:  Con camino REF. CATASTRAL 09069A503090190000PR en el vano 

formado entre el apoyo de hormigón nº30002 y el apoyo de hormigón proyectado nº30003 con 

una longitud de 125 m. La distancia vertical del cruce respecto camino es de 12.49m, mayor que 

los 6 m. que marca el apdo. 5.5 de la ITC-LAT-07 del R.L.A.T. para nuestro caso 

 

Cruzamiento nº 85: Con L.A.A.T. a 45 kV (1ª categoría) “BURGOS-GUETE” en el vano 

formado entre el apoyo de hormigón proyectado nº 30005 y la torre metálica proyectada nº 30006, 

con una longitud aproximada de 120m. La distancia vertical entre los conductores de ambas líneas 

es de 4.26m, mayor que los 3.2 m. que marca el apdo. 5.6 de la ITC-LAT-07 del R.L.A.T  

 

Cruzamiento nº 86: Con arroyo del Henar con REF. DHD  1822623en el vano formado entre las 

torres metálicas nº30008 nº30009 y con una longitud de 110 m. La distancia vertical del cruce 

respecto al arroyo es de 11.03, mayor que los 7,2 m, que marca el R.D. 849/1986 Reglamento de 

Dominio Público Hidráulico, para nuestro caso. 

 

Cruzamiento nº 87: Con zona de paso en la parcela con REF. CATASTRAL 

09069A503156510000PHen el vano formado entre las torres metálicas proyectadas nº 30008 y 

nº 0099 con una longitud aproximada de 110m. La distancia vertical del cruce respecto a zona de 

paso es de 10.87 mayor que los 6 m. que marca el apdo. 5.5 de la ITC-LAT-07 del R.L.A.T. para 

nuestro caso. 

 

Cruzamiento nº 88: Con carretera BU-V-06 REF. CATASTRAL 09069A007090050000AA en 

el vano formado entre la torre metálica proyectada nº 30009 y la torre metálica proyectada                         

nº 30010 con una longitud aproximada de 113 m. La distancia vertical del cruce respecto a la 

rasante del camino es de 8.56 m, mayor que los 7 m. que marca el apdo. 5.7 de la ITC-LAT-07 

del R.L.A.T. para nuestro caso. 

 

Cruzamiento nº 89: Con colector Fuente Picon con REF. CATASTRAL 

09442A603090010000YU en el vano formado entre las torres metálicas nº30015 nº30016 y con 

una longitud de 98 m. La distancia vertical del cruce respecto al arroyo es de 11.12, mayor que 

los 7,2 m, que marca el R.D. 849/1986 Reglamento de Dominio Público Hidráulico, para nuestro 

caso. 

 

Cruzamiento nº 90: Con camino REF. CATASTRAL 09442A603090110000YQ en el vano 

formado entre la torre metálica proyectada nº 30022 y la torre metálica proyectada nº 30023, con 

una longitud aproximada de 61m. La distancia vertical del cruce respecto a la rasante del camino 

es de 9.31m, mayor que los 6 m. que marca el apdo. 5.5 de la ITC-LAT-07 del R.L.A.T. para 

nuestro caso. 

 

Cruzamiento nº 91: Con camino REF. CATASTRAL 09442A603090110000YQ en el vano 

formado entre la torre metálica proyectada nº 30022 y la torre metálica proyectada nº 30023, con 

una longitud aproximada de 61m. La distancia vertical del cruce respecto a la rasante del camino 

es de 11.35m, mayor que los 6 m. que marca el apdo. 5.5 de la ITC-LAT-07 del R.L.A.T. para 

nuestro caso. 
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Cruzamiento nº 92: Con zona de paso en la parcela con REF. CATASTRAL 

09442A603151190000YM en el vano formado entre la torre metálica proyectada nº 30023 y el 

pórtico existente nº1119 con una longitud aproximada de 80 m. La distancia vertical del cruce 

respecto a zona de paso es de 11.79 mayor que los 6 m. que marca el apdo. 5.5 de la ITC-LAT-

07 del R.L.A.T. para nuestro caso. 

 

Cruzamiento nº 93: Con carretera de Campolara BU-V-06 REF. CATASTRAL 

09442A603090170000YO en el vano formado entre la torre metálica proyectada nº 30023 y el 

pórtico existente nº1119 con una longitud aproximada de 80 m. La distancia vertical del cruce 

respecto a la rasante del camino es de 8.47 m, mayor que los 7 m. que marca el apdo. 5.7 de la 

ITC-LAT-07 del R.L.A.T. para nuestro caso. 

 

Cruzamiento nº 94: Con calle mayor en el vano formado entre la torre metálica proyectada nº 

30047 y el pórtico existente nº1119 con una longitud aproximada de 80 m. La distancia vertical 

del cruce respecto a la rasante del camino es de 7.25 mayor que los 6 m. que marca el apdo. 5.5 

de la ITC-LAT-07 del R.L.A.T. para nuestro caso. 

 

A continuación, se describen los paralelismos de la derivación 5: 

 

Paralelismo nº 127: La torre metálica proyectada nº 29996 está situado a una distancia horizontal 

de 66 m con respecto a Cañada Real Burgalesa REF. CATASTRAL 09069A502090270000PA. 

La altura libre de la torre metálica proyectada es de 13.87m. 

 

Paralelismo nº 128: La torre metálica proyectada nº 29998 está situado a una distancia horizontal 

de 93.8 m con respecto al Rio Villoruebo con REF. C.H.D 1800662l, donde la distancia mayor 

que los 5 m que marca el R.L.A.T. 

 

Paralelismo nº 129: La torre metálica proyectada nº 29999 está situado a una distancia horizontal 

de 25m con respecto al Rio Villoruebo con REF. C.H.D 1800662l, donde la distancia mayor que 

los 5 m que marca el R.L.A.T. 

 

Paralelismo nº 130: La torre metálica proyectada nº 30000 está situado a una distancia horizontal 

de 75.9m con respecto al Rio Villoruebo con REF. C.H.D 1800662l, donde la distancia mayor 

que los 5 m que marca el R.L.A.T. 

 

Paralelismo nº 131: La torre metálica proyectada nº 30000 está situado a una distancia horizontal 

de 37.4m con respecto al Arroyo innominado con REF.CATASTRAL 09069A502090180000PE 

donde la distancia mayor que los 5 m que marca el R.L.A.T. 

 

Paralelismo nº 132: La torre metálica proyectada nº 30000 está situado a una distancia horizontal 

de 71.2m con respecto al Arroyo innominado con REF. CATASTRAL 09069A502090200000PJ, 

donde la distancia mayor que los 5 m que marca el R.L.A.T. 
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Paralelismo nº 133: La torre metálica proyectada nº 30000 está situado a una distancia horizontal 

de 91.6m con respecto al Arroyo de la Renta con REF. CATASTRAL 09069A502090210000PE 

donde la distancia mayor que los 5 m que marca el R.L.A.T. 

 

Paralelismo nº 134: El apoyo de hormigón existente nº 30001 está situado a una distancia 

horizontal de 48.7m con respecto al Arroyo de la Renta con REF. CATASTRAL 

09069A502090210000PE donde la distancia mayor que los 5 m que marca el R.L.A.T. 

 

Paralelismo nº 135: El apoyo de hormigón existente nº 30002 está situado a una distancia 

horizontal de 5.38 m con respecto al Arroyo de la Renta con REF. CATASTRAL 

09069A502090210000PE donde la distancia mayor que los 5 m que marca el R.L.A.T. 

 

Paralelismo nº 136: El apoyo de hormigón existente nº 0092 está situado a una distancia 

horizontal de 62.9 m con respecto al Arroyo de la Renta con REF. CATASTRAL 

09069A503090310000PS donde la distancia mayor que los 5 m que marca el R.L.A.T. 

 

Paralelismo nº 137: El apoyo de hormigón existente nº 30003 está situado a una distancia 

horizontal de 90.9 m con respecto al Arroyo de la Renta con REF. CATASTRAL 

09069A502090210000PE donde la distancia mayor que los 5 m que marca el R.L.A.T. 

 

Paralelismo nº 138: El apoyo de hormigón existente nº 30003 está situado a una distancia 

horizontal de 23.8 m con respecto al Arroyo de la Renta con REF. CATASTRAL 

09069A503090310000PS donde la distancia mayor que los 5 m que marca el R.L.A.T. 

 

Paralelismo nº 139: El apoyo de hormigón existente nº 30003 está situado a una distancia 

horizontal de 23.6 m con respecto al Arroyo de la Renta con REF. CATASTRAL 

09069A503090100000PG donde la distancia mayor que los 5 m que marca el R.L.A.T. 

 

Paralelismo nº 140: El apoyo de hormigón existente nº 30004 está situado a una distancia 

horizontal de 76.9 m con respecto al Arroyo de la Renta con REF. CATASTRAL 

09069A503090100000PG donde la distancia mayor que los 5 m que marca el R.L.A.T. 

 

Paralelismo nº 141: El apoyo de hormigón existente nº 30005 está situado a una distancia 

horizontal de 47.1 m con respecto al Arroyo de la Renta con REF. CATASTRAL 

09069A503090100000PG donde la distancia mayor que los 5 m que marca el R.L.A.T. 

 

Paralelismo nº 142: El apoyo de hormigón existente nº 30006 está situado a una distancia 

horizontal de 45.2 m con respecto al Arroyo de la Renta con REF CATASTRAL 

09069A503090100000PG donde la distancia mayor que los 5 m que marca el R.L.A.T. 

 

Paralelismo nº 143: La torre metálica proyectada nº 30007 está situado a una distancia horizontal 

de 38.8 m con respecto al Arroyo de la Renta con REF. CATASTRAL 09069A503090100000PG 

donde la distancia mayor que los 5 m que marca el R.L.A.T. 
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Paralelismo nº 144: La torre metálica proyectada nº 30007 está situado a una distancia horizontal 

de 60.5 m con respecto al Arroyo de Henar con REF. CATASTRAL 1822623 donde la distancia 

mayor que los 5 m que marca el R.L.A.T. 

 

Paralelismo nº 145: La torre metálica proyectada nº 30008 está situado a una distancia horizontal 

de 65.2 m con respecto al Arroyo de la Renta con REF. CATASTRAL 09069A503090100000PG 

donde la distancia mayor que los 5 m que marca el R.L.A.T. 

 

Paralelismo nº 146: La torre metálica proyectada nº 30008 está situado a una distancia horizontal 

de 9.13 m con respecto al Arroyo de Henar con REF. CATASTRAL 1822623 donde la distancia 

mayor que los 5 m que marca el R.L.A.T. 

 

Paralelismo nº 147: La torre metálica proyectada nº 30009 está situado a una distancia horizontal 

de 53.9 m con respecto al Arroyo de Henar con REF. CATASTRAL 1822623 donde la distancia 

mayor que los 5 m que marca el R.L.A.T. 

 

Paralelismo nº 148: La torre metálica proyectada nº 30009 está situado a una distancia horizontal 

de 40.01 m con respecto a la Carretera de la Diputación de Burgos BU-V-8206 REF 

CATASTRAL: 09081A507090030000AH, la altura libre de la torre metálica es de 11.94, por 

tanto; cumple con la distancia mínima igual a 1,5 veces la altura libre del apoyo. 

 

Paralelismo nº 149: La torre metálica proyectada nº 30010 está situado a una distancia horizontal 

de 19.85 m con respecto a la Carretera de la Diputación de Burgos BU-V-8206 REF 

CATASTRAL: 09081A507090030000AH, la altura libre de la torre metálica es de 11.94, por 

tanto; cumple con la distancia mínima igual a 1,5 veces la altura libre del apoyo 

 

Paralelismo nº 150: La torre metálica proyectada nº 30011 está situado a una distancia horizontal 

de 64.21 m con respecto a la Carretera de la Diputación de Burgos BU-V-8206 REF 

CATASTRAL: 09081A507090030000AH, la altura libre de la torre metálica es de 11.94, por 

tanto; cumple con la distancia mínima igual a 1,5 veces la altura libre del apoyo. 

 

Paralelismo nº 151: La torre metálica proyectada nº 30015 está situado a una distancia horizontal 

de 45.4 m con respecto Colector Fuente Picon con REF. CATASTRAL 

09442A603090010000YU donde la distancia mayor que los 5 m que marca el R.L.A.T. 

 

Paralelismo nº 152: La torre metálica proyectada nº 30016 está situado a una distancia horizontal 

de 45 m con respecto Colector Fuente Picon con REF. CATASTRAL 09442A603090010000YU 

donde la distancia mayor que los 5 m que marca el R.L.A.T. 

 

Paralelismo nº 153: La torre metálica proyectada nº 30023 está situado a una distancia horizontal 

de 55.7 m con respecto a la Carretera de la Diputación de Burgos BU-V-8206 REF 

CATASTRAL: 09442A603090170000YO, la altura libre de la torre metálica es de 13.87, por 

tanto; cumple con la distancia mínima igual a 1,5 veces la altura libre del apoyo. 
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DERIVACIÓN 6 - PAULES DE LARA 
 

A continuación, se describen los cruzamientos de la derivación 6: 

 

Cruzamiento nº 95: Con carretera de los Infantes a Campolara REF. CATASTRAL 

09069A506090010000PY en el vano formado entre la torre metálica existente nº 27793 y la torre 

metálica proyectada nº30024 con una longitud aproximada de 104 m. La distancia vertical del 

cruce respecto a la carretera es de 9.27m, mayor que los 7 m. que marca el apdo. 5.7 de la ITC-

LAT-07 del R.L.A.T. para nuestro caso. 

 

Cruzamiento nº 96: Con línea de teléfono, en el vano formado entre la torre metálica proyectada 

nº30027 y la torre metálica proyectada nº30028, con una longitud aproximada de 109 m. La 

distancia vertical del cruce respecto a la línea de teléfono es de 6.23m, mayor que los 2.05 m. que 

marca el apdo. 5.6 de la ITC-LAT-07 del R.L.A.T. para nuestro caso. 

 

Cruzamiento nº 97: Con carretera BU-P-8012 REF. CATASTRAL 09194A509090170000JUen 

el vano formado entre la torre metálica proyectada nº 30027 y la torre metálica proyectada 

nº30028 con una longitud aproximada de 109m. La distancia vertical del cruce respecto a la 

carretera es de 8.93m, mayor que los 7 m. que marca el apdo. 5.7 de la ITC-LAT-07 del R.L.A.T. 

para nuestro caso. 

 

Cruzamiento nº 98: Con camino Quintanilla Cabrera REF. CATASTRAL 

09194A509090060000JR en el vano formado entre el apoyo de hormigón proyectado nº 0021 y 

el apoyo de hormigón proyectado nº 30032, con una longitud aproximada de 104m. La distancia 

vertical del cruce respecto a la rasante del camino es de 9.37m, mayor que los 6 m. que marca el 

apdo. 5.5 de la ITC-LAT-07 del R.L.A.T. para nuestro caso. 

 

Cruzamiento nº 99: Con arroyo con REF. CATASTRAL 09194A509090150000JS en el vano 

formado entre los apoyos de hormigón proyectado nº30031 nº30032 y con una longitud de                  

104 m. La distancia vertical del cruce respecto al arroyo es de 9.33, mayor que los 7,2 m, que 

marca el R.D. 849/1986 Reglamento de Dominio Público Hidráulico, para nuestro caso 

 

Cruzamiento nº 100: Con carretera BU-P-8012 REF. CATASTRAL 09194A508090040000JJ 

en el vano formado entre la torre metálica proyectada nº 30039 y apoyo de hormigón proyectado 

nº30040 con una longitud aproximada de 119m. La distancia vertical del cruce respecto a la 

carretera es de 12.25m, mayor que los 7 m. que marca el apdo. 5.7 de la ITC-LAT-07 del R.L.A.T. 

para nuestro caso. 

 

Cruzamiento nº 101: Con línea de teléfono, en el vano formado entre el apoyo de hormigón 

proyectado nº30040 y el apoyo de hormigón proyectado nº30041, con una longitud aproximada 

de 104 m. La distancia vertical del cruce respecto a la línea de teléfono es de 6.91 m, mayor que 

los 2.05 m. que marca el apdo. 5.6 de la ITC-LAT-07 del R.L.A.T. para nuestro caso. 
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Cruzamiento nº 102: Con arroyo con REF. CATASTRAL 09194A508090190000JP en el vano 

formado entre el apoyo de hormigón proyectado nº30043 y la torre metálica proyectada nº30044 

y con una longitud de 120 m. La distancia vertical del cruce respecto al arroyo es de 16.89m, 

mayor que los 7,2 m, que marca el R.D. 849/1986 Reglamento de Dominio Público Hidráulico, 

para nuestro caso. 

 

Cruzamiento nº 103: Con arroyo con REF. CDH 1822964 en el vano formado entre el apoyo de 

hormigón proyectado nº30043 y la torre metálica proyectada nº30044 y con una longitud de 120 

m. La distancia vertical del cruce respecto al arroyo es de 14.33m, mayor que los 7,2 m, que 

marca el R.D. 849/1986 Reglamento de Dominio Público Hidráulico, para nuestro caso. 

 

Cruzamiento nº 104: Con arroyo del Hoyo con REF. CDH 1808123 en el vano formado entre el 

apoyo de hormigón proyectado nº30053 y el apoyo de hormigón proyectado nº30054 y con una 

longitud de 100 m. La distancia vertical del cruce respecto al arroyo es de 12.33m, mayor que los 

7,2 m, que marca el R.D. 849/1986 Reglamento de Dominio Público Hidráulico, para nuestro 

caso. 

 

Cruzamiento nº 105: Con arroyo en la parcela con REF. CATASTRAL 

09194A508004400000JB en el vano formado entre el apoyo de hormigón proyectado nº30054 el 

apoyo de hormigón proyectado nº30055 y con una longitud de 100 m. La distancia vertical del 

cruce respecto al arroyo es de 12.83m, mayor que los 7,2 m, que marca el R.D. 849/1986 

Reglamento de Dominio Público Hidráulico, para nuestro caso. 

 

Cruzamiento nº 106: Con carretera BU-V-8015 REF. CATASTRAL 09194A508090010000JD 

en el vano formado entre el apoyo de hormigón proyectado nº 30055 y torre metálica proyectada 

nº30056 con una longitud aproximada de 101m. La distancia vertical del cruce respecto a la 

carretera es de 9.80m, mayor que los 7 m. que marca el apdo. 5.7 de la ITC-LAT-07 del R.L.A.T. 

para nuestro caso. 

 

Cruzamiento nº 107: Con camino de Lara Infantes REF. CATASTRAL 

09194A504090170000JQ en el vano formado la torre metálica proyectada nº 30059 y el apoyo 

de hormigón existente nª1299 con una longitud aproximada de 51m. La distancia vertical del 

cruce respecto a la rasante del camino es de 7.10m, mayor que los 6 m. que marca el apdo. 5.5 de 

la ITC-LAT-07 del R.L.A.T. para nuestro caso. 

 

Cruzamiento nº 108: Con camino de Lara Infantes REF. CATASTRAL 

09194A504090170000JQ en el vano formado la torre metálica proyectada nº 30056 la torre 

metálica proyectada nº30060 con una longitud aproximada de 103m. La distancia vertical del 

cruce respecto a la rasante del camino es de 10.49m, mayor que los 6 m. que marca el apdo. 5.5 

de la ITC-LAT-07 del R.L.A.T. para nuestro caso. 
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Cruzamiento nº 109: Con camino pasante por la parcela con REF. CATASTRAL 

09194A504051450000JK en el vano formado la torre metálica proyectada nº 30060 el apoyo de 

hormigón nº30061 con una longitud aproximada de 76m. La distancia vertical del cruce respecto 

a la rasante del camino es de 10.58m, mayor que los 6 m. que marca el apdo. 5.5 de la ITC-LAT-

07 del R.L.A.T. para nuestro caso. 

 

Cruzamiento nº 110: Con camino pasante por la parcela con REF. CATASTRAL 

09194A504052910000JW en el vano formado apoyo de hormigón proyectado nº 30061 el apoyo 

de hormigón proyectadonº30062 con una longitud aproximada de 45m. La distancia vertical del 

cruce respecto a la rasante del camino es de 11.38m, mayor que los 6 m. que marca el apdo. 5.5 

de la ITC-LAT-07 del R.L.A.T. para nuestro caso. 

 

Cruzamiento nº 111: Con camino pasante por la parcela con REF. CATASTRAL 

09194A504052940000JY en el vano formado apoyo de hormigón proyectado nº 30062 la torre 

metálica proyectada nº30063 con una longitud aproximada de 87m. La distancia vertical del cruce 

respecto a la rasante del camino es de 8.40m, mayor que los 6 m. que marca el apdo. 5.5 de la 

ITC-LAT-07 del R.L.A.T. para nuestro caso. 

 

Cruzamiento nº 112: Con arroyo del Hoyo con REF. C.H.D 1808123 en el vano formado entre 

la torre metálica proyectada nº30063 la torre metálica nº30064 y con una longitud de 70m. La 

distancia vertical del cruce respecto al arroyo es de 10.75m, mayor que los 7,2 m, que marca el 

R.D. 849/1986 Reglamento de Dominio Público Hidráulico, para nuestro caso. 

 

Cruzamiento nº 113: Con línea de teléfono, en el vano formado entre el apoyo de hormigón 

proyectado nº30066 y el apoyo de hormigón proyectado nº30067, con una longitud aproximada 

de 104 m. La distancia vertical del cruce respecto a la línea de teléfono es de 7.15 m, mayor que 

los 2.05 m. que marca el apdo. 5.6 de la ITC-LAT-07 del R.L.A.T. para nuestro caso. 

 

Cruzamiento nº 114: Con carretera BU-P-8012 REF. CATASTRAL 09194A504090160000JG 

en el vano formado entre el apoyo de hormigón proyectado nº 30066 y el apoyo de hormigón 

proyectado nº30067 con una longitud aproximada de 90m. La distancia vertical del cruce respecto 

a la carretera es de 10.55m, mayor que los 7 m. que marca el apdo. 5.7 de la ITC-LAT-07 del 

R.L.A.T. para nuestro caso. 

 

Cruzamiento nº 115: Con rio Molino de Paules con REF. CHD 1806086, en el vano formado 

entre el apoyo de hormigón proyectado nº30067 y el apoyo de hormigón proyectado nº30068 con 

una longitud de 104m. La distancia vertical del cruce respecto al rio es de 9.20m, mayor que los 

7,2 m, que marca el R.D. 849/1986 Reglamento de Dominio Público Hidráulico, para nuestro 

caso. 
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Cruzamiento nº 116: Con camino pasante por la parcela con REF. CATASTRAL 

09194A504090130000JA en el vano formado apoyo de hormigón proyectado nº 30070 la torre 

metálica proyectada nº30071 con una longitud aproximada de 95m. La distancia vertical del cruce 

respecto a la rasante del camino es de 8.80m, mayor que los 6 m. que marca el apdo. 5.5 de la 

ITC-LAT-07 del R.L.A.T. para nuestro caso. 

 

Cruzamiento nº 117: Con camino pasante por la parcela con REF. CATASTRAL 

09194A506090230000JS en el vano formado apoyo de hormigón proyectado nº 30070 la torre 

metálica proyectada nº30071 con una longitud aproximada de 95m. La distancia vertical del cruce 

respecto a la rasante del camino es de 8.80m, mayor que los 6 m. que marca el apdo. 5.5 de la 

ITC-LAT-07 del R.L.A.T. para nuestro caso. 

 

Cruzamiento nº 118: Con camino pasante por la parcela con REF. CATASTRAL 

09194A506090130000JK en el vano formado apoyo de hormigón proyectado nº 30070 la torre 

metálica proyectada nº30071 con una longitud aproximada de 95m. La distancia vertical del cruce 

respecto a la rasante del camino es de 10m, mayor que los 6 m. que marca el apdo. 5.5 de la ITC-

LAT-07 del R.L.A.T. para nuestro caso. 

 

A continuación, se describen los paralelismos de la derivación 6: 

 

Paralelismo nº 154: La torre metálica proyectada nº 30024 está situado a una distancia horizontal 

de 36.4 m con respecto a la Carretera de Lara de los Infantes a Campolara REF CATASTRAL: 

09069A506090010000PY, la altura libre de la torre metálica es de 13.87, por tanto; cumple con 

la distancia mínima igual a 1,5 veces la altura libre del apoyo. 

 

Paralelismo nº 155: La torre metálica proyectada nº 30024está situado a una distancia horizontal 

de 44.6 m con respecto a la Carretera de la Diputación de Burgos BU-P-8012 REF CATASTRAL: 

09069A502090300000PA, la altura libre de la torre metálica es de 13.87, por tanto; cumple con 

la distancia mínima igual a 1,5 veces la altura libre del apoyo. 

 

Paralelismo nº 156: El apoyo de hormigón proyectado nº 30025 está situado a una distancia 

horizontal de 44.7 m con respecto a la Carretera de la Diputación de Burgos BU-P-8012 REF 

CATASTRAL: 09069A502090300000PA, la altura libre de la torre metálica es de 11.97, por 

tanto; cumple con la distancia mínima igual a 1,5 veces la altura libre del apoyo. 

 

Paralelismo nº 157: El apoyo de hormigón proyectado nº 30026 está situado a una distancia 

horizontal de 36.8 m con respecto a la Carretera de la Diputación de Burgos BU-P-8012 REF 

CATASTRAL: 09069A502090300000PA, la altura libre de la torre metálica es de 12.97, por 

tanto; cumple con la distancia mínima igual a 1,5 veces la altura libre del apoyo. 
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Paralelismo nº 158: La torre metálica proyectada nº 30027 está situado a una distancia horizontal 

de 32.7 m con respecto a la Carretera de la Diputación de Burgos BU-P-8012 REF CATASTRAL: 

09069A502090300000PA, la altura libre de la torre metálica es de 11.94, por tanto; cumple con 

la distancia mínima igual a 1,5 veces la altura libre del apoyo. 

 

 Paralelismo nº 159: La torre metálica proyectada nº 30028 está situado a una distancia horizontal 

de 42 m con respecto a la Carretera de la Diputación de Burgos BU-P-8012 REF CATASTRAL: 

09069A502090300000PA, la altura libre de la torre metálica es de 13.87, por tanto; cumple con 

la distancia mínima igual a 1,5 veces la altura libre del apoyo. 

 

Paralelismo nº 160: El apoyo de hormigón proyectado nº 30029 está situado a una distancia 

horizontal de 66.6m con respecto a la Carretera de la Diputación de Burgos BU-P-8012 REF 

CATASTRAL: 09069A502090300000PA, la altura libre de la torre metálica es de 11.03, por 

tanto; cumple con la distancia mínima igual a 1,5 veces la altura libre del apoyo. 

 

Paralelismo nº 161: El apoyo de hormigón proyectado nº 30030 está situado a una distancia 

horizontal de 84.2m con respecto a la Carretera de la Diputación de Burgos BU-P-8012 REF 

CATASTRAL: 09069A502090300000PA, la altura libre de la torre metálica es de 12.97, por 

tanto; cumple con la distancia mínima igual a 1,5 veces la altura libre del apoyo. 

 

Paralelismo nº 162: El apoyo de hormigón proyectado nº 30032 está situado a una distancia 

horizontal de 18.6m con respecto al arroyo innominado con REF. CATASTRAL 

09194A509090150000JS donde la distancia mayor que los 5 m que marca el R.L.A.T. 

 

Paralelismo nº 163: El apoyo de hormigón proyectado nº 30033 está situado a una distancia 

horizontal de 34.7m con respecto al arroyo innominado con REF. CATASTRAL 

09194A509090150000JS donde la distancia mayor que los 5 m que marca el R.L.A.T. 

 

Paralelismo nº 164: El apoyo de hormigón proyectado nº 30034 está situado a una distancia 

horizontal de 62.3m con respecto al arroyo innominado con REF. CATASTRAL 

09194A509090150000JS donde la distancia mayor que los 5 m que marca el R.L.A.T. 

 

Paralelismo nº 165: La torre metálica proyectada nº 30039 está situado a una distancia horizontal 

de 58.2m con respecto a la Carretera de la Diputación de Burgos BU-P-8012 REF CATASTRAL: 

09194A508090040000JJ, la altura libre de la torre metálica es de 15.52, por tanto; cumple con 

la distancia mínima igual a 1,5 veces la altura libre del apoyo. 

 

Paralelismo nº 167: El apoyo de hormigón proyectado nº 30053 está situado a una distancia 

horizontal de 22.7m con respecto a la Carretera de la Diputación de Burgos BU-P-8012 REF 

CATASTRAL: 09194A508090040000JJ la altura libre de la torre metálica es de 12.97, por tanto; 

cumple con la distancia mínima igual a 1,5 veces la altura libre del apoyo. 
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Paralelismo nº 168: El apoyo de hormigón proyectado nº 30042 está situado a una distancia 

horizontal de 96.4 con respecto al arroyo innominado con REF. CATASTRAL 

09194A508090190000JP donde la distancia mayor que los 5 m que marca el R.L.A.T. 

 

Paralelismo nº 169: El apoyo de hormigón proyectado nº 30043 está situado a una distancia 

horizontal de 35.7 con respecto al arroyo innominado con REF. CATASTRAL 

09194A508090190000JP donde la distancia mayor que los 5 m que marca el R.L.A.T. 

 

Paralelismo nº 170: El apoyo de hormigón proyectado nº 30043 está situado a una distancia 

horizontal de 47.6 con respecto al arroyo innominado con REF. CHD 1822964 donde la distancia 

mayor que los 5 m que marca el R.L.A.T. 

 

Paralelismo nº 171: La torre metálica proyectada nº 30044 está situado a una distancia horizontal 

de 73.9 con respecto al arroyo innominado con REF. CATASTRAL 09194A508090190000JP 

donde la distancia mayor que los 5 m que marca el R.L.A.T. 

 

Paralelismo nº 172: La torre metálica proyectada nº 30044está situado a una distancia horizontal 

de 5.78m con respecto al arroyo innominado con REF. CHD 1822964 donde la distancia mayor 

que los 5 m que marca el R.L.A.T. 

 

Paralelismo nº 173: El apoyo de hormigón proyectado nº 30045 está situado a una distancia 

horizontal de 75.7 con respecto al arroyo innominado con REF. CHD 1822964 donde la distancia 

mayor que los 5 m que marca el R.L.A.T. 

 

Paralelismo nº 174: El apoyo de hormigón proyectado nº 30053 está situado a una distancia 

horizontal de 69.9 con respecto al arroyo del Hoyo con REF. CHD 1808123 donde la distancia 

mayor que los 5 m que marca el R.L.A.T. 

 

Paralelismo nº 175: El apoyo de hormigón proyectado nº 30054 está situado a una distancia 

horizontal de 5.6 con respecto al arroyo del Hoyo con REF. CHD 1808123 donde la distancia 

mayor que los 5 m que marca el R.L.A.T. 

 

Paralelismo nº 176: El apoyo de hormigón proyectado nº 30055 está situado a una distancia 

horizontal de 41.5m con respecto a la Carretera de la Diputación de Burgos BU-V-8015 REF 

CATASTRAL: 09194A508090010000JD la altura libre de la torre metálica es de 12.97, por 

tanto; cumple con la distancia mínima igual a 1,5 veces la altura libre del apoyo. 

 

Paralelismo nº 177:  La torre metálica proyectada nº 30056 está situado a una distancia horizontal 

de 48.8m con respecto a la Carretera de la Diputación de Burgos BU-V-8015 REF CATASTRAL: 

09194A508090010000JD la altura libre de la torre metálica es de 13.57, por tanto; cumple con la 

distancia mínima igual a 1,5 veces la altura libre del apoyo. 

 

 



 

PROYECTO PARA LA RENOVACIÓN DEL 4º TRAMO DE LA L.A.A.T. 
"61-LOS LARAS" A 13,2 KV DE LA S.T.R. “SALAS INFANTES” (4779), 
CORRESPONDIENTE A LAS DERIVACIONES EN LOS TT.MM. DE 
CASCAJARES DE LA SIERRA, JARAMILLO QUEMADO, VILLAESPASA, 
HORTIGÜELA, MAMBRILLAS DE LARA, CAMPOLARA Y JURISDICCIÓN 
DE LARA (BURGOS). 

MEMORIA 

 

  - 101 - 

 

Paralelismo nº 178: El apoyo de hormigón proyectado nº 30062 está situado a una distancia 

horizontal de 48.9 con respecto al arroyo de Campella con REF. CATASTRAL 

09194A504090220000JL donde la distancia mayor que los 5 m que marca el R.L.A.T. 

 

Paralelismo nº 179: El apoyo de hormigón proyectado nº 30062 está situado a una distancia 

horizontal de 82.6m con respecto a la Carretera de la Diputación de Burgos BU-V-8015 REF 

CATASTRAL: 09194A508090010000JD la altura libre de la torre metálica es de 12.97, por 

tanto; cumple con la distancia mínima igual a 1,5 veces la altura libre del apoyo. 

 

Paralelismo nº 180: La torre metálica proyectada nº 30063 está situado a una distancia horizontal 

de 57.5m con respecto a la Carretera de la Diputación de Burgos BU-V-8015 REF CATASTRAL: 

09194A508090010000JD la altura libre de la torre metálica es de 12.97, por tanto; cumple con la 

distancia mínima igual a 1,5 veces la altura libre del apoyo. 

 

Paralelismo nº 181: La torre metálica proyectada nº 30063 está situado a una distancia horizontal 

de 28.8 con respecto al arroyo del Hoyo con REF. CHD 1808123 donde la distancia mayor que 

los 5 m que marca el R.L.A.T. 

 

Paralelismo nº 182: La torre metálica proyectada nº 30064 está situado a una distancia horizontal 

de 31.7m con respecto a la Carretera de la Diputación de Burgos BU-V-8015 REF CATASTRAL: 

09194A508090010000JD la altura libre de la torre metálica es de 12.97, por tanto; cumple con la 

distancia mínima igual a 1,5 veces la altura libre del apoyo. 

 

Paralelismo nº 183: La torre metálica proyectada nº 30064 está situado a una distancia horizontal 

de 24.2 con respecto al arroyo del Hoyo con REF. CHD 1808123 donde la distancia mayor que 

los 5 m que marca el R.L.A.T. 

 

Paralelismo nº 184: La torre metálica proyectada nº 30065 está situado a una distancia horizontal 

de 33.7m con respecto a la Carretera de la Diputación de Burgos BU-V-8015 REF CATASTRAL: 

09194A508090010000JD la altura libre de la torre metálica es de 11.94, por tanto; cumple con la 

distancia mínima igual a 1,5 veces la altura libre del apoyo. 

 

Paralelismo nº 185: El apoyo de hormigón proyectado nº 30066 está situado a una distancia 

horizontal de 26.1m con respecto a la Carretera de la Diputación de Burgos BU-V-8015 REF 

CATASTRAL: 09194A508090010000JD la altura libre de la torre metálica es de 12.97, por 

tanto; cumple con la distancia mínima igual a 1,5 veces la altura libre del apoyo. 

 

Paralelismo nº 186: El apoyo de hormigón proyectado nº 30066 está situado a una distancia 

horizontal de 19.9 con respecto a la Carretera de la Diputación de Burgos BU-P-8012 REF 

CATASTRAL: 09194A508090040000JJ, la altura libre de la torre metálica es de 12.97, por 

tanto; cumple con la distancia mínima igual a 1,5 veces la altura libre del apoyo. 
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Paralelismo nº 187: El apoyo de hormigón proyectado nº 30067 está situado a una distancia 

horizontal de 53.7m con respecto a la Carretera de la Diputación de Burgos BU-P-8012 REF 

CATASTRAL: 09194A508090040000JJ, la altura libre de la torre metálica es de 12.97, por 

tanto; cumple con la distancia mínima igual a 1,5 veces la altura libre del apoyo. 

 

Paralelismo nº 188: El apoyo de hormigón proyectado nº 30067 está situado a una distancia 

horizontal de 37m con respecto a la Carretera de la Diputación de Burgos BU-V-8015 REF 

CATASTRAL: 09194A508090010000JD la altura libre de la torre metálica es de 12.97, por 

tanto; cumple con la distancia mínima igual a 1,5 veces la altura libre del apoyo. 

 

Paralelismo nº 189: El apoyo de hormigón proyectado nº 30067 está situado a una distancia 

horizontal de 6.5 con respecto al rio Molino Paules con REF. CHD 1806086 donde la distancia 

mayor que los 5 m que marca el R.L.A.T. 

 

Paralelismo nº 190: El apoyo de hormigón proyectado nº 30068 está situado a una distancia 

horizontal de 49 con respecto al Rio Molino Paules con REF. CHD 1806086 donde la distancia 

mayor que los 5 m que marca el R.L.A.T. 

 

Paralelismo nº 191: El apoyo de hormigón proyectado nº 30068 está situado a una distancia 

horizontal de 56.7m con respecto a la Carretera de la Diputación de Burgos BU-V-8015 REF 

CATASTRAL: 09194A508090010000JD la altura libre de la torre metálica es de 12.97, por 

tanto; cumple con la distancia mínima igual a 1,5 veces la altura libre del apoyo. 

 

Paralelismo nº 192: El apoyo de hormigón proyectado nº 30069 está situado a una distancia 

horizontal de 35m con respecto a la Carretera de la Diputación de Burgos BU-V-8015 REF 

CATASTRAL: 09194A508090010000JD la altura libre de la torre metálica es de 12.97, por 

tanto; cumple con la distancia mínima igual a 1,5 veces la altura libre del apoyo. 

 

Paralelismo nº 193: El apoyo de hormigón proyectado nº 30070 está situado a una distancia 

horizontal de 27.2m con respecto a la Carretera de la Diputación de Burgos BU-V-8015 REF 

CATASTRAL: 09194A508090010000JD la altura libre de la torre metálica es de 12.97, por 

tanto; cumple con la distancia mínima igual a 1,5 veces la altura libre del apoyo. 

 

Paralelismo nº 194: La torre metálica proyectada nº 30071 está situado a una distancia horizontal 

de 43.7 con respecto a la Carretera de la Diputación de Burgos BU-V-8015 REF CATASTRAL: 

09194A508090010000JD la altura libre de la torre metálica es de 13.87, por tanto; cumple con la 

distancia mínima igual a 1,5 veces la altura libre del apoyo. 

 

Paralelismo nº 195: La torre metálica proyectada nº 30072 está situado a una distancia horizontal 

de 28.1m con respecto a la Carretera de la Diputación de Burgos BU-V-8015 REF CATASTRAL: 

09194A508090010000JD la altura libre de la torre metálica es de 11.94, por tanto; cumple con la 

distancia mínima igual a 1,5 veces la altura libre del apoyo. 
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2.9- RELACIÓN DE APOYOS. 

 

Nº 
APOYO 

MODELO FUNCIÓN 
POSICIÓN 
TRAZADO 

CRUCETAS 
ELEMENTOS 
ANTIACCESO 

MANIOBRAS 
PUESTA 

A 
TIERRA 

COORDENADAS 
ETRS89 H30 

MEDIDAS AVIFAUNA 

1.- DERIVACIÓN DESDE APOYO EXISTENTE Nº 27221 HASTA C.T.D “CASCAJARES DE LA SIERRA” (100581150) 

29912 C-2000/14 AMARRE ALINEACIÓN RC2-20-S METÁLICO LB(BU12936) 
EN 
ANILLO 

X=468041.6  
Y=4657568.1 

6 AISLADORES DE BASTÓN AVIFAUNA LARGO, 
FORRADO GRAPAS Y PUENTES, FORRADO 

PALAS DEL SECCIONADOR 

29913 C-1000/12 AMARRE ÁNGULO RC2-20-S NO - 2PL 
X=467980.8 

Y=4657527.1 

6 AISLADORES DE BASTÓN AVIFAUNA LARGO, 
3 AISLADORES SUSPENSIÓN AUX.(≥600 MM), 

FORRADO GRAPAS Y PUENTES 

29914 HV-630/13 SUSPENSIÓN ALINEACIÓN CBTA-HV2-2000 NO - 2PL 
X=467932.1 

Y=4657481.0 

3 AISLADORES SUSPENSIÓN (≥600 MM), 
FORRADO GRAPAS Y CONDUCTOR 1 M A 

CADA LADO DE TODAS LAS FASES 

29915 C-1000/12 AMARRE ÁNGULO RC2-20-S NO - 2PL 
X=467883.6 

Y=4657434.9 

6 AISLADORES DE BASTÓN AVIFAUNA LARGO, 
3 AISLADORES SUSPENSIÓN AUX.(≥600 MM), 

FORRADO GRAPAS Y PUENTES 

29916 C-1000/14 AMARRE ALINEACIÓN RC2-20-S NO - 2PL 
X=467833.4 

Y=4657400.6 

6 AISLADORES DE BASTÓN AVIFAUNA LARGO, 
3 AISLADORES SUSPENSIÓN AUX.(≥600 MM), 

FORRADO GRAPAS Y PUENTES 

29917 C-1000/14 AMARRE ALINEACIÓN RC2-20-S NO - 2PL 
X=467739.3 

Y=4657336.2 

6 AISLADORES DE BASTÓN AVIFAUNA LARGO, 
3 AISLADORES SUSPENSIÓN AUX.(≥600 MM), 

FORRADO GRAPAS Y PUENTES 

29918 C-1000/16 SUSPENSIÓN ALINEACIÓN CBCA-2270 NO - 2PL 
X=467648.5 

Y=4657274.1 

3 AISLADORES SUSPENSIÓN (≥600 MM), 
FORRADO GRAPAS Y CONDUCTOR 1 M A 

CADA LADO DE TODAS LAS FASES 

29919 C-1000/16 SUSPENSIÓN ALINEACIÓN CBCA-2270 NO - 2PL 
X=467552.7 

Y=4657208.6 

3 AISLADORES SUSPENSIÓN (≥600 MM), 
FORRADO GRAPAS Y CONDUCTOR 1 M A 

CADA LADO DE TODAS LAS FASES 

29920 C-1000/16 AMARRE ALINEACIÓN RC2-20-S NO - 2PL 
X=467457.0 

Y=4657143.2 

6 AISLADORES DE BASTÓN AVIFAUNA LARGO, 
3 AISLADORES SUSPENSIÓN AUX.(≥600 MM), 

FORRADO GRAPAS Y PUENTES 

29921 C-1000/14 AMARRE ÁNGULO RC2-20-S NO - 2PL 
X=467360.7 

Y=4657077.3 

6 AISLADORES DE BASTÓN AVIFAUNA LARGO, 
3 AISLADORES SUSPENSIÓN AUX.(≥600 MM), 

FORRADO GRAPAS Y PUENTES 

29922 HV-630/15 SUSPENSIÓN ALINEACIÓN CBTA-HV2-2000 NO - 2PL 
X=467275.5 

Y=4656992.8 

3 AISLADORES SUSPENSIÓN (≥600 MM), 
FORRADO GRAPAS Y CONDUCTOR 1 M A 

CADA LADO DE TODAS LAS FASES 
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Nº 
APOYO 

MODELO FUNCIÓN 
POSICIÓN 
TRAZADO 

CRUCETAS 
ELEMENTOS 
ANTIACCESO 

MANIOBRAS 
PUESTA 

A 
TIERRA 

COORDENADAS 
ETRS89 H30 

MEDIDAS AVIFAUNA 

29923 C-2000/16 DERIVACIÓN ÁNGULO 2 (RC2-20-S) NO - 2PL 
X=467194.6 

Y=4656917.0 

9 AISLADORES DE BASTÓN AVIFAUNA, 
LARGO,3 AISLADORES SUSPENSIÓN 
AUX.(≥600 MM), FORRADO GRAPAS Y 

PUENTES 

29924 C-1000/14 AMARRE ALINEACIÓN RC2-20-S NO - 2PL 
X=467162.5 

Y=4656874.5 

6 AISLADORES DE BASTÓN AVIFAUNA LARGO, 
3 AISLADORES SUSPENSIÓN AUX.(≥600 MM), 

FORRADO GRAPAS Y PUENTES 

29925 C-1000/14 AMARRE ÁNGULO RC2-20-S NO - 2PL 
X=467115.4 

Y=4656819.3 

6 AISLADORES DE BASTÓN AVIFAUNA LARGO, 
3 AISLADORES SUSPENSIÓN AUX.(≥600 MM), 

FORRADO GRAPAS Y PUENTES 

27287 
C-2000/14 
EXISTENTE 

PAS EXIST FIN DE LÍNEA EXISTENTE EXISTENTE 
EXIST. 
BU12639 

EXIST. 
X=467089.6 

Y=4656794.4 
MEDIDAS AVIFAUNA INSTALDAS 

1.1.- DERIVACIÓN DESDE APOYO Nº 29923 HASTA C.T.D ”LA VEGA-CASCAJARES” (100581180) 

29926 C-2000/18 AMARRE ALINEACIÓN RC2-20-S NO - 2PL 
X=467067.3 

Y=4656904.4 

6 AISLADORES DE BASTÓN AVIFAUNA LARGO, 
3 AISLADORES SUSPENSIÓN AUX.(≥600 MM), 

FORRADO GRAPAS Y PUENTES 

29927 C-1000/14 AMARRE ÁNGULO RC2-20-S NO - 2PL 
X=466957.4 

Y=4656909.0 

6 AISLADORES DE BASTÓN AVIFAUNA LARGO, 
3 AISLADORES SUSPENSIÓN AUX.(≥600 MM), 

FORRADO GRAPAS Y PUENTES 

29928 C-1000/16 SUSPENSIÓN ALINEACIÓN CBCA-2270 NO - 2PL 
X=466848.8 

Y=4656936.5 

3 AISLADORES SUSPENSIÓN (≥600 MM), 
FORRADO GRAPAS Y CONDUCTOR 1 M A 

CADA LADO DE TODAS LAS FASES 

29929 C-4500/16 PAS FIN DE LÍNEA RC2-20-S METÁLICO LB(BU12940) 
EN 
ANILLO 

X=466743.0 
Y=4656963.4 

3 BASTONES AVIFAUNA, FORRADO DE 
GRAPAS Y PUENTES, FORRADO PASO AÉREO 

A SUBTERRÁNEO, FORRADO PALAS DEL 
SECCIONADOR 

29930 C-4500/14 PAS FIN DE LÍNEA RC2-20-S METÁLICO LB(BU12941) 
EN 
ANILLO 

X=466417.3 
Y=4656887.0 

3 BASTONES AVIFAUNA, FORRADO DE 
GRAPAS Y PUENTES, FORRADO PASO AÉREO 

A SUBTERRÁNEO, FORRADO PALAS DEL 
SECCIONADOR 

29931 C-2000/18 AMARRE ÁNGULO  RC2-20-S METÁLICO XS(BU12942) 
EN 
ANILLO 

X=466325.4 
Y=4656842.2 

6 AISLADORES DE BASTÓN AVIFAUNA LARGO, 
FORRADO GRAPAS Y PUENTES FORRADO 

CABEZAS FUSIBLES XS 

793 HV EXIST. 
CT LA VEGA-
CASCAJARES 
(100581180) 

FIN DE LÍNEA EXISTENTE  EXISTENTE - EXIST. 
X=466234.5 

Y=4656797.9 

3 BASTONES AVIFAUNA LARGOS, FORRADO 
DE GRAPAS Y PUENTES, FORRADO BORNAS 

TRAFO Y AUTOV. 
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Nº 
APOYO 

MODELO FUNCIÓN 
POSICIÓN 
TRAZADO 

CRUCETAS 
ELEMENTOS 
ANTIACCESO 

MANIOBRAS 
PUESTA 

A 
TIERRA 

COORDENADAS 
ETRS89 H30 

MEDIDAS AVIFAUNA 

2.- DERIVACIÓN DESDE APOYO EXISTENTE Nº 27221 HASTA C.T.D “JARAMILLO QUEMADO” (100582600) 

29932 C-2000/20 AMARRE ALINEACIÓN RC2-20-S METÁLICO LB(BU12943) 
EN 
ANILLO 

X=468220.1 
Y=4657678.5 

6 AISLADORES DE BASTÓN AVIFAUNA LARGO, 
FORRADO GRAPAS Y PUENTES, FORRADO 

PALAS DEL SECCIONADOR 

29933 C-1000/14 AMARRE ÁNGULO RC2-20-S NO - 2PL 
X=468315.7 

Y=4657756.3 

6 AISLADORES DE BASTÓN AVIFAUNA LARGO, 
3 AISLADORES SUSPENSIÓN AUX.(≥600 MM), 

FORRADO GRAPAS Y PUENTES 

29934 C-1000/16 AMARRE ÁNGULO RC2-20-S NO - 2PL 
X=468396.4 

Y=4657834.7 

6 AISLADORES DE BASTÓN AVIFAUNA LARGO, 
3 AISLADORES SUSPENSIÓN AUX.(≥600 MM), 

FORRADO GRAPAS Y PUENTES 

29935 HV-630/15 SUSPENSIÓN ALINEACIÓN CBTA-HV2-2000 NO - 2PL 
X=468470.9 

Y=4657895.3 

3 AISLADORES SUSPENSIÓN (≥600 MM), 
FORRADO GRAPAS Y CONDUCTOR 1 M A 

CADA LADO DE TODAS LAS FASES 

29936 HV-630/13 SUSPENSIÓN ALINEACIÓN CBTA-HV2-2000 NO - 2PL 
X=468546.3 

Y=4657956.5 

3 AISLADORES SUSPENSIÓN (≥600 MM), 
FORRADO GRAPAS Y CONDUCTOR 1 M A 

CADA LADO DE TODAS LAS FASES 

29937 HV-630/15 AMARRE ALINEACIÓN RH2-20/14 NO - 2PL 
X=468620.7 

Y=4658017.1 

6 AISLADORES DE BASTÓN AVIFAUNA LARGO, 
3 AISLADORES SUSPENSIÓN AUX.(≥600 MM), 

FORRADO GRAPAS Y PUENTES 

29938 HV-630/13 SUSPENSIÓN ALINEACIÓN CBTA-HV2-2000 NO - 2PL 
X=468695.2 

Y=4658077.7 

3 AISLADORES SUSPENSIÓN (≥600 MM), 
FORRADO GRAPAS Y CONDUCTOR 1 M A 

CADA LADO DE TODAS LAS FASES 

29939 HV-630/13 SUSPENSIÓN ALINEACIÓN CBTA-HV2-2000 NO - 2PL 
X=468776.8 

Y=4658144.1 

3 AISLADORES SUSPENSIÓN (≥600 MM), 
FORRADO GRAPAS Y CONDUCTOR 1 M A 

CADA LADO DE TODAS LAS FASES 

29940 C-1000/16 AMARRE ALINEACIÓN RC2-20-S NO - 2PL 
X=468843.5 

Y=4658198.2 

6 AISLADORES DE BASTÓN AVIFAUNA LARGO, 
3 AISLADORES SUSPENSIÓN AUX.(≥600 MM), 

FORRADO GRAPAS Y PUENTES 

29941 C-1000/16 AMARRE ALINEACIÓN RC2-20-S NO - 2PL 
X=468973.1 

Y=4658303.7 

6 AISLADORES DE BASTÓN AVIFAUNA LARGO, 
3 AISLADORES SUSPENSIÓN AUX.(≥600 MM), 

FORRADO GRAPAS Y PUENTES 

29942 HV-630/15 SUSPENSIÓN ALINEACIÓN CBTA-HV2-2000 NO - 2PL 
X=469054.6 

Y=4658369.9 

3 AISLADORES SUSPENSIÓN (≥600 MM), 
FORRADO GRAPAS Y CONDUCTOR 1 M A 

CADA LADO DE TODAS LAS FASES 

29943 HV-630/15 SUSPENSIÓN ALINEACIÓN CBTA-HV2-2000 NO - 2PL 
X=469124.4 

Y=4658426.7 

3 AISLADORES SUSPENSIÓN (≥600 MM), 
FORRADO GRAPAS Y CONDUCTOR 1 M A 

CADA LADO DE TODAS LAS FASES 



 

PROYECTO PARA LA RENOVACIÓN DEL 4º TRAMO DE LA L.A.A.T. "61-LOS LARAS" A 13,2 KV DE LA S.T.R. “SALAS INFANTES” 
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Nº 
APOYO 

MODELO FUNCIÓN 
POSICIÓN 
TRAZADO 

CRUCETAS 
ELEMENTOS 
ANTIACCESO 

MANIOBRAS 
PUESTA 

A 
TIERRA 

COORDENADAS 
ETRS89 H30 

MEDIDAS AVIFAUNA 

29944 HV-630/15 SUSPENSIÓN ALINEACIÓN CBTA-HV2-2000 NO - 2PL 
X=469205.9 

Y=4658493.0 

3 AISLADORES SUSPENSIÓN (≥600 MM), 
FORRADO GRAPAS Y CONDUCTOR 1 M A 

CADA LADO DE TODAS LAS FASES 

29945 HV-630/15 SUSPENSIÓN ALINEACIÓN CBTA-HV2-2000 NO - 2PL 
X=469283.1 

Y=4658555.8 

3 AISLADORES SUSPENSIÓN (≥600 MM), 
FORRADO GRAPAS Y CONDUCTOR 1 M A 

CADA LADO DE TODAS LAS FASES 

29946 HV-630/15 SUSPENSIÓN ALINEACIÓN CBTA-HV2-2000 NO - 2PL 
X=469361.0 

Y=4658619.2 

3 AISLADORES SUSPENSIÓN (≥600 MM), 
FORRADO GRAPAS Y CONDUCTOR 1 M A 

CADA LADO DE TODAS LAS FASES 

29947 HV-630/15 SUSPENSIÓN ALINEACIÓN CBTA-HV2-2000 NO - 2PL 
X=469530.2 

Y=4658756.8 

3 AISLADORES SUSPENSIÓN (≥600 MM), 
FORRADO GRAPAS Y CONDUCTOR 1 M A 

CADA LADO DE TODAS LAS FASES 

29948 HV-630/15 AMARRE ALINEACIÓN RH2-20/14 NO - 2PL 
X=469530.2 

Y=4658756.8 

6 AISLADORES DE BASTÓN AVIFAUNA LARGO, 
3 AISLADORES SUSPENSIÓN AUX.(≥600 MM), 

FORRADO GRAPAS Y PUENTES 

29949 HV-630/15 SUSPENSIÓN ALINEACIÓN CBTA-HV2-2000 NO - 2PL 
X=469618.4 
Y=46588.5 

3 AISLADORES SUSPENSIÓN (≥600 MM), 
FORRADO GRAPAS Y CONDUCTOR 1 M A 

CADA LADO DE TODAS LAS FASES 

29950 HV-630/15 SUSPENSIÓN ALINEACIÓN CBTA-HV2-2000 NO - 2PL 
X=469699.9 

Y=4658894.7 

3 AISLADORES SUSPENSIÓN (≥600 MM), 
FORRADO GRAPAS Y CONDUCTOR 1 M A 

CADA LADO DE TODAS LAS FASES 

29951 HV-630/15 SUSPENSIÓN ALINEACIÓN CBTA-HV2-2000 NO - 2PL 
X=469793.0 

Y=4658970.4 

3 AISLADORES SUSPENSIÓN (≥600 MM), 
FORRADO GRAPAS Y CONDUCTOR 1 M A 

CADA LADO DE TODAS LAS FASES 

29952 HV-630/15 SUSPENSIÓN ALINEACIÓN CBTA-HV2-2000 NO - 2PL 
X=469874.5 

Y=4659036.7 

3 AISLADORES SUSPENSIÓN (≥600 MM), 
FORRADO GRAPAS Y CONDUCTOR 1 M A 

CADA LADO DE TODAS LAS FASES 

29953 HV-630/15 SUSPENSIÓN ALINEACIÓN CBTA-HV2-2000 NO - 2PL 
X=469955.9 

Y=4659102.9 

3 AISLADORES SUSPENSIÓN (≥600 MM), 
FORRADO GRAPAS Y CONDUCTOR 1 M A 

CADA LADO DE TODAS LAS FASES 

29954 C-1000/16 AMARRE ÁNGULO RC2-20-S NO - 2PL 
X=470037.4 

Y=4659169.2 

6 AISLADORES DE BASTÓN AVIFAUNA LARGO, 
3 AISLADORES SUSPENSIÓN AUX.(≥600 MM), 

FORRADO GRAPAS Y PUENTES 

29955 C-2000/18 AMARRE ALINEACIÓN RC2-20-S METÁLICO XS(BU12944) 
EN 
ANILLO 

X=470106.5 
Y=4659217.8 

6 AISLADORES DE BASTÓN AVIFAUNA LARGO, 
FORRADO GRAPAS Y PUENTES FORRADO 

CABEZAS FUSIBLES XS 



 

PROYECTO PARA LA RENOVACIÓN DEL 4º TRAMO DE LA L.A.A.T. "61-LOS LARAS" A 13,2 KV DE LA S.T.R. “SALAS INFANTES” 
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Nº 
APOYO 

MODELO FUNCIÓN 
POSICIÓN 
TRAZADO 

CRUCETAS 
ELEMENTOS 
ANTIACCESO 

MANIOBRAS 
PUESTA 

A 
TIERRA 

COORDENADAS 
ETRS89 H30 

MEDIDAS AVIFAUNA 

761 HV EXIST. 

C.T EXIST 
JARAMILLO 
QUEMADO 
(100582600) 

FIN DE LÍNEA EXISTENTE EXISTENTE - EXIST. 
X=470155.3 

Y=4659252.2 

3 BASTONES AVIFAUNA LARGOS, FORRADO 
DE GRAPAS Y PUENTES, FORRADO BORNAS 

TRAFO Y AUTOV. 

3.- DERIVACIÓN DESDE APOYO EXISTENTE Nº 28255 HASTA C.T.D “HORTIGÜELA” (100582200)  

29956 C-1000/16 AMARRE ÁNGULO RC2-20-S NO - 2PL 
X=467013.8 

Y=4658861.1 

6 AISLADORES DE BASTÓN 
AVIFAUNALARGO,FORRADO GRAPAS Y 

PUENTES FORRADO DE PALAS DEL 
SECCIONADOR 

29957 C-4500/16 PAS FIN DE LÍNEA RC2-20-S METÁLICO LB(BU12945) 
EN 
ANILLO 

X=466945.3 
Y=46582.0 

3 BASTONES AVIFAUNA, FORRADO DE 
GRAPAS Y PUENTES, FORRADO PASO AÉREO 

A SUBTERRÁNEO, FORRADO PALAS DEL 
SECCIONADOR 

29958 C-9000/16 AMARRE ÁNGULO 2xRC2-20-S NO - 2PL 
X=465132.0 

Y=4657821.3 

6 AISLADORES DE BASTÓN AVIFAUNA LARGO, 
3 AISLADORES SUSPENSIÓN AUX.(≥600 MM), 

FORRADO GRAPAS Y PUENTES 

12244 
TM 
EXISTENTE 

AMARRE + 
PAS 

ÁNGULO EXISTENTE EXISTENTE LB(BU12946) EXIST. 
X=465019.3 

Y=4657813.5 

6 AISLADORES DE BASTÓN AVIFAUNA LARGO, 
3 AISLADORES SUSPENSIÓN AUX.(≥600 MM), 

FORRADO GRAPAS Y PUENTES 

12245 
TM 
EXISTENTE 

DERIVACIÓN ÁNGULO EXISTENTE EXISTENTE - EXIST. 
X=464879.5 

Y=4657755.2 

9 AISLADORES DE BASTÓN AVIFAUNA, 
LARGO,3 AISLADORES SUSPENSIÓN 
AUX.(≥600 MM), FORRADO GRAPAS Y 

PUENTES 

29959 C-4500/18 AMARRE ÁNGULO RC2-20-S NO - 2PL 
X=464852.7 

Y=4657640.4 

6 AISLADORES DE BASTÓN AVIFAUNA LARGO, 
3 AISLADORES SUSPENSIÓN AUX.(≥600 MM), 

FORRADO GRAPAS Y PUENTES 

29960 C-2000/14 AMARRE ALINEACIÓN RC2-20-S METÁLICO XS(BU12947) 
EN 
ANILLO 

X=464796.2 
Y=4657610.0 

6 AISLADORES DE BASTÓN AVIFAUNA LARGO, 
FORRADO GRAPAS Y PUENTES FORRADO 

CABEZAS FUSIBLES XS 

865 
PÓRTICO 
HV EXIST. 

CT 
HORTIGÜELA 
(100582200) 

FIN DE LÍNEA EXISTENTE EXISTENTE - EXIST. 
X=464746.3 

Y=4657583.9 

3 BASTONES AVIFAUNA LARGOS, FORRADO 
DE GRAPAS Y PUENTES, FORRADO BORNAS 

TRAFO Y AUTOV. 

3.1.- DERIVACIÓN DESDE APOYO EXISTENTE Nº 12245 HASTA C.T.D “CHALETS-HORTIGÜELA” (100582210) 

29961 C-2000/14 AMARRE ÁNGULO RC2-20-S NO - 2PL 
X=464764.0 

Y=4657741.9 

6 AISLADORES DE BASTÓN AVIFAUNALARGO, 
FORRADO GRAPAS Y PUENTES FORRADO DE 

PALAS DEL SECCIONADOR 



 

PROYECTO PARA LA RENOVACIÓN DEL 4º TRAMO DE LA L.A.A.T. "61-LOS LARAS" A 13,2 KV DE LA S.T.R. “SALAS INFANTES” 
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Nº 
APOYO 

MODELO FUNCIÓN 
POSICIÓN 
TRAZADO 

CRUCETAS 
ELEMENTOS 
ANTIACCESO 

MANIOBRAS 
PUESTA 

A 
TIERRA 

COORDENADAS 
ETRS89 H30 

MEDIDAS AVIFAUNA 

29962 C-1000/14 AMARRE ALINEACIÓN RC2-20-S NO - 2PL 
X=464684.8 

Y=4657694.1 

6 AISLADORES DE BASTÓN AVIFAUNA LARGO, 
3 AISLADORES SUSPENSIÓN AUX.(≥600 MM), 

FORRADO GRAPAS Y PUENTES 

29963 C-2000/14 AMARRE ÁNGULO RC2-20-S NO - 2PL 
X=464604.3 

Y=4657645.6 

6 AISLADORES DE BASTÓN AVIFAUNA LARGO, 
3 AISLADORES SUSPENSIÓN AUX.(≥600 MM), 

FORRADO GRAPAS Y PUENTES 

29964 HV-630/13 AMARRE ALINEACIÓN RH2-20/14 NO - 2PL 
X=464572.0 

Y=4657543.2 

6 AISLADORES DE BASTÓN AVIFAUNA LARGO, 
3 AISLADORES SUSPENSIÓN AUX.(≥600 MM), 

FORRADO GRAPAS Y PUENTES 

856 
TM 
EXISTENTE 

DERIVACIÓN ÁNGULO EXISTENTE EXISTENTE - EXIST. 
X=464535.3 

Y=4657426.8 

9 AISLADORES DE BASTÓN AVIFAUNA LARGO, 
3 AISLADORES SUSPENSIÓN AUX.(≥600 MM), 

FORRADO GRAPAS Y PUENTES 

859 
TM 
EXISTENTE 

AMARRE ÁNGULO EXISTENTE EXISTETEN XS(BU12948) EXIST. 
X=464532.8 

Y=4657347.2 

6 AISLADORES DE BASTÓN AVIFAUNA LARGO, 
FORRADO GRAPAS Y PUENTES FORRADO 

CABEZAS FUSIBLES XS 

860 
PÓRTICO 
HV EXIST. 

C.T CHALETS 
HORTIGÜELA 
(100582210) 

FIN DE LÍNEA EXISTENTE EXISTENTE - EXIST. 
X=464559.3 

Y=4657318.7 

3 BASTONES AVIFAUNA LARGOS, FORRADO 
DE GRAPAS Y PUENTES, FORRADO BORNAS 

TRAFO Y AUTOV. 

4.- DERIVACIÓN DESDE APOYO EXISTENTE Nº 12256 HASTA C.T.D “EL SALEGAR” (100582860) 

29965 C-1000/14 AMARRE ALINEACIÓN RC2-20-S NO - 2PL 
X=464619.9 

Y=4662335.3 

6 AISLADORES DE BASTÓN AVIFAUNA LARGO, 
3 AISLADORES SUSPENSIÓN AUX.(≥600 MM), 

FORRADO GRAPAS Y PUENTES 

29966 C-1000/14 AMARRE ALINEACIÓN RC2-20-S NO - 2PL 
X=464539.9 

Y=4662257.0 

6 AISLADORES DE BASTÓN AVIFAUNA LARGO, 
3 AISLADORES SUSPENSIÓN AUX.(≥600 MM), 

FORRADO GRAPAS Y PUENTES 

29967 C-1000/14 SUSPENSIÓN ALINEACIÓN CBCA-2270 NO - 2PL 
X=464459.8 

Y=4662178.7 

3 AISLADORES SUSPENSIÓN (≥600 MM), 
FORRADO GRAPAS Y CONDUCTOR 1 M A 

CADA LADO DE TODAS LAS FASES 

29968 C-1000/16 SUSPENSIÓN ALINEACIÓN CBCA-2270 NO - 2PL 
X=464379.7 

Y=4662100.3 

3 AISLADORES SUSPENSIÓN (≥600 MM), 
FORRADO GRAPAS Y CONDUCTOR 1 M A 

CADA LADO DE TODAS LAS FASES 

29969 C-1000/16 AMARRE ALINEACIÓN RC2-20-S NO - 2PL 
X=464299.6 

Y=4662022.0 

6 AISLADORES DE BASTÓN AVIFAUNA LARGO, 
3 AISLADORES SUSPENSIÓN AUX.(≥600 MM), 

FORRADO GRAPAS Y PUENTES 

29970 C-2000/16 AMARRE ÁNGULO RC2-20-S NO - 2PL 
X=464220.8 

Y=4661944.8 

6 AISLADORES DE BASTÓN AVIFAUNA LARGO, 
3 AISLADORES SUSPENSIÓN AUX.(≥600 MM), 

FORRADO GRAPAS Y PUENTES 



 

PROYECTO PARA LA RENOVACIÓN DEL 4º TRAMO DE LA L.A.A.T. "61-LOS LARAS" A 13,2 KV DE LA S.T.R. “SALAS INFANTES” 
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Nº 
APOYO 

MODELO FUNCIÓN 
POSICIÓN 
TRAZADO 

CRUCETAS 
ELEMENTOS 
ANTIACCESO 

MANIOBRAS 
PUESTA 

A 
TIERRA 

COORDENADAS 
ETRS89 H30 

MEDIDAS AVIFAUNA 

29971 C-2000/16 AMARRE ÁNGULO RC2-20-S NO - 2PL 
X=464124.7 

Y=4661897.0 

6 AISLADORES DE BASTÓN AVIFAUNA LARGO, 
3 AISLADORES SUSPENSIÓN AUX.(≥600 MM), 

FORRADO GRAPAS Y PUENTES 

29972 HV-630/15 AMARRE ALINEACIÓN RH2-20/14 NO - 2PL 
X=464021.6 

Y=4661835.4 

6 AISLADORES DE BASTÓN AVIFAUNA LARGO, 
3 AISLADORES SUSPENSIÓN AUX.(≥600 MM), 

FORRADO GRAPAS Y PUENTES 

29973 HV-630/15 AMARRE ALINEACIÓN RH2-20/14 NO - 2PL 
X=463939.3 

Y=4661786.1 

6 AISLADORES DE BASTÓN AVIFAUNA LARGO, 
3 AISLADORES SUSPENSIÓN AUX.(≥600 MM), 

FORRADO GRAPAS Y PUENTES 

29974 HV-630/15 AMARRE ALINEACIÓN RH2-20/14 NO - 2PL 
X=463855.8 

Y=4661736.2 

6 AISLADORES DE BASTÓN AVIFAUNA LARGO, 
3 AISLADORES SUSPENSIÓN AUX.(≥600 MM), 

FORRADO GRAPAS Y PUENTES 

29975 HV-630/13 SUSPENSIÓN ALINEACIÓN CBTA-HV2-2000 NO - 2PL 
X=463765.6 

Y=4661682.4 

3 AISLADORES SUSPENSIÓN (≥600 MM), 
FORRADO GRAPAS Y CONDUCTOR 1 M A 

CADA LADO DE TODAS LAS FASES 

29976 HV-630/15 AMARRE ALINEACIÓN RH2-20/14 NO - 2PL 
X=463683.2 

Y=4661633.1 

6 AISLADORES DE BASTÓN AVIFAUNA LARGO, 
3 AISLADORES SUSPENSIÓN AUX.(≥600 MM), 

FORRADO GRAPAS Y PUENTES 

29977 C-2000/18 AMARRE ÁNGULO RC2-20-S NO - 2PL 
X=463608.3 

Y=4661588.3 

6 AISLADORES DE BASTÓN AVIFAUNA LARGO, 
3 AISLADORES SUSPENSIÓN AUX.(≥600 MM), 

FORRADO GRAPAS Y PUENTES 

29978 C-1000/14 AMARRE ALINEACIÓN RC2-20-S NO - 2PL 
X=463512.3 

Y=4661529.9 

6 AISLADORES DE BASTÓN AVIFAUNA LARGO, 
3 AISLADORES SUSPENSIÓN AUX.(≥600 MM), 

FORRADO GRAPAS Y PUENTES 

29979 HV-630/13 AMARRE ALINEACIÓN RH2-20/14 NO - 2PL 
X=463512.3 

Y=4661529.9 

6 AISLADORES DE BASTÓN AVIFAUNA LARGO, 
3 AISLADORES SUSPENSIÓN AUX.(≥600 MM), 

FORRADO GRAPAS Y PUENTES 

29980 HV-630/15 SUSPENSIÓN ALINEACIÓN CBTA-HV2-2000 NO - 2PL 
X=463382.8 

Y=4661451.0 

3 AISLADORES SUSPENSIÓN (≥600 MM), 
FORRADO GRAPAS Y CONDUCTOR 1 M A 

CADA LADO DE TODAS LAS FASES 

29981 C-1000/14 AMARRE ÁNGULO RC2-20-S NO - 2PL 
X=463313.3 

Y=4661408.7 

6 AISLADORES DE BASTÓN AVIFAUNA LARGO, 
3 AISLADORES SUSPENSIÓN AUX.(≥600 MM), 

FORRADO GRAPAS Y PUENTES 

29982 C-2000/16 AMARRE ÁNGULO RC2-20-S NO - 2PL 
X=463246.1 

Y=4661340.0 

6 AISLADORES DE BASTÓN AVIFAUNA LARGO, 
3 AISLADORES SUSPENSIÓN AUX.(≥600 MM), 

FORRADO GRAPAS Y PUENTES 

29983 C-2000/16 AMARRE ÁNGULO RC2-20-S NO - 2PL 
X=463130.5 

Y=4661279.8 

6 AISLADORES DE BASTÓN AVIFAUNA LARGO, 
3 AISLADORES SUSPENSIÓN AUX.(≥600 MM), 

FORRADO GRAPAS Y PUENTES 



 

PROYECTO PARA LA RENOVACIÓN DEL 4º TRAMO DE LA L.A.A.T. "61-LOS LARAS" A 13,2 KV DE LA S.T.R. “SALAS INFANTES” 
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  - 110 - 

 

Nº 
APOYO 

MODELO FUNCIÓN 
POSICIÓN 
TRAZADO 

CRUCETAS 
ELEMENTOS 
ANTIACCESO 

MANIOBRAS 
PUESTA 

A 
TIERRA 

COORDENADAS 
ETRS89 H30 

MEDIDAS AVIFAUNA 

29984 C-1000/12 AMARRE ALINEACIÓN RC2-20-S NO - 2PL 
X=463076.4 

Y=4661247.7 

6 AISLADORES DE BASTÓN AVIFAUNA LARGO, 
3 AISLADORES SUSPENSIÓN AUX.(≥600 MM), 

FORRADO GRAPAS Y PUENTES 

29985 C-1000/14 AMARRE ÁNGULO RC2-20-S NO - 2PL 
X=462997.9 

Y=4661201.1 

6 AISLADORES DE BASTÓN AVIFAUNA LARGO, 
3 AISLADORES SUSPENSIÓN AUX.(≥600 MM), 

FORRADO GRAPAS Y PUENTES 

29986 HV-630/15 SUSPENSIÓN ALINEACIÓN CBTA-HV2-2000 NO - 2PL 
X=462914.6 

Y=4661155.4 

3 AISLADORES SUSPENSIÓN (≥600 MM), 
FORRADO GRAPAS Y CONDUCTOR 1 M A 

CADA LADO DE TODAS LAS FASES 

29987 C-1000/16 AMARRE ALINEACIÓN RC2-20-S NO - 2PL 
X=462833.9 

Y=4661111.2 

6 AISLADORES DE BASTÓN AVIFAUNA LARGO, 
3 AISLADORES SUSPENSIÓN AUX.(≥600 MM), 

FORRADO GRAPAS Y PUENTES 

29988 C-1000/12 AMARRE ÁNGULO RC2-20-S NO - 2PL 
X=462756.8 

Y=4661068.9 

6 AISLADORES DE BASTÓN AVIFAUNA LARGO, 
3 AISLADORES SUSPENSIÓN AUX.(≥600 MM), 

FORRADO GRAPAS Y PUENTES 

29989 C-1000/16 AMARRE ÁNGULO RC2-20-S NO - 2PL 
X=462701.3 

Y=4661023.2 

6 AISLADORES DE BASTÓN AVIFAUNA LARGO, 
3 AISLADORES SUSPENSIÓN AUX.(≥600 MM), 

FORRADO GRAPAS Y PUENTES 

29990 C-1000/16 SUSPENSIÓN ALINEACIÓN CBCA-2270 NO - 2PL 
X=462650.9 

Y=4660991.7 

3 AISLADORES SUSPENSIÓN (≥600 MM), 
FORRADO GRAPAS Y CONDUCTOR 1 M A 

CADA LADO DE TODAS LAS FASES 

29991 C-1000/14 AMARRE ALINEACIÓN RC2-20-S NO - 2PL 
X=462565.7 

Y=4660938.7 

6 AISLADORES DE BASTÓN AVIFAUNA LARGO, 
3 AISLADORES SUSPENSIÓN AUX.(≥600 MM), 

FORRADO GRAPAS Y PUENTES 

29992 C-2000/16 AMARRE ALINEACIÓN RC2-20-S NO - 2PL 
X=462448.4 

Y=4660865.6 

6 AISLADORES DE BASTÓN AVIFAUNA LARGO, 
3 AISLADORES SUSPENSIÓN AUX.(≥600 MM), 

FORRADO GRAPAS Y PUENTES 

29993 C-4500/16 PAS FIN DE LÍNEA RC2-20-S METÁLICO LB(BU12949) 
EN 
ANILLO 

X=462377.8 
Y=4660821.6 

3 BASTONES AVIFAUNA, FORRADO DE 
GRAPAS Y PUENTES, FORRADO PASO AÉREO 

A SUBTERRÁNEO, FORRADO PALAS DEL 
SECCIONADOR 

29994 C-4500/16 PAS FIN DE LÍNEA RC2-20-S METÁLICO LB(BU12950) 
EN 
ANILLO 

X=461976.0 
Y=4660597.1 

3 BASTONES AVIFAUNA, FORRADO DE 
GRAPAS Y PUENTES, FORRADO PASO AÉREO 

A SUBTERRÁNEO, FORRADO PALAS DEL 
SECCIONADOR 

1301 
TM 
EXISTENTE 

AMARRE ÁNGULO EXISTENTE  EXISTENTE - EXIST. 
X=461912.7 

Y=4660594.9 

6 AISLADORES DE BASTÓN AVIFAUNA LARGO, 
3 AISLADORES SUSPENSIÓN AUX.(≥600 MM), 

FORRADO GRAPAS Y PUENTES 
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Nº 
APOYO 

MODELO FUNCIÓN 
POSICIÓN 
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MANIOBRAS 
PUESTA 

A 
TIERRA 

COORDENADAS 
ETRS89 H30 

MEDIDAS AVIFAUNA 

1302 
TM 
EXISTENTE 

AMARRE ÁNGULO EXISTENTE  EXISTENTE - EXIST. 
X=461787.8 

Y=4660519.7 

6 AISLADORES DE BASTÓN AVIFAUNALARGO, 
FORRADO GRAPAS Y PUENTES FORRADO 

CABEZAS FUSIBLES 

1304 
TM 
EXISTENTE 

AMARRE ÁNGULO EXISTENTE EXISTENTE - EXIST. 
X=461669.9 

Y=4660448.5 

6 AISLADORES DE BASTÓN AVIFAUNA LARGO, 
3 AISLADORES SUSPENSIÓN AUX.(≥600 MM), 

FORRADO GRAPAS Y PUENTES 

13975 
TM 
EXISTENTE 

AMARRE ÁNGULO EXISTENTE EXISTENTE - EXIST. 
X=461663.0 

Y=4660386.3 

6 AISLADORES DE BASTÓN AVIFAUNA LARGO, 
3 AISLADORES SUSPENSIÓN AUX.(≥600 MM), 

FORRADO GRAPAS Y PUENTES 

29995 C-2000/20 AMARRE ALINEACIÓN RC2-20-S METÁLICO XS(BU12951) 
EN 
ANILLO 

X=461653.7 
Y=4660307.4 

6 AISLADORES DE BASTÓN AVIFAUNA LARGO, 
FORRADO GRAPAS Y PUENTES FORRADO 

CABEZAS FUSIBLES XS 

1306 
TM 
EXISTENTE 

CT. EXIST. EL 
SALEGAR 
(100582860) 

FIN DE LÍNEA EXISTENTE  EXISTENTE - EXIST. 
X=461638.5 

Y=4660174.8 

3 BASTONES AVIFAUNA LARGOS, FORRADO 
DE GRAPAS Y PUENTES, FORRADO BORNAS 

TRAFO Y AUTOV. 

5.- DERIVACIÓN DESDE APOYO EXISTENTE Nº 12257 HASTA C.T.D “RUPELO” (100584500) 

29996 C-1000/16 AMARRE ALINEACIÓN RC2-20-S NO - 2PL 
X=464940.1 

Y=4662576.1 

6 AISLADORES DE BASTÓN AVIFAUNA LARGO, 
3 AISLADORES SUSPENSIÓN AUX.(≥600 MM), 

FORRADO GRAPAS Y PUENTES 

29997 C-1000/16 SUSPENSIÓN ALINEACIÓN CBCA-2270 NO - 2PL 
X=465015.4 

Y=4662617.2 

3 AISLADORES SUSPENSIÓN (≥600 MM), 
FORRADO GRAPAS Y CONDUCTOR 1 M A 

CADA LADO DE TODAS LAS FASES 

29998 C-1000/16 SUSPENSIÓN ALINEACIÓN CBCA-2270 NO - 2PL 
X=465081.7 

Y=4662653.6 

3 AISLADORES SUSPENSIÓN (≥600 MM), 
FORRADO GRAPAS Y CONDUCTOR 1 M A 

CADA LADO DE TODAS LAS FASES 

29999 C-1000/16 AMARRE ÁNGULO RC2-20-S NO - 2PL 
X=465140.7 

Y=4662686.0 

6 AISLADORES DE BASTÓN AVIFAUNA LARGO, 
3 AISLADORES SUSPENSIÓN AUX.(≥600 MM), 

FORRADO GRAPAS Y PUENTES 

30000 C-1000/12 AMARRE ÁNGULO RC2-20-S NO - 2PL 
X=465248.5 

Y=4662729.0 

6 AISLADORES DE BASTÓN AVIFAUNA LARGO, 
3 AISLADORES SUSPENSIÓN AUX.(≥600 MM), 

FORRADO GRAPAS Y PUENTES 

30001 HV-630/15 SUSPENSIÓN ALINEACIÓN CBTA-HV2-2000 NO - 2PL 
X=465335.3 

Y=4662776.5 

3 AISLADORES SUSPENSIÓN (≥600 MM), 
FORRADO GRAPAS Y CONDUCTOR 1 M A 

CADA LADO DE TODAS LAS FASES 

30002 HV-630/15 SUSPENSIÓN ALINEACIÓN CBTA-HV2-2000 NO - 2PL 
X=465422.1 
Y=46624.1 

3 AISLADORES SUSPENSIÓN (≥600 MM), 
FORRADO GRAPAS Y CONDUCTOR 1 M A 

CADA LADO DE TODAS LAS FASES 
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Nº 
APOYO 
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A 
TIERRA 

COORDENADAS 
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MEDIDAS AVIFAUNA 

30003 HV-630/15 SUSPENSIÓN ALINEACIÓN CBTA-HV2-2000 NO - 2PL 
X=465531.9 

Y=4662884.2 

3 AISLADORES SUSPENSIÓN (≥600 MM), 
FORRADO GRAPAS Y CONDUCTOR 1 M A 

CADA LADO DE TODAS LAS FASES 

30004 HV-630/15 SUSPENSIÓN ALINEACIÓN CBTA-HV2-2000 NO - 2PL 
X=465643.1 

Y=4662945.1 

3 AISLADORES SUSPENSIÓN (≥600 MM), 
FORRADO GRAPAS Y CONDUCTOR 1 M A 

CADA LADO DE TODAS LAS FASES 

30005 HV-630/13 SUSPENSIÓN ALINEACIÓN CBTA-HV2-2000 NO - 2PL 
X=465715.0 

Y=4662984.5 

3 AISLADORES SUSPENSIÓN (≥600 MM), 
FORRADO GRAPAS Y CONDUCTOR 1 M A 

CADA LADO DE TODAS LAS FASES 

30006 C-1000/12 AMARRE ALINEACIÓN RC2-20-S NO - 2PL 
X=465783.1 

Y=4663021.8 

6 AISLADORES DE BASTÓN AVIFAUNA LARGO, 
3 AISLADORES SUSPENSIÓN AUX.(≥600 MM), 

FORRADO GRAPAS Y PUENTES 

30007 C-1000/14 AMARRE ÁNGULO RC2-20-S NO - 2PL 
X=465858.0 

Y=4663062.8 

6 AISLADORES DE BASTÓN AVIFAUNA LARGO, 
3 AISLADORES SUSPENSIÓN AUX.(≥600 MM), 

FORRADO GRAPAS Y PUENTES 

30008 C-1000/16 AMARRE ÁNGULO RC2-20-S NO - 2PL 
X=465943.0 

Y=4663125.7 

6 AISLADORES DE BASTÓN AVIFAUNA LARGO, 
3 AISLADORES SUSPENSIÓN AUX.(≥600 MM), 

FORRADO GRAPAS Y PUENTES 

30009 C-1000/14 AMARRE ALINEACIÓN RC2-20-S NO - 2PL 
X=466039.6 

Y=4663178.0 

6 AISLADORES DE BASTÓN AVIFAUNA LARGO, 
3 AISLADORES SUSPENSIÓN AUX.(≥600 MM), 

FORRADO GRAPAS Y PUENTES 

30010 C-1000/14 AMARRE ALINEACIÓN RC2-20-S NO - 2PL 
X=466138.7 

Y=4663231.9 

6 AISLADORES DE BASTÓN AVIFAUNA LARGO, 
3 AISLADORES SUSPENSIÓN AUX.(≥600 MM), 

FORRADO GRAPAS Y PUENTES 

30011 C-1000/14 AMARRE ÁNGULO RC2-20-S NO - 2PL 
X=466207.1 

Y=4663269.2 

6 AISLADORES DE BASTÓN AVIFAUNA LARGO, 
3 AISLADORES SUSPENSIÓN AUX.(≥600 MM), 

FORRADO GRAPAS Y PUENTES 

30012 C-1000/16 SUSPENSIÓN ALINEACIÓN CBCA-2270 NO - 2PL 
X=466321.6 

Y=4663279.7 

3 AISLADORES SUSPENSIÓN (≥600 MM), 
FORRADO GRAPAS Y CONDUCTOR 1 M A 

CADA LADO DE TODAS LAS FASES 

30013 C-1000/14 SUSPENSIÓN ALINEACIÓN CBCA-2270 NO - 2PL 
X=466391.2 

Y=4663286.1 

3 AISLADORES SUSPENSIÓN (≥600 MM), 
FORRADO GRAPAS Y CONDUCTOR 1 M A 

CADA LADO DE TODAS LAS FASES 

30014 C-1000/14 AMARRE ALINEACIÓN RC2-20-S NO - 2PL 
X=466499.9 

Y=4663296.1 

6 AISLADORES DE BASTÓN AVIFAUNA LARGO, 
3 AISLADORES SUSPENSIÓN AUX.(≥600 MM), 

FORRADO GRAPAS Y PUENTES 

30015 C-1000/14 SUSPENSIÓN ALINEACIÓN CBCA-2270 NO - 2PL 
X=466597.5 

Y=4663305.1 

3 AISLADORES SUSPENSIÓN (≥600 MM), 
FORRADO GRAPAS Y CONDUCTOR 1 M A 

CADA LADO DE TODAS LAS FASES 
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Nº 
APOYO 

MODELO FUNCIÓN 
POSICIÓN 
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A 
TIERRA 

COORDENADAS 
ETRS89 H30 

MEDIDAS AVIFAUNA 

30016 C-1000/14 SUSPENSIÓN ALINEACIÓN CBCA-2270 NO - 2PL 
X=466695.1 

Y=4663314.1 

3 AISLADORES SUSPENSIÓN (≥600 MM), 
FORRADO GRAPAS Y CONDUCTOR 1 M A 

CADA LADO DE TODAS LAS FASES 

30017 C-2000/18 SUSPENSIÓN ALINEACIÓN CBCA-2270 NO - 2PL 
X=466792.7 

Y=4663323.1 

3 AISLADORES SUSPENSIÓN (≥600 MM), 
FORRADO GRAPAS Y CONDUCTOR 1 M A 

CADA LADO DE TODAS LAS FASES 

1098 
TM 
EXISTENTE 

DERIVACIÓN ÁNGULO EXISTENTE NO   EXIST. 
X=466890.4 

Y=4663332.1 

9 AISLADORES DE BASTÓN AVIFAUNA, 
LARGO,3 AISLADORES SUSPENSIÓN 
AUX.(≥600 MM), FORRADO GRAPAS Y 

PUENTES 

30018 C-1000/16 SUSPENSIÓN ALINEACIÓN CBCA-2270 NO - 2PL 
X=467000.9 

Y=4663342.2 

3 AISLADORES SUSPENSIÓN (≥600 MM), 
FORRADO GRAPAS Y CONDUCTOR 1 M A 

CADA LADO DE TODAS LAS FASES 

30019 C-1000/16 SUSPENSIÓN ALINEACIÓN CBCA-2270 NO - 2PL 
X=467111.4 

Y=4663352.4 

3 AISLADORES SUSPENSIÓN (≥600 MM), 
FORRADO GRAPAS Y CONDUCTOR 1 M A 

CADA LADO DE TODAS LAS FASES 

30020 C-1000/14 AMARRE ÁNGULO RC2-20-S NO - 2PL 
X=467221.7 

Y=4663362.5 

6 AISLADORES DE BASTÓN AVIFAUNA LARGO, 
3 AISLADORES SUSPENSIÓN AUX.(≥600 MM), 

FORRADO GRAPAS Y PUENTES 

30021 C-1000/14 SUSPENSIÓN ALINEACIÓN CBCA-2270 NO - 2PL 
X=467252.1 

Y=4663415.2 

3 AISLADORES SUSPENSIÓN (≥600 MM), 
FORRADO GRAPAS Y CONDUCTOR 1 M A 

CADA LADO DE TODAS LAS FASES 

30022 C-1000/16 SUSPENSIÓN ALINEACIÓN CBCA-2270 NO - 2PL 
X=467296.5 

Y=4663492.0 

3 AISLADORES SUSPENSIÓN (≥600 MM), 
FORRADO GRAPAS Y CONDUCTOR 1 M A 

CADA LADO DE TODAS LAS FASES 

30023 C-1000/16 AMARRE ALINEACIÓN RC2-20-S METÁLICO XS(BU12952) 
EN 
ANILLO 

X=467327.0 
Y=4663544.7 

6 AISLADORES DE BASTÓN AVIFAUNA LARGO, 
FORRADO GRAPAS Y PUENTES FORRADO 

CABEZAS FUSIBLES XS 

1119 HV EXIST. 
C.T.EXIST. 
RUPELO 
(100584500) 

FIN DE LÍNEA RH2-20/14 EXISTENTE   EXIST. 
X=467367.1 

Y=4663614.1 

3 BASTONES AVIFAUNA LARGOS, FORRADO 
DE GRAPAS Y PUENTES, FORRADO BORNAS 

TRAFO Y AUTOV. 

6- DERIVACIÓN DESDE APOYO EXISTENTE Nº 27793 HASTA C.T.D “PAULES DE LARA” (100583550) 

30024 C-1000/16 AMARRE ALINEACIÓN RC2-20-S METÁLICO LB(BU12953) 
EN 
ANILLO 

X=464043.9 
Y=4663381.4 

6 AISLADORES DE BASTÓN AVIFAUNA LARGO, 
FORRADO GRAPAS Y PUENTES, FORRADO 

PALAS DEL SECCIONADOR 

30025 HV-1000/15 AMARRE ALINEACIÓN RH2-20/14 NO - 2PL 
X=463968.1 

Y=4663452.7 

6 AISLADORES DE BASTÓN AVIFAUNA LARGO, 
3 AISLADORES SUSPENSIÓN AUX.(≥600 MM), 

FORRADO GRAPAS Y PUENTES 
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Nº 
APOYO 

MODELO FUNCIÓN 
POSICIÓN 
TRAZADO 

CRUCETAS 
ELEMENTOS 
ANTIACCESO 

MANIOBRAS 
PUESTA 

A 
TIERRA 

COORDENADAS 
ETRS89 H30 

MEDIDAS AVIFAUNA 

30026 HV-1000/15 SUSPENSIÓN ALINEACIÓN CBTA-HV2-2000 NO - 2PL 
X=463892.3 

Y=4663523.9 

3 AISLADORES SUSPENSIÓN (≥600 MM), 
FORRADO GRAPAS Y CONDUCTOR 1 M A 

CADA LADO DE TODAS LAS FASES 

30027 C-4500/16 AMARRE ÁNGULO RC2-20-S NO - 2PL 
X=463815.7 

Y=4663596.0 

6 AISLADORES DE BASTÓN AVIFAUNA LARGO, 
3 AISLADORES SUSPENSIÓN AUX.(≥600 MM), 

FORRADO GRAPAS Y PUENTES 

30028 C-4500/16 AMARRE ÁNGULO RC2-20-S NO - 2PL 
X=463813.4 

Y=4663704.8 

6 AISLADORES DE BASTÓN AVIFAUNA LARGO, 
3 AISLADORES SUSPENSIÓN AUX.(≥600 MM), 

FORRADO GRAPAS Y PUENTES 

30029 HV-1000/13 AMARRE ALINEACIÓN RH2-20/14 NO - 2PL 
X=463757.8 

Y=4663776.9 

3 AISLADORES SUSPENSIÓN AUX. (≥600 MM), 
FORRADO GRAPAS Y CONDUCTOR 1 M A 

CADA LADO DE TODAS LAS FASES 

30030 HV-1000/15 SUSPENSIÓN ALINEACIÓN CBTA-HV2-2000 NO - 2PL 
X=463694.3 

Y=4663859.3 

3 AISLADORES SUSPENSIÓN (≥600 MM), 
FORRADO GRAPAS Y CONDUCTOR 1 M A 

CADA LADO DE TODAS LAS FASES 

30031 HV-1000/15 SUSPENSIÓN ALINEACIÓN CBTA-HV2-2000 NO - 2PL 
X=463630.8 

Y=4663941.6 

3 AISLADORES SUSPENSIÓN (≥600 MM), 
FORRADO GRAPAS Y CONDUCTOR 1 M A 

CADA LADO DE TODAS LAS FASES 

30032 HV-1000/13 AMARRE ALINEACIÓN RH2-20/14 NO - 2PL 
X=463567.3 

Y=4664024.0 

6 AISLADORES DE BASTÓN AVIFAUNA LARGO, 
3 AISLADORES SUSPENSIÓN AUX.(≥600 MM), 

FORRADO GRAPAS Y PUENTES 

30033 HV-1000/13 AMARRE ALINEACIÓN RH2-20/14 NO - 2PL 
X=463503.8 

Y=4664106.3 

6 AISLADORES DE BASTÓN AVIFAUNA LARGO, 
3 AISLADORES SUSPENSIÓN AUX.(≥600 MM), 

FORRADO GRAPAS Y PUENTES 

30034 HV-1000/15 SUSPENSIÓN ALINEACIÓN CBTA-HV2-2000 NO - 2PL 
X=463448.2 

Y=4664178.4 

3 AISLADORES SUSPENSIÓN (≥600 MM), 
FORRADO GRAPAS Y CONDUCTOR 1 M A 

CADA LADO DE TODAS LAS FASES 

30035 HV-1000/13 SUSPENSIÓN ALINEACIÓN CBTA-HV2-2000 NO - 2PL 
X=463408.5 

Y=4664229.8 

3 AISLADORES SUSPENSIÓN (≥600 MM), 
FORRADO GRAPAS Y CONDUCTOR 1 M A 

CADA LADO DE TODAS LAS FASES 

30036 HV-1000/15 AMARRE ÁNGULO RH2-20/14 NO - 2PL 
X=463368.1 
Y=46642.2 

6 AISLADORES DE BASTÓN AVIFAUNA LARGO, 
3 AISLADORES SUSPENSIÓN AUX.(≥600 MM), 

FORRADO GRAPAS Y PUENTES 

30037 HV-1000/15 AMARRE ALINEACIÓN RH2-20/14 NO - 2PL 
X=463322.5 

Y=4664341.0 

6 AISLADORES DE BASTÓN AVIFAUNA LARGO, 
3 AISLADORES SUSPENSIÓN AUX.(≥600 MM), 

FORRADO GRAPAS Y PUENTES 

30038 HV-1000/15 SUSPENSIÓN ALINEACIÓN CBTA-HV2-2000 NO - 2PL 
X=463258.7 

Y=4664423.2 

3 AISLADORES SUSPENSIÓN (≥600 MM), 
FORRADO GRAPAS Y CONDUCTOR 1 M A 

CADA LADO DE TODAS LAS FASES 
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Nº 
APOYO 

MODELO FUNCIÓN 
POSICIÓN 
TRAZADO 

CRUCETAS 
ELEMENTOS 
ANTIACCESO 

MANIOBRAS 
PUESTA 

A 
TIERRA 

COORDENADAS 
ETRS89 H30 

MEDIDAS AVIFAUNA 

30039 C-2000/18 SUSPENSIÓN ALINEACIÓN CBCA-2270 NO - 2PL 
X=463197.8 

Y=4664501.7 

3 AISLADORES SUSPENSIÓN (≥600 MM), 
FORRADO GRAPAS Y CONDUCTOR 1 M A 

CADA LADO DE TODAS LAS FASES 

30040 HV-1000/15 AMARRE ALINEACIÓN RH2-20/14 NO - 2PL 
X=463128.2 

Y=4664591.5 

6 AISLADORES DE BASTÓN AVIFAUNA LARGO, 
3 AISLADORES SUSPENSIÓN AUX.(≥600 MM), 

FORRADO GRAPAS Y PUENTES 

30041 HV-1000/15 AMARRE ALINEACIÓN RH2-20/14 NO - 2PL 
X=463064.4 

Y=4664673.7 

6 AISLADORES DE BASTÓN AVIFAUNA LARGO, 
3 AISLADORES SUSPENSIÓN AUX.(≥600 MM), 

FORRADO GRAPAS Y PUENTES 

30042 HV-1000/15 SUSPENSIÓN ALINEACIÓN CBTA-HV2-2000 NO - 2PL 
X=463013.7 

Y=4664739.0 

3 AISLADORES SUSPENSIÓN (≥600 MM), 
FORRADO GRAPAS Y CONDUCTOR 1 M A 

CADA LADO DE TODAS LAS FASES 

30043 HV-1000/13 SUSPENSIÓN ALINEACIÓN CBTA-HV2-2000 NO - 2PL 
X=462975.5 

Y=4664788.3 

3 AISLADORES SUSPENSIÓN (≥600 MM), 
FORRADO GRAPAS Y CONDUCTOR 1 M A 

CADA LADO DE TODAS LAS FASES 

30044 C-1000/14 AMARRE ALINEACIÓN RC2-20-S NO - 2PL 
X=462902.1 

Y=4664882.9 

6 AISLADORES DE BASTÓN AVIFAUNA LARGO, 
3 AISLADORES SUSPENSIÓN AUX.(≥600 MM), 

FORRADO GRAPAS Y PUENTES 

30045 HV-1000/15 AMARRE ALINEACIÓN RH2-20/14 NO - 2PL 
X=462844.9 

Y=4664956.6 

6 AISLADORES DE BASTÓN AVIFAUNA LARGO, 
3 AISLADORES SUSPENSIÓN AUX.(≥600 MM), 

FORRADO GRAPAS Y PUENTES 

30046 HV-1000/13 SUSPENSIÓN ALINEACIÓN CBTA-HV2-2000 NO - 2PL 
X=462803.6 

Y=4665009.9 

3 AISLADORES SUSPENSIÓN (≥600 MM), 
FORRADO GRAPAS Y CONDUCTOR 1 M A 

CADA LADO DE TODAS LAS FASES 

30047 HV-1000/13 AMARRE ALINEACIÓN RH2-20/14 NO - 2PL 
X=462738.5 

Y=4665093.8 

6 AISLADORES DE BASTÓN AVIFAUNA LARGO, 
3 AISLADORES SUSPENSIÓN AUX.(≥600 MM), 

FORRADO GRAPAS Y PUENTES 

30048 HV-1000/13 SUSPENSIÓN ALINEACIÓN CBTA-HV2-2000 NO - 2PL 
X=462690.4 

Y=4665155.8 

3 AISLADORES SUSPENSIÓN (≥600 MM), 
FORRADO GRAPAS Y CONDUCTOR 1 M A 

CADA LADO DE TODAS LAS FASES 

30049 HV-1000/15 AMARRE ALINEACIÓN RH2-20/14 NO - 2PL 
X=462648.9 

Y=4665209.3 

6 AISLADORES DE BASTÓN AVIFAUNA LARGO, 
3 AISLADORES SUSPENSIÓN AUX.(≥600 MM), 

FORRADO GRAPAS Y PUENTES 

30050 HV-1000/15 AMARRE ÁNGULO RH2-20/14 NO - 2PL 
X=462603.5 

Y=4665267.8 

6 AISLADORES DE BASTÓN AVIFAUNA LARGO, 
3 AISLADORES SUSPENSIÓN AUX.(≥600 MM), 

FORRADO GRAPAS Y PUENTES 

30051 HV-1000/15 SUSPENSIÓN ALINEACIÓN CBTA-HV2-2000 NO - 2PL 
X=462539.2 

Y=4665337.3 

3 AISLADORES SUSPENSIÓN (≥600 MM), 
FORRADO GRAPAS Y CONDUCTOR 1 M A 

CADA LADO DE TODAS LAS FASES 
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Nº 
APOYO 

MODELO FUNCIÓN 
POSICIÓN 
TRAZADO 

CRUCETAS 
ELEMENTOS 
ANTIACCESO 

MANIOBRAS 
PUESTA 

A 
TIERRA 

COORDENADAS 
ETRS89 H30 

MEDIDAS AVIFAUNA 

30052 C-2000/16 AMARRE ÁNGULO RC2-20-S NO - 2PL 
X=462479.3 

Y=4665402.0 

6 AISLADORES DE BASTÓN AVIFAUNA LARGO, 
3 AISLADORES SUSPENSIÓN AUX.(≥600 MM), 

FORRADO GRAPAS Y PUENTES 

30053 HV-1000/15 AMARRE ALINEACIÓN RH2-20/14 NO - 2PL 
X=462396.6 

Y=4665458.1 

6 AISLADORES DE BASTÓN AVIFAUNA LARGO, 
3 AISLADORES SUSPENSIÓN AUX.(≥600 MM), 

FORRADO GRAPAS Y PUENTES 

30054 HV-1000/15 AMARRE ALINEACIÓN RH2-20/14 NO - 2PL 
X=462313.8 

Y=4665514.2 

6 AISLADORES DE BASTÓN AVIFAUNA LARGO, 
3 AISLADORES SUSPENSIÓN AUX.(≥600 MM), 

FORRADO GRAPAS Y PUENTES 

30055 HV-1000/15 SUSP. REF. ALINEACIÓN CBTA-HV2-2000 NO - 2PL 
X=462231.1 

Y=4665570.4 

3 AISLADORES SUSPENSIÓN (≥600 MM), 
FORRADO GRAPAS Y CONDUCTOR 1 M A 

CADA LADO DE TODAS LAS FASES 

30056 C-2000/16 2-DERIVACIÓN ÁNGULO 2(RC2-20-S) NO - 2PL 
X=462147.6 

Y=4665627.0 

12 AISLADORES DE BASTÓN AVIFAUNA, 
LARGO,3 AISLADORES SUSPENSIÓN 
AUX.(≥600 MM), FORRADO GRAPAS Y 

PUENTES 

30057 C-4500/16 PAS FIN DE LÍNEA RC2-20-S METÁLICO LB(BU12954) 
EN 
ANILLO 

X=462082.6 
Y=4665696.3 

3 BASTONES AVIFAUNA, FORRADO DE 
GRAPAS Y PUENTES, FORRADO PASO AÉREO 

A SUBTERRÁNEO, FORRADO PALAS DEL 
SECCIONADOR 

30058 C-4500/14 PAS FIN DE LÍNEA RC2-20-S METÁLICO LB(BU12955) 
EN 
ANILLO 

X=462017.6 
Y=4665765.6 

3 BASTONES AVIFAUNA, FORRADO DE 
GRAPAS Y PUENTES, FORRADO PASO AÉREO 

A SUBTERRÁNEO, FORRADO PALAS DEL 
SECCIONADOR 

30059 C-4500/16 AMARRE ÁNGULO RC2-20-S METÁLICO XS(BU12956) 
EN 
ANILLO 

X=461947.3 
Y=4665840.5 

6 AISLADORES DE BASTÓN AVIFAUNA LARGO, 
FORRADO GRAPAS Y PUENTES FORRADO 

CABEZAS FUSIBLES XS 

1299 HV EXIST. 
C.T PAULES 
DE LARA 
(100583550) 

FIN DE LÍNEA RH2-20/14 EXISTENTE   EXIST. 
X=461569.4 

Y=4666337.3 

3 BASTONES AVIFAUNA LARGOS, FORRADO 
DE GRAPAS Y PUENTES, FORRADO BORNAS 

TRAFO Y AUTOV. 

6.1- DERIVACIÓN DESDE APOYO Nº 00166 HASTA EL APOYO EXISTENTE Nº 1284 

30060 C-1000/14 AMARRE ALINEACIÓN RC2-20-S METÁLICO LB(BU12957) 
EN 
ANILLO 

X=462058.5 
Y=4665575.3 

6 AISLADORES DE BASTÓN AVIFAUNA LARGO, 
FORRADO GRAPAS Y PUENTES, FORRADO 

PALAS DEL SECCIONADOR 

30061 HV-630/15 AMARRE ALINEACIÓN RH2-20/14 NO - 2PL 
X=461992.4 

Y=4665537.0 

6 AISLADORES DE BASTÓN AVIFAUNA LARGO, 
3 AISLADORES SUSPENSIÓN AUX.(≥600 MM), 

FORRADO GRAPAS Y PUENTES 
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Nº 
APOYO 

MODELO FUNCIÓN 
POSICIÓN 
TRAZADO 

CRUCETAS 
ELEMENTOS 
ANTIACCESO 

MANIOBRAS 
PUESTA 

A 
TIERRA 

COORDENADAS 
ETRS89 H30 

MEDIDAS AVIFAUNA 

30062 HV-630/13 AMARRE ALINEACIÓN RH2-20/14 NO - 2PL 
X=461954.0 

Y=4665514.7 

6 AISLADORES DE BASTÓN AVIFAUNA LARGO, 
3 AISLADORES SUSPENSIÓN AUX.(≥600 MM), 

FORRADO GRAPAS Y PUENTES 

30063 C-1000/14 AMARRE ÁNGULO RC2-20-S NO - 2PL 
X=461878.4 

Y=4665471.6 

6 AISLADORES DE BASTÓN AVIFAUNA LARGO, 
3 AISLADORES SUSPENSIÓN AUX.(≥600 MM), 

FORRADO GRAPAS Y PUENTES 

30064 C-2000/14 AMARRE ÁNGULO RC2-20-S NO - 2PL 
X=461823.8 

Y=4665427.6 

6 AISLADORES DE BASTÓN AVIFAUNA LARGO, 
3 AISLADORES SUSPENSIÓN AUX.(≥600 MM), 

FORRADO GRAPAS Y PUENTES 

1284 HV EXIST. EXISTENTE ALINEACIÓN RH2-15/14 EXISTENTE   EXIST. 
X=461767.8 

Y=4665395.0 

6 AISLADORES DE BASTÓN AVIFAUNA LARGO, 
3 AISLADORES SUSPENSIÓN AUX.(≥600 MM), 

FORRADO GRAPAS Y PUENTES 

6.2.- DERIVACIÓN DESDE APOYO Nº 00166 HASTA EL APOYO EXISTENTE Nº1275 

30065 HV-630/13 AMARRE ALINEACIÓN RC2-20-S FIBRA LB(BU12958) 
EN 
ANILLO 

X=462233.2 
Y=4665676.7 

6 AISLADORES DE BASTÓN AVIFAUNA LARGO, 
FORRADO GRAPAS Y PUENTES, FORRADO 

PALAS DEL SECCIONADOR 

30066 HV-630/15 SUSPENSIÓN ALINEACIÓN CBTA-HV2-2000 NO - 2PL 
X=462318.9 

Y=4665726.3 

3 AISLADORES SUSPENSIÓN (≥600 MM), 
FORRADO GRAPAS Y CONDUCTOR 1 M A 

CADA LADO DE TODAS LAS FASES 

30067 HV-630/15 SUSPENSIÓN ALINEACIÓN CBTA-HV2-2000 NO - 2PL 
X=462396.7 

Y=4665771.5 

3 AISLADORES SUSPENSIÓN (≥600 MM), 
FORRADO GRAPAS Y CONDUCTOR 1 M A 

CADA LADO DE TODAS LAS FASES 

30068 HV-630/15 SUSPENSIÓN ALINEACIÓN CBTA-HV2-2000 NO - 2PL 
X=462486.7 

Y=4665823.7 

3 AISLADORES SUSPENSIÓN (≥600 MM), 
FORRADO GRAPAS Y CONDUCTOR 1 M A 

CADA LADO DE TODAS LAS FASES 

30069 HV-630/13 SUSPENSIÓN ALINEACIÓN CBTA-HV2-2000 NO - 2PL 
X=462576.6 

Y=4665875.9 

3 AISLADORES SUSPENSIÓN (≥600 MM), 
FORRADO GRAPAS Y CONDUCTOR 1 M A 

CADA LADO DE TODAS LAS FASES 

30070 HV-630/15 AMARRE ALINEACIÓN RH2-20/14 NO - 2PL 
X=462666.6 

Y=4665928.0 

6 AISLADORES DE BASTÓN AVIFAUNA LARGO, 
3 AISLADORES SUSPENSIÓN AUX.(≥600 MM), 

FORRADO GRAPAS Y PUENTES 

30071 C-2000/16 AMARRE ÁNGULO RC2-20-S NO - 2PL 
X=462748.3 

Y=4665975.4 

6 AISLADORES DE BASTÓN AVIFAUNA LARGO, 
3 AISLADORES SUSPENSIÓN AUX.(≥600 MM), 

FORRADO GRAPAS Y PUENTES 

30072 C-2000/14 AMARRE ÁNGULO RC2-20-S NO - 2PL 
X=462839.5 

Y=4666016.6 

6 AISLADORES DE BASTÓN AVIFAUNA LARGO, 
3 AISLADORES SUSPENSIÓN AUX.(≥600 MM), 

FORRADO GRAPAS Y PUENTES 
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Nº 
APOYO 

MODELO FUNCIÓN 
POSICIÓN 
TRAZADO 

CRUCETAS 
ELEMENTOS 
ANTIACCESO 

MANIOBRAS 
PUESTA 

A 
TIERRA 

COORDENADAS 
ETRS89 H30 

MEDIDAS AVIFAUNA 

1275 HV EXIST. EXISTENTE ALINEACIÓN RH2-15/14 EXIST- XS(BU12959) EXIST. 
X=462897.2 

Y=4666050.2 

6 AISLADORES DE BASTÓN AVIFAUNA LARGO, 
FORRADO GRAPAS Y PUENTES FORRADO 

CABEZAS FUSIBLES XS 
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3.- LÍNEA AÉREA DE ALTA TENSIÓN 2ªCATEGORIA A 45 kV. 

3.1.- DESCRIPCIÓN DE LAS INSTALACIONES. 

Se proyectan 2 modificaciones de tramos de L.A.A.T. “03-VILLIMAR” a 45 kV (2ª 

Categoría) debido a cruzamientos con la L.A.A.T. “61-LOS LARAS” a 13,2 kV: 

- Cruzamiento 1: situado en la derivación nº1 a Cascajares de la Sierra entre los apoyos de 

hormigón existentes nº 403 y nº 404 de la L.A.A.T. “03VILLIMAR” a 45 kV y las torres 

metálicas proyectadas nº29912, nº29913 de la L.A.A.T. “61-LOS LARAS” a 13,2 kV. Se 

proyecta la sustitución del apoyo de hormigón nº 403 por una celosía metálica modelo 

C2000/18 (nº 30073), además de la sustitución del conductor entre la torre metálica 

proyectada y el apoyo nº 404. 

- Cruzamiento 2: situado en la derivación nº5 a Rupelo entre los apoyos existentes nº348 y 

nº349 de la L.A.A.T. “03VILLIMAR” a 45 kV y las torres metálicas proyectadas nº30005, 

nº30006 de la L.A.A.T. “61-LOS LARAS” a 13,2 kV. Se proyecta la sustitución del apoyo 

de hormigón nº 347 por una celosía metálica modelo C2000/18 (nº 30074), además de la 

sustitución del conductor entre la torre metálica proyectada y el apoyo nº 346. 

 

Las instalaciones proyectadas transcurren por el término municipal de Campolara y 

Cascajares de la sierra en la provincia de Burgos. 

La traza proyectada está situada a una altitud media de 940 m por tanto queda clasificada 

como zona B de acuerdo al R.L.A.T. 

 

CRUZAMIENTO 1: MODIFICACIÓN DE LA LAAT “03-VILLIMAR” A 45 KV ENTRE 

LOS APOYOS 402 Y Nº404. 

Origen: Apoyo de hormigón existente nº 402 

Final: Torre metálica existente nº 404 

Longitud Total: 196 m 

Conductor proyectado: 107m - 100-AL1/17-ST1A (LA-110) 

Nº apoyos proyectados: 1 

Nº de torres metálicas: 1 

Nº apoyos a desguazar 1 

Acciones a considerar en el cálculo: Zona B. 

 

CRUZAMIENTO 2: MODIFICACIÓN DE LA LAAT “03-VILLIMAR” A 45 KV ENTRE 

LOS APOYOS 348 Y Nº349. 

Origen: Torre métalica existente nº346  

Final: Apoyo de hormigón existente nº 348 

Longitud Total: 222 m. 

Conductor proyectado: 122m - 100-AL1/17-ST1A (LA-110) 

Nº apoyos proyectados: 1 

Nº de torres metálicas: 1 

Nº apoyos a desguazar 1 

Acciones a considerar en el cálculo: Zona B. 
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3.2. CARACTERÍSTICAS. 
 

3.2.1. Conductor. 

 

Los conductores de aluminio-acero galvanizado que se contemplan en este estudio son de 

aluminio-acero galvanizado de sección 116,7 mm² (100-AL1/17-ST1A), según la norma UNE –EN 

50182, el cual está recogido en la norma NI 54.63.0 cuyas características principales se indican a 

continuación: 

 

Designación 100-AL1/17-ST1A 

Sección de aluminio, mm2 100 

Sección de acero, mm2 16,7 

Sección total, mm2 116,7 

Composición 6+1 

Diámetro de los alambres, mm 4,61 

Diámetro aparente, mm 13,8 

Carga mínima de rotura, daN 3433 

Módulo de elasticidad, daN/mm2 7900 

Coeficiente de dilatación lineal, ºC-1 0,0000191 

Masa aproximada, kg/km. 404 

Resistencia eléctrica a 20ºC, Ω/km. 0,2869 

Densidad de corriente, A/mm2 2,795 

 

 

La tracción máxima en los conductores no sobrepasará, en ningún caso, el tercio de la carga 

de rotura del mismo. La tracción en los conductores a 15 ºC y sin sobrecarga, no sobrepasará el 15% 

de la carga de rotura del mismo. 

 

El recubrimiento de zinc, de los hilos de acero, cumple con los requisitos especificados en la 

Norma UNE-EN 50189. 

 

3.2.2. Aislamiento. 

El aislamiento estará formado por cadenas de aisladores de composite según norma                 

NI 48.08.01 y cumpliendo también los criterios de aplicación de las soluciones avifauna, recogidas 

en las MT 2.24.80 y MT 2.22.01.  

 

Las cadenas colocadas en amarre estarán formadas por un aislador cuyas características son: 

 

Aislador tipo U70YB66P AL 

• Material.................................................................................... Composite 

• Carga de rotura.......................................................................... 7.000 daN 

• Línea de fuga............................................................................ 2250 mm 

• Tensión de contorneo bajo lluvia a 50 Hz durante un minuto. 120 kV eficaces 

• Tensión a impulso tipo rayo, valor cresta................................ 300 kV 
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Mientras que las cadenas colocadas en suspensión estarán formadas por un aislador cuyas 

características son: 

 

Aislador compuesto U70 AB 45 

 

• Material,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Composite 

• Longitud total …………………………………………………620 mm, 

• Masa aproximada………………………………………………2,5 kg 

• Línea de fuga…………………………………………………1040 mm, 

• Tensión de contorneo bajo lluvia a 50 Hz durante un minuto, 120 kV eficaces 

• Tensión a impulso tipo rayo, valor cresta……………………,300 kV, 

 

En estos casos, cabe también la consideración respecto al apartado 4.4 de la ITC-LAT 07. 

 

 

Cadena de amarre 

 

 
 

Cadena de suspensión 

 

 
Figura 3: Aisladores para avifauna. Diferentes modelos. 
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3.2.3. Apoyos. 

 

Los apoyos de alineación y ángulo serán de hormigón armado y vibrado o bien de celosía 

según las normas UNE 207016 y UNE 207017, los cuales están recogidos en las normas NI 52.04.01 

y 52.10.01 respectivamente. Los apoyos metálicos de celosía, son los indicados también para anclaje 

y fin de línea. 

 

 

3.2.4 Crucetas. 

 

Las crucetas a utilizar serán metálicas, según las normas: 

 

• NI 52.31.02 – Crucetas rectas y semicrucetas para líneas eléctricas aéreas de tensión 

nominal hasta 20 kV. 

 

En el perfil se indicará el tipo de cruceta a utilizar dependiendo de la separación necesaria 

entre conductores y esfuerzo a soportar. Todos los tornillos utilizados en los apoyos y crucetas serán 

graneteados una vez montados y apretados. 

 

Su diseño responde a las nuevas exigencias de distancias entre conductores y accesorios en 

tensión a apoyos y elementos metálicos, y donde se requiera, a la protección de la avifauna.  

 

3.2.5. Señalización de los apoyos. 

 

Todos los apoyos llevarán instalada una placa de señalización de riesgo eléctrico tipo              

CE 14, según la norma NI 29.00.00. 

 

3.2.6. Numeración de apoyos. 

 

Todos los apoyos se numerarán, ajustándose dicha numeración a la dada en el proyecto, 

empleando para ello placas y números de señalización según la norma NI 29.05.01. 

 

3.2.7. Cimentaciones. 

 

Las cimentaciones de los apoyos se realizarán de acuerdo con el MT 2.23.30 “Cimentaciones 

para apoyos se líneas aéreas hasta 66 kV” teniendo en cuenta que el dimensionado y tipo de 

cimentación se corresponderá con la clase de terreno donde se sitúe el apoyo. 

 

Las cimentaciones serán “Cimentaciones monobloque”. Estarán formadas por un macizo de 

hormigón, prismático de sección cuadrada. 

 

3.2.8. Formación de cadenas de aisladores. 

 

La formación de cadenas se realizará según MT 2.23.15 siendo para esta zona el nivel de 

contaminación II sin embargo cumpliendo la MT 2.24.80 escogeremos los de nivel de contaminación 

IV. 
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Las grapas de amarre a utilizar corresponderán a la NI 58.82.00 “Herrajes y accesorios para 

las líneas aéreas de A.T. Grapa de amarre a tornillos para conductores de AL-AC”. Las grapas de 

suspensión a utilizar serán las correspondientes a las NI 58.85.01 y NI 58.85.02 “Grapas de 

suspensión a tornillo y armada para cables de aluminio – acero”. 

 

Las horquillas de bola y alojamientos de rótula se corresponderán con la NI 52.51.43 y NI 

52.54.62. 

 

Las horquillas de bola y rótulas serán de material acero estampado galvanizado en caliente. 

Los cuerpos de las grapas de suspensión y de amarre a tornillo serán de aleación de 

aluminio. La tornillería será de acero inoxidable. 
 

3.2.9. Herrajes. 

 

La tornillería de sujeción de crucetas y resto de elementos a los apoyos se realizarán con 

tornillos galvanizados en caliente según NI 52.35.01 “Tornillos pasantes para postes”. 

 

Los terminales – puente para derivaciones y puentes sin tensión mecánica se realizarán según 

NI 58.50.01 “Terminales – puentes a compresión para conductores de aluminio – acero”. 

 

Se podrán utilizar en determinados casos derivaciones por cuña a presión según NI 58.21.01 

“Derivaciones por cuña a presión para conductores de aluminio y de cobre en líneas aéreas”. 

 

Las conexiones a los aparatos de maniobra y protección se realizarán empleando terminales 

de aluminio estañado según NI 58.51.11 “Terminales a compresión, de aluminio estañado, para 

conductores de aluminio - acero”. 

 

3.2.10. Señalización. 

 

La línea se deberá numerar tanto en lo que se refiere a apoyos como a elementos de maniobra 

según la NI 29.05.01 “Placas y números para señalización en apoyos de líneas eléctricas aéreas de 

Alta Tensión”. 

 

En los casos en que se indica el perfil se instalarán planchas antiescalos según la NI 52.36.02 

“Antiescalo para apoyos destinados a líneas eléctricas aéreas de alta tensión”. 
 

3.3.- CRUZAMIENTOS Y PARALELISMOS 
 

CRUZAMIENTO 1: MODIFICACIÓN DE LA LAAT “03-VILLIMAR” A 45 KV ENTRE 

LOS APOYOS 402 Y Nº404. 

 

Cruzamiento nº 119: Con camino de los Juncales REF. CATASTRAL 09081A506090040000APen 

el vano formado el apoyo de hormigón existente nº 402 y la torre metálica proyectada nº30073, con 

una longitud aproximada de 89m. La distancia vertical del cruce respecto a la rasante del camino es 

de 10.65 m, mayor que los 6 m. que marca el apdo. 5.5 de la ITC-LAT-07 del R.L.A.T. para nuestro 

caso 
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Cruzamiento nº 120: Con L.A.A.T. a 13.2 kV (3ª categoría) “61- LOS LARAS” de la en el vano 

formado entre la torre metálica proyectada nº 30073 y la torre metálica existente nº 404, con una 

longitud aproximada de 107 m. La distancia vertical entre los conductores de ambas líneas es de 4,43 

m, mayor que los 3,20 m. que marca el apdo. 5.6 de la ITC-LAT-07 del R.L.A.T. para nuestro caso. 

 

CRUZAMIENTO 2: MODIFICACIÓN DE LA LAAT “03-VILLIMAR” A 45 KV ENTRE 

LOS APOYOS 348 Y Nº349. 

 

Cruzamiento nº 121: Con arroyo de la renta con REF. CATASTRAL 09069A502090210000PE, en 

el vano formado entre el apoyo de hormigón existente nº346 y el apoyo de hormigón proyectado 

nº30074 con una longitud de 122 m. La distancia vertical del cruce respecto al arroyo es de 9.93, 

mayor que los 7,2 m, que marca el R.D. 849/1986 Reglamento de Dominio Público Hidráulico, para 

nuestro caso. 

 

Cruzamiento nº 122: Con L.A.A.T. a 13.2 kV (3ª categoría) “61-LOS LARAS en el vano formado 

entre el apoyo de hormigón existente nº 346 y la torre metálica proyectada nº 30074, con una longitud 

aproximada de 122m. La distancia vertical entre los conductores de ambas líneas es de 4.26 m, mayor 

que los 3.2 m. que marca el apdo. 5.6 de la ITC-LAT-07 del R.L.A.T  

 

Paralelismo nº 196: La torre metálica proyectada nº 30074 está situado a una distancia horizontal de 

57.5 m con respecto al Arroyo de la Renta con REF. CATASTRAL 09069A503090100000PG donde 

la distancia mayor que los 5 m que marca el R.L.A.T 
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3.4.- RELACIÓN DE APOYOS 
 

 

 
 

 

 

 

Nº APOYO MODELO FUNCIÓN
POSICIÓN 

TRAZADO
CRUCETAS

ELEMENTOS 

ANTIACCESO
MANIOBRAS

PUESTA A 

TIERRA

COORDENADAS 

ETRS89 H30
MEDIDAS AVIFAUNA

30073 C-2000/18 AMARRE ALINEACIÓN RC2-20-S NO - 2PL
X=467983.2

Y=4657553.6

6 AISLADORES DE BASTÓN AVIFAUNALARGO, 3 

AISLADORES SUSPENSIÓN AUX.(≥600 MM), FORRADO 

GRAPAS Y PUENTES

30074 C-2000/18 AMARRE ALINEACIÓN RC2-20-S NO - 2PL
X=465778.3

Y=4663007.3

6 AISLADORES DE BASTÓN AVIFAUNALARGO, 3 

AISLADORES SUSPENSIÓN AUX.(≥600 MM), FORRADO 

GRAPAS Y PUENTES

CRUZAMIENTO 1: MODIFICACIÓN DE LA LAAT “03-VILLIMAR” A 45 KV ENTRE LOS APOYOS 402 Y Nº404.

CRUZAMIENTO 2: MODIFICACIÓN DE LA LAAT “03-VILLIMAR” A 45 KV ENTRE LOS APOYOS 348 Y Nº349.
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4. NUEVO TRAMO DE L.S.A.T. “3º CATEGORÍA” 

4.1. DESCRIPCIÓN DE LAS INSTALACIONES. 

 

Se proyectan 4 tramos de L.S.A.T. directamente enterrada para sustituir tramos de L.A.A.T. 

“61-LOS LARAS” a 13,2 kV: 

 

- Tramo 1: Desde la torre metálica proyectada nº29929 a la torre metálica proyectada nº29930, 

proyectado por el camino De Hortigüela y Camino Cascajares de la sierra, en el TM de 

Cascajares de la Sierra. Se utilizará conductor del tipo HEPRZ1-240 de 240 mm2 de sección. 

Se proyectan 462 m de línea subterránea directamente enterrada. 

-  Tramo 2: Desde la torre metálica proyectada nº29957 a la torre metálica existente nº12244, 

proyectado por el camino De Valdejaramillo, Camino de Villaespasa y Camino del Molino, 

en el TM de Hortigüela. Se utilizará conductor del tipo HEPRZ1-240 de 240 mm2 de sección. 

Se proyectan 2.451 m de línea subterránea directamente enterrada. 

- Tramo 3: Desde la torre metálica proyectada nº29993 a la torre metálica proyectada nº29994, 

proyectado por el camino del monte bajo y el Camino de Fuente Iglesia, en el TM de 

Mambrillas de Lara. Se utilizará conductor del tipo HEPRZ1-240 de 240 mm2 de sección. Se 

proyectan 904 m de línea subterránea directamente enterrada. 

- Tramo 4: Desde la torre metálica proyectada nº30057 a la torre metálica proyectada nº30058, 

proyectado por el camino de Lara de Los Infantes, en el TM de Paules de Lara. Se utilizará 

conductor del tipo HEPRZ1-240 de 240 mm2 de sección. Se proyectan 697 m de línea 

subterránea directamente enterrada. 

 

Se instalarán arquetas con tapa del tipo M3/T3 en los PAS de cada tramo antes de salir con 

canalización directamente enterrada. 

 

Además, será necesario proyectar hitos de localización para dejar señalado el recorrido de 

los nuevos tramos de L.S.A.T. directamente enterrados según M.T. 2.33.51 “LINEA 

SUBTERRÁNEA DE AT HASTA 30 KV DIRECTAMENTE ENTERRADA” 

 

 

4.1.1.- Canalizaciones. 

 

 Las características técnicas de las canalizaciones proyectadas vienen definidas en el 

apartado nº 5 denominado “Canalizaciones y Obra civil”. 

 

4.1.2.- Derivaciones. 

 

No se admitirán derivaciones en T y en Y. 

 

Las derivaciones de este tipo de líneas se realizarán desde las celdas de línea situadas en 

centros de transformación o reparto desde líneas subterráneas haciendo entrada y salida 
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4.1.3.- Puesta a Tierra. 

4.1.3.1.- Puesta a tierra de cubiertas metálicas. 

 

Se conectarán a tierra las pantallas y armaduras de todas las fases en cada uno de los extremos 

y en puntos intermedios. Esto garantiza que no existan tensiones inducidas en las cubiertas metálicas. 

 

4.1.3.2.- Pantallas. 

 

Tanto en el caso de pantallas de cables unipolares como de cables tripolares, se conectarán 

las pantallas a tierra en ambos extremos. 

 

En el caso de cables instalados en galería, la instalación de puesta a tierra será única y 

accesible a lo largo de la galería, y será capaz de soportar la corriente máxima de defecto. Se pondrá 

a tierra las pantallas metálicas de los cables al realizar cada uno de los empalmes y terminaciones. 

De esta forma, en el caso de un defecto a masa lejano, se evitará la transmisión de tensiones 

peligrosas. 

 

4.1.4.- Protecciones. 

4.1.4.1.- Protecciones contra sobreintensidades. 

 

Los cables estarán debidamente protegidos contra los efectos peligrosos, térmicos y 

dinámicos que puedan originar las sobreintensidades susceptibles de producirse en la instalación, 

cuando éstas puedan dar lugar a averías y daños en las citadas instalaciones. 

 

Las salidas de línea deberán estar protegidas mediante interruptores automáticos, colocados 

en el inicio de las instalaciones que alimenten cables subterráneos. Las características de 

funcionamiento de dichos elementos corresponderán a las exigencias del conjunto de la instalación 

de la que el cable subterráneo forme parte integrante, considerando las limitaciones propias de éste. 

 

En cuanto a la ubicación y agrupación de los elementos de protección de los transformadores, 

así como los sistemas de protección de las líneas, se aplicará lo establecido en la ITC MIE-RAT 09. 

 

Los dispositivos de protección utilizados no deberán producir durante su actuación 

proyecciones peligrosas de materiales ni explosiones que puedan ocasionar daños a personas o cosas. 

 

Entre los diferentes dispositivos de protección contra las sobreintensidades pertenecientes a 

la misma instalación, o en relación con otros exteriores a está, se establecerá una adecuada 

coordinación de actuación para que la parte desconectada en caso de cortocircuito o sobrecarga sea 

la menor posible. 

 

Debido a la existencia de fenómenos de ferrorresonancia por combinación de las intensidades 

capacitivas con las magnetizantes de transformadores durante el seccionamiento unipolar de líneas 

sin carga, se utilizará el seccionamiento tripolar. 
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4.1.4.2.- Protecciones contra cortocircuito. 

 

La protección contra cortocircuitos por medio de interruptores automáticos se establecerá de 

forma que la falta sea despejada en un tiempo tal, que la temperatura alcanzada por el conductor 

durante el cortocircuito no dañe el cable. 

 

Las intensidades máximas de cortocircuito admisibles para los conductores y las pantallas 

correspondientes a tiempos de desconexión comprendidos entre 0,1 y 3 segundos, serán las indicadas 

en la Norma UNE 20-435.  Podrán admitirse intensidades de cortocircuito mayores a las indicadas 

en aquellos casos en que el fabricante del cable aporte la documentación justificativa 

correspondiente. 

 

4.1.4.3.- Protecciones contra sobrecargas. 

 

En general no será obligatorio establecer protecciones contra sobrecarga, si bien es necesario, 

controlar la carga en el origen de la línea o del cable mediante el empleo de aparatos de medida, 

mediciones periódicas o bien por estimaciones estadísticas a partir de las cargas conectadas al mismo, 

con objeto de asegurar que la temperatura del cable no supere la máxima admisible en servicio 

permanente. 

 

4.1.4.4.- Protecciones contra sobretensiones. 

 

Los cables deberán protegerse contra sobretensiones peligrosas, tanto de origen interno como 

de origen atmosférico, cuando la importancia de la instalación, el valor de las sobretensiones y su 

frecuencia de ocurrencia así lo aconsejen. 

 

Para ello, se utilizará pararrayos de resistencia variable o pararrayos de óxido metálico, cuyas 

características estarán en función de las probables intensidades de corriente a tierra que puedan 

preverse en caso de sobretensión.  Deberán cumplir también en lo referente a coordinación de 

aislamiento y puesta a tierra de los pararrayos, lo indicado en las instrucciones ITC-RAT 12 y ITC-

RAT 13, respectivamente, del Reglamento sobre Condiciones Técnicas y Garantías de Seguridad en 

Instalaciones Eléctricas de Alta Tensión.  

 

En lo referente a protecciones contra sobretensiones serán de consideración igualmente las 

especificaciones establecidas en las Normas UNE-EN 60 071-1, UNE-EN 60 071-2 y UNE-EN 60 

099-5 

 

4.2. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LA INSTALACIÓN. 

 

Este capítulo se referirá a las características generales de los cables y accesorios que 

intervienen en el presente Proyecto. 
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Aquellos materiales cuyas características no queden suficientemente especificadas, 

cumplirán con lo dispuesto en: Características de los Materiales MT-NEDIS 2.03.20 “Normas 

Particulares para las Instalaciones de Alta Tensión ( 30 kV.) y Baja Tensión. 

 

Las principales características serán: 

Tensión nominal.     .......................................................................................... 12/20 kV 

Tensión más elevada.     ................................................................................... 24 kV 

Tensión soportada nominal a los impulsos tipo rayo.     .................................. 125 kV 

Tensión soportada nominal de corta duración a frecuencia industrial.     ........ 50 kV 

 

4.2.1.- Cables. 

 

Todos los tipos constructivos se ajustarán a lo indicado en la norma UNE HD 620 y/o 

Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión 

y sus instrucciones técnicas complementarias ITC 06: 

 

Conductor: Aluminio compacto, sección circular, clase 2 UNE 21-022 

Pantalla sobre el conductor: Capa de mezcla semiconductora aplicada por extrusión. 

Aislamiento: Mezcla a base de etileno propileno de alto módulo (HEPR) 

Pantalla sobre el aislamiento: Una capa de mezcla semiconductora pelable no metálica 

aplicada por extrusión, asociada a una corona de alambre y 

contraespira de cobre. 

Cubierta: Compuesto termoplástico a base de poliolefina y sin 

contenido de componentes clorados u otros contaminantes. 

Tipo Constructivo: HEPR-Z1 

Sección del conductor: 240 mm² 

Sección de pantalla: 16 mm² 

 

Denominación: 

 

Cable HEPR-Z1 12/20 KV 1×240 Al+H16  NI 56.43.01 

  

Características eléctricas.  

Resistencia máxima a 90ºC: 0,169 Ω/Km 

Reactancia por fase: 0,105 Ω/Km 

Capacidad: 0,453 µF/Km 

Temperatura máxima en servicio 

permanente: 105 ºC 

 

Temperatura máxima en servicio 

en cortocircuito: t < 5 s, 250 ºC 

Intensidad máxima admisible en 

instalación entubada: 355 A 

Intensidades de cortocircuito 

admisible en los conductores: 67,44 kA para 0,1s  12,33 kA para 3 s. 

Intensidades de cortocircuito 

admisible en pantalla de cobre:  6.080 A para 0,1s  1.320 A para 3 s. 
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4.2.1.1.- Verificación y ensayos de los cables. 

 

La verificación y ensayos a realizar en los cables instalados nuevos de AT y BT con tensiones 

de hasta 30 kV antes de su puesta en servicio según el M.T. 2.33.15 “Red subterránea de AT y BT, 

comprobación de cables subterráneos”, serán los siguientes 

 

a) Condiciones generales. 

b) Verificación de continuidad y orden de fases. 

c) Colocación de etiquetas de identificación de cable y circuito. 

d) Medida de la continuidad y resistencia óhmica de la pantalla. 

e) Ensayo de rigidez dieléctrica en la cubierta. 

f) Ensayo de tensión en corriente alterna 

g) Ensayos de descargas parciales 

 

No será necesario la realización del ensayo de descargas parciales, en sistema de cable 

eléctrico, cuando: 

 

- No sea posible mantener, durante la realización de los ensayos, las distancias de 

aislamiento necesarias entre el sistema nuevo de cable a ensayar y el resto de la 

instalación. 

 

- Las ejecuciones de los ensayos pudieran afectar negativamente al resto de la instalación 

eléctrica y, en especial a los equipos a los cuales se conecta el sistema nuevo. 

 

- Las condiciones de acceso o dimensiones de la instalación no permitan la ubicación 

segura y adecuada del equipo de ensayo. 

 

- Las características específicas del sistema nuevo de cable o las limitaciones técnicas de 

los equipos de ensayo no permitan garantizar la correcta realización de los mismos. 

 

En aquellos tramos de líneas con longitud menor de 50 m. no será necesaria la realización de 

los ensayos de descargas parciales y de capacidad. 

 

En el caso de que los ensayos realizados lo hayan sido con un tiempo superior a 3 meses 

previos a la energización de la línea, se deberán repetir el ensayo de rigidez dieléctrica en la cubierta, 

si diera un resultado negativo se considerará como una nueva instalación y deberán realizarse todos 

los ensayos anteriormente descritos. 

 

Las verificaciones y ensayos se llevarán a cabo una vez concluida la instalación del cable y 

de sus accesorios. 
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4.2.2.- Accesorios. 

 

Los empalmes y terminales serán adecuados a la naturaleza, composición y sección de los 

cables, y no deberán aumentar la resistencia eléctrica de éstos. Los terminales deberán ser, asimismo, 

adecuados a las características ambientales (interior, exterior, contaminación, etc.) 

 

La ejecución y montaje de los empalmes y las terminaciones se realizarán siguiendo el 

Manual Técnico (MT) correspondiente cuando exista, o en su defecto, las instrucciones del 

fabricante. 

 

Terminaciones: Las características de los terminales serán las establecidas en la NI 

56.80.02.  

 

Conectores separables apantallados enchufables: Las características serán las 

establecidas en la NI 56.80.02. 

 

Empalmes: Las características de los empalmes serán las establecidas en la NI 56.80.02. 

 

 

4.3. ENTRONQUE AÉREO-SUBTERRÁNEO.  

 

Los terminales de conexión a aparatos y cajas terminales, obedecerán a la NI 58.51.11 

“Terminales a compresión, de aluminio estañado, para conductores de cable aluminio-acero”. 

 

Los pararrayos se conectarán directamente a las pantallas metálicas de los cables y entre sí, 

la conexión no deberá tener curvas pronunciadas. 

 

El cable subterráneo en la subida a la línea aérea irá protegido con un tubo de acero 

galvanizado NI 52.95.51 “Tubo de acero para protección de cables subterráneos de AT”. El tubo se 

empotrará en la cimentación del apoyo, sobresaliendo por encima del nivel del terreno un mínimo de 

2,5 m. En la colección de planos se indica el montaje a título orientativo. 

 

El cable se protegerá a la salida del tubo, por medio de forro termorretráctil NI 

06.48.01“Conjunto termorretráctil para sellado. Tubo de acero con cable AT”. La subida al apoyo 

se hará sujetando el cable mediante los correspondientes cepos NIDSA 5.59.80.07, que se instalarán 

cada 1,5 m como máximo. Los cables, cepos, tubos, etc., se sujetarán a la estructura metálica 

mediante el herraje definido en la NI 52.35.05. El cable en la subida a lo largo del apoyo no presentará 

curvas. 

 

Se dejará en todos los casos al pie del apoyo al menos un bucle de 2,5 m de diámetro. 
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4.4.CÁLCULOS ELÉCTRICOS. 

 

4.4.1.- Intensidades máximas admisibles. 

 

Las intensidades máximas admisibles en servicio permanente dependen en cada caso de la 

temperatura máxima que el aislante pueda soportar sin alteraciones en sus propiedades eléctricas, 

mecánicas o químicas. Esta temperatura es función del tipo de aislamiento y del régimen de carga. 

 

Para cables sometidos a ciclos de carga, las intensidades máximas admisibles serán 

superiores a las correspondientes en servicio permanente. 

 

Las temperaturas máximas admisibles de los conductores, en servicio permanente y en 

cortocircuito, para este tipo de aislamiento, se especifican en la siguiente tabla. 

 

Cables aislados con aislamiento seco. 

Temperatura máxima, en ºC, asignada al conductor 

 

Tipo de aislamiento Condiciones 

 Servicio permanente θS Cortocircuito t≤5s θcc 

Etileno Propileno de alto módulo (HEPR) 105 >250 

 

 

Las condiciones del tipo de instalaciones y la disposición de los conductores, influyen en las 

intensidades máximas admisibles. 

 

A los efectos de determinar la intensidad admisible, se consideran las siguientes condiciones 

tipo: 

 

a) Si los cables son unipolares irán dispuestos en haz. 

b) Enterrados a una profundidad de 1 m en terrenos de resistencia térmica media. 

c) Temperatura máxima en el conductor 105º C. 

d) Temperatura del terreno 25ºC. 

 

4.4.1.1.- Cables enterrados directamente en zanja. 

 

A los efectos de determinar la intensidad admisible, se consideran las siguientes condiciones 

tipo:  

- Cables con aislamiento seco: Una terna de cables unipolares agrupadas a triángulo 

directamente enterrados en toda su longitud en una zanja de 1 m de profundidad medida hasta la 

parte superior del cable, en terreno de resistividad térmica media de 1,5 K.m/W y con una 

temperatura ambiente del terreno a dicha profundidad de 25º C. 
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Intensidades máximas admisibles (A), en servicio permanente y con corriente alterna. 

Cables con conductores de aluminio con aislamiento seco instalación directamente 

enterrada para tensiones nominales hasta 12/20 kV 

 

Sección (mm2) Intensidad máxima 

 HEPR 

240 365 

 

4.4.2.- Sección de los conductores. 

 

Para determinar la sección de los conductores se tendrán en cuenta las siguientes 

consideraciones: 

 

a) Intensidad máxima admisible por el cable. 

b) Caída de tensión. 

c) Intensidad máxima admisible durante un cortocircuito. 

d) La elección de la sección en función de la intensidad máxima admisible, se calculará 

partiendo de la potencia que ha de transportar el cable, calculando la intensidad 

correspondiente y eligiendo el cable adecuado de acuerdo con los valores de intensidades 

máximas que figuran en este Proyecto o en los datos suministrados por el fabricante. 

 

La intensidad se determinará por la fórmula: 

 

·cos·3

  

U

W
I =  

 

La determinación de la sección en función de la caída de tensión se realizará mediante la 

fórmula: 

 U = ) sen  ·X   (R·cos L · I· 3  +  

 

En donde: 

 

 W = Potencia en kW 

 U  = Tensión compuesta en kV 

 U  = Caída de tensión, en % 

 I  = Intensidad en amperios 

 L  = Longitud de la línea en km. 

 R  = Resistencia del conductor en  /km a la temperatura de servicio 

 X  = Reactancia a frecuencia 50 Hz en  /km. 

 cos  = Factor de potencia 

 

 En ambos apartados, a) y b), se considerará un factor de potencia para el cálculo de  

cos  = 0,9. 
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Para el cálculo de la sección mínima necesaria por intensidad de cortocircuito será necesario 

conocer la potencia de cortocircuito Pcc existente en el punto de la red donde ha de alimentar el cable 

subterráneo para obtener a su vez la intensidad de cortocircuito que será igual a: 

 

Icc
Pcc

U
=

      

. 3
 

 

4.4.3.- Intensidades de cortocircuito admisibles en los conductores. 

 

En la tabla de a continuación, se indica la intensidad máxima admisible de cortocircuito en 

los conductores, en función de los tiempos de duración del cortocircuito. 

 

Estas intensidades se han calculado según UNE 21 192, considerando como temperatura 

inicial θi, las temperaturas máximas en servicio permanente indicadas para cada tipo de aislamiento 

(HEPR) θs y como temperatura final la de cortocircuito de 250 ºC, θcc. En el cálculo se considerado 

que todo el calor desprendido durante el proceso es absorbido por los conductores, ya que su masa 

es muy grande en comparación con la superficie de disipación de calor y la duración del proceso es 

relativamente corta (proceso adiabático). 

 

En estas condiciones: 

CC

CC

t

K

S

I
=

 

En donde: 

 

I = corriente de cortocircuito, en amperios 

S = sección del conductor, en mm² 

K = coeficiente que depende de la naturaleza del conductor y de las temperaturas al inicio y 

final del cortocircuito 

tcc = duración del cortocircuito, en segundo 

 

 

Densidades máximas de corriente de cortocircuito en los conductores de aluminio, en 

A/mm2, de tensión nominal 12/20 y 18-30 kV. 

 

Tipo de 

Aislamiento 

Δθ 

(K) 

Duración del cortocircuito, tcc en segundos 

0,1 0,2 0,3 0,5 0,6 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 

HEPR 145 281 199 162 126 115 89 73 63 56 51 

 

Δθ es la diferencia entre la temperatura en servicio permanente y la temperatura de cortocircuito 
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4.4.4.- Intensidades de cortocircuito admisibles en las pantallas. 

 

En la tabla siguiente, se indican, a título orientativo, las intensidades admisibles en las 

pantallas metálicas, en función del tiempo de duración del cortocircuito. 

 

Esta tabla corresponde a un proyecto de cable con las siguientes características: 

 

• Pantalla de hilos de cobre de 0,75 mm de diámetro, colocada superficialmente sobre 

la capa semiconductora exterior (alambres no embebidos). 

• Cubierta exterior poliolefina (Z1) 

• Temperatura inicial pantalla: 85 ºC para aislamientos en HEPR 

• Temperatura final pantalla: 180ºC, para todos los aislamientos 

 

Intensidades de cortocircuito admisible en la pantalla de cobre, en kA 

 

Aislamiento 
Sección Duración en segundos 

mm2 0,1 0,2 0,3 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 

HEPR 
16 6,08 4,38 3,58 2,87 2,12 1,72 1,59 1,41 1,32 

25 8,46 6,85 4,85 4,49 3,32 2,77 2,49 2,12 2,01 

 

Se supone en el cálculo que las temperaturas iníciales de las pantallas son 20 ºC inferiores a 

la temperatura de los conductores. 

 

El cálculo se ha realizado siguiendo la guía de la norma UNE 211 003, aplicando el método 

indicado en la norma UNE 21 192. 

 

4.4.5.- Capacidad de transporte. 

 

Teniendo en cuenta que el cable irá entubado, la intensidad máxima en servicio permanente 

será de 345 A y para el caso en el que el cable irá directamente enterrado, la intensidad máxima de 

servicio permanente será de 365 A. Y por lo tanto la potencia capaz de transportar el cable será: 

 

P = 3 ·V·I·cosφ 

 

Lo que nos da una potencia, con cosφ = 0,9 de: 

 

 
Un 

kV 

Pmáx 

kW 

Canalización directamente 

enterrada 

20 

13,2 

11.380 

7.511 

 

Elegimos el cable HEPR-Z1 3(1240) mm2 Al, que cumple sobradamente con las 

solicitaciones. 
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5. CANALIZACIONES Y OBRA CIVIL  

5.1. DESCRIPCIÓN DE LAS CANALIZACIONES. 

 

Las canalizaciones están descritas en el apartado 4 del presente proyecto. El trazado de las 

canalizaciones proyectadas queda reflejado en los planos de “Canalizaciones” nº 52 al nº 58  

 

Las características y especificaciones técnicas de la canalización proyectada se rigen según 

M.T. 2.33.51 “LÍNEA SUBTERRÁNEA DE A.T. HASTA 30 KV DIRECTAMENTE ENTERRADA”. 

 

5.2.CARACTERÍSTICAS 

5.2.1.- Canalización directamente enterrada 

 

Para el caso de la realización de canalizaciones directamente enterrada bajo tierra se seguirán 

las siguientes pautas para su realización. 

 

Con el fin de asegurar la profundidad de 0,60 m, hasta la parte superior del cable más 

próximo a la superficie, los cables se alojarán en zanjas con profundidad mínima de 0,80 m y además 

para permitir las operaciones de apertura y tendido, y cumplir con las condiciones de paralelismo, 

cuando lo haya, tendrá una anchura mínima de 0,20 m (un circuito). Si la canalización se realizara 

con medios manuales, debe aplicarse la normativa vigente sobre riesgos laborales vigente para 

permitir desarrollar el trabajo de las personas en el interior de la zanja.  

 

El lecho de la zanja debe ser liso y estar libre de aristas vivas, cantos, piedras, etc. En el 

mismo se colocará una capa de arena de mina o de río, lavada, limpia y suelta, exenta de sustancias 

orgánicas, arcilla o partículas terrosas, y el tamaño del grano estará comprendido entre 0,2 y 3 mm, 

de un espesor mínimo de 0,05 m, sobre la que se depositará el cable o cables a instalar.  

 

Los laterales de la zanja han de ser compactos y no deben desprender piedras o tierra. La 

zanja se protegerá con los correspondientes entibados u otros medios para asegurar su estabilidad, 

conforme a la normativa de riesgos laborales.  

 

Encima irá otra capa de arena de idénticas características y con unos 0,10 m de espesor, y 

sobre ésta se instalará una protección mecánica a todo lo largo del trazado del cable, esta protección 

consistirá en una placa cubre cables, las características de las placas cubre cables serán las 

establecidas en las NI 52.95.01, cuando el número de líneas sea mayor se colocará más placas cubre 

cables de tal manera que se cubra la proyección en planta de los cables.  

 

A continuación, se tenderá una capa de tierra procedente de la excavación y con tierras de 

préstamo de, arena, todo-uno o zahorras, de 0,25 m de espesor, apisonada por medios manuales. Se 

cuidará que esta capa de tierra esté exenta de piedras o cascotes. Sobre esta capa de tierra, y a una 

distancia mínima del suelo de 0,10 m y 0,30 m de la parte superior del cable se colocará una cinta de 
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señalización como advertencia de la presencia de cables eléctricos, las características, color, etc., de 

esta cinta serán las establecidas en la NI 29.00.01. 

 

Por último, se terminará de rellenar la zanja con tierra procedente de la excavación y con 

tierras de préstamo de, arena, todo-uno o zahorras, debiendo de utilizar para su apisonado y 

compactación medios mecánicos. Después se colocará una capa de tierra vegetal o un firme de 

hormigón no estructural H 125 de unos 0,12 m de espesor y por último se repondrá el pavimento a 

ser posible del mismo tipo y calidad del que existía antes de realizar la apertura. 

 

5.2.2.- Hitos de señalización 

 

En el caso de la canalización directamente enterrada, se instalarán hitos de señalización 

normalizados de la traza de la canalización subterránea ejecutada en aquellas zonas no pavimentadas 

y en general, en todas aquellas zonas sin urbanizar donde no se pueden tomar referencias fijas. 

 

El conjunto de señalización rural consta de un hito de hormigón polimérico de color rojo, 

con forma de prisma rectangular de 30 cm de altura y base cuadrada de 13 cm de lado y de su pieza 

de anclaje en tubo o vástago de acero galvanizado de Ø27 mm. Esta pieza o conjunto de anclaje será 

diseñada de forma tal que en la fase final de su montaje se haga surgir, por su parte inferior, dos 

alambres expansores que den consistencia al conjunto una vez montado e impiden su extracción.  

 

En una de sus caras se colocará una placa de identificación en aluminio serigrafiado que 

proporciona la información identificativa de la instalación, localización y profundidad de la 

canalización y/o circuito/os. 

 

Los hitos serán instalados en puntos visibles y accesibles, de forma estable y protegidos del 

posible tráfico rodado para mantener su integridad, atendiendo los siguientes criterios generales:  

 

En tramos rectilíneos a alineaciones de la traza se dispondrán a distancia máxima de 150 m.  

 

Se dispondrán siempre en todo punto de cambio de dirección de la traza: en las curvas de 

menor radio (<8m) se podrán instalar en la intersección de las tangentes a la traza aguas arriba y 

abajo del vértice, en tramo curvos de gran radio (≥8 m, habituales en instalaciones a 132 kV) se 

señalizarán el punto de inicio y final del tramo y, de resultar posible, su punto central. 

 

El montaje de los hitos se hará, de forma general, fuera de traza o eje del rutado de la 

canalización, reflejando en la placa informativa la distancia “D” en metros que separará su ubicación 

del citado eje o traza.  

 

De resultar posible sin dañar el prisma de hormigón ni los elementos de señalización de línea 

enterrados (cintas o placas) los hitos se podrán ubicar sobre la misma traza de la canalización, 

reflejando como distancia en la placa informativa el valor “0”. Para optar por esta solución se podrá 

solicitar del suministrador un anclaje más corto que garantice igual nivel de fijación.  
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Los hitos urbanos se dispondrán preferentemente sobre aceras o zonas peatonales 

pavimentadas libres de tráfico de vehículos, en el punto más cercano posible a la traza de la 

canalización a señalizar. En los hitos rurales, todas las placas informativas sobre el hito de hormigón 

polimérico rojo se montarán con la misma orientación o sentido, preferentemente para que sean 

visibles en el sentido de crecimiento del eje definitorio de la línea o traza. Únicamente se podrán 

exceptuar de la colocación de hitos las parcelas o fincas cultivadas. En la siguiente figura se 

representan esquemáticamente los anteriores criterios: 

 

 
 

Los hitos urbanos se anclarán al terreno a través de macizo o cimiento de hormigón en masa, 

tipo HM-20/P/20/I, con dimensiones en planta mínimas coincidentes con el tamaño de la placa de 

señalización y con una profundidad de 200 mm, embebiendo en el mismo el perno en “J”.  

 

En disposición en acera o zonas peatonales pavimentadas (preferente), tras la demolición del 

pavimento y la excavación del pozo para macizado se procederá a la presentación y nivelado del 

perno y al hormigonado en 1ª fase del cimiento. Este hormigonado se hará hasta una cota que permita 

dejar libre la cabeza roscada del perno.  
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En segunda fase se presentará y posicionará la placa por roscando sobre la cabeza del perno, 

asentando la misma sobre una base de mortero autonivelante sin retracción para acabar rematando y 

reponiendo la pavimentación en el borde perimetral de placa. 

 

 
 

5.3. CONDICIONES GENERALES PARA CRUCES Y PARALELISMOS. 

5.3.1.- Canalización directamente enterrada 

 

Para cruzar zonas en las que no sea posible o suponga graves inconvenientes y dificultades 

la apertura de zanjas (cruces de ferrocarriles, carreteras con gran densidad de circulación, etc.) 

pueden utilizarse máquinas perforadoras “topo” de tipo impacto, hincadora de tuberías o taladradora 

de barrena, en estos casos se prescindirá del diseño de zanja descrito anteriormente puesto que se 

utiliza el proceso de perforación que se considere más adecuado. Su instalación precisa zonas amplias 

despejadas a ambos lados del obstáculo a atravesar para la ubicación de la maquinaria, por lo que no 

debemos considerar este método como aplicable de forma habitual, dada su complejidad. 

 

La profundidad de la zanja dependerá del número de tubos, pero no será inferior para que los 

situados en el plano superior queden a una profundidad aproximada de 0,60 m en acera o jardín y 

0,80 m en calzada, tomada desde la rasante del terreno a la parte superior del tubo (véase en planos), 

la una anchura mínima será de 0,35 m para la colocación de dos tubos rectos de 160 mm Ø 

aumentando la anchura en función del número de tubos a instalar. Si la canalización se realizara con 

medios manuales las dimensiones de la zanja permitirán el desarrollo del trabajo a las personas en 

aplicación de la normativa vigente sobre riesgos laborales. 
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En el fondo de la zanja y en toda la extensión se colocará una solera de limpieza de unos 

0,04 m aproximadamente de espesor de hormigón no estructural HNE 15,0, sobre la que se 

depositarán los tubos dispuestos por planos. A continuación, se colocará otra capa de hormigón no 

estructural HNE 15,0, con un espesor de al menos 0,10 m por encima de los tubos y envolviéndolos 

completamente. 

 

La canalización deberá tener una señalización colocada de la misma forma que la indicada 

en el apartado anterior o marcado sobre el propio tubo, para advertir de la presencia de cables de alta 

tensión. 

 

Y, por último, se hace el relleno de la zanja, dejando libre el espesor del pavimento, para 

este relleno se utilizará hormigón no estructural HNE 15,0, en las canalizaciones que no lo exijan 

las Ordenanzas Municipales la zona de relleno será de todo-uno o zahorra. Después se colocará un 

firme de hormigón no estructural HNE 15,0, de unos 0,30 m de espesor y por último se repondrá el 

pavimento a ser posible del mismo tipo y calidad del que existía antes de realizar la apertura. 

 

5.3.3.- Cruzamientos. 

 

A continuación, se fijan, para cada uno de los casos indicados, las condiciones a que deben 

responder los cruzamientos de cables subterráneos. 

 

Calles, caminos y carreteras. En los cruces de calzada, carreteras, caminos, etc., deberán 

seguirse las instrucciones fijadas en el apartado 4.2.1. relativas a la disposición, anchura y 

profundidad para canalizaciones entubadas. Los tubos de la canalización deberán estar hormigonados 

en toda su longitud salvo que se utilicen sistemas de perforación tipo topo en la que no será necesaria 

esta solicitación. Siempre que sea posible, el cruce se hará perpendicular al eje del vial. 

 

El número mínimo de tubos, será de tres y en caso de varios circuitos, será preciso disponer 

como mínimo de un tubo de reserva. 

 

Ferrocarriles. Se considerará como caso especial el cruzamiento con Ferrocarriles, los 

cables se colocarán tal como se especifica en el apartado 4.2.1., para canalizaciones entubadas, 

cuidando que los tubos queden perpendiculares a la vía siempre que sea posible, y a una profundidad 

mínima de 1,1 m respecto a la cara inferior de la traviesa. Los tubos rebasarán las vías férreas en 1,5 

m por cada extremo.  

 

En el caso de canalización directamente enterrada las condiciones particulares están 

marcadas en la ITC-LAT 06 del Reglamento de Líneas de Alta Tensión. 

 

Los tubos de la canalización deberán estar hormigonados en toda su longitud salvo que se 

utilicen sistemas de perforación tipo topo en la que no será necesaria esta solicitación. 

 

Con otros cables de energía eléctrica. Siempre que sea posible, se procurará que los cables 

de alta tensión discurran por debajo de los de baja tensión. 



 

PROYECTO PARA LA RENOVACIÓN DEL 4º TRAMO DE LA L.A.A.T. 
"61-LOS LARAS" A 13,2 KV DE LA S.T.R. “SALAS INFANTES” (4779), 
CORRESPONDIENTE A LAS DERIVACIONES EN LOS TT.MM. DE 
CASCAJARES DE LA SIERRA, JARAMILLO QUEMADO, VILLAESPASA, 
HORTIGÜELA, MAMBRILLAS DE LARA, CAMPOLARA Y JURISDICCIÓN 
DE LARA (BURGOS). 

MEMORIA 

 

  - 141 - 

 

 

La distancia mínima entre cables de energía eléctrica, será de 0,25 m. Cuando no pueda 

respetarse esta distancia, el cable que se tienda en último lugar se separará mediante tubos de 

resistencia a la compresión mínima de 450 N, y que los tubos soporten para el diámetro de 160 mm2, 

un impacto de energía mínimo de 40 J. Las características de los tubos serán las indicadas en la NI 

52.95.03 y de las placas divisorias en la NI 52.95.01. La distancia del punto de cruce a empalmes 

será superior a 1 m. 

 

Cables de telecomunicación. La separación mínima entre los cables de energía eléctrica y 

los de telecomunicación será de 0,20 m. En el caso de no poder respetar esta distancia, la canalización 

que se tienda en último lugar, se separará mediante tubos o divisorias constituidos por materiales de 

adecuada resistencia mecánica, resistencia a la compresión mínima de 450 N, y que los tubos 

soporten para el diámetro de 160 mm2, un impacto de energía mínimo de 40 J. Las características de 

los tubos serán las indicadas en la NI 52.95.03 y de las placas divisorias en la NI 52.95.01. 

 

La distancia del punto de cruce a empalmes, tanto en el cable de energía como en el de 

comunicación, será superior a 1m. 

 

Canalizaciones de agua. Los cables se mantendrán a una distancia mínima de estas 

canalizaciones de 0,20 m. En el caso de no poder respetar esta distancia, la canalización que se tienda 

en último lugar, se separará mediante tubos o divisorias constituidos por materiales de adecuada 

resistencia mecánica, resistencia a la compresión mínima de 450 N, y que los tubos soporten para el 

diámetro de 160 mm2, un impacto de energía mínimo de 40 J. Las características de los tubos serán 

las indicadas en la NI 52.95.03 y de las placas divisorias en la NI 52.95.01. 

 

Se evitará el cruce por la vertical de las juntas de las canalizaciones de agua, o los empalmes 

de la canalización eléctrica, situando unas y otros a una distancia superior a 1m del punto de cruce. 

 

Canalizaciones de gas. En los cruces de líneas subterráneas de A.T. con canalizaciones de 

gas deberán mantenerse las distancias mínimas que se establecen en la siguiente tabla. Cuando por 

causas justificadas no puedan mantenerse estas distancias, podrá reducirse mediante colocación de 

una protección suplementaria, hasta los mínimos establecidos en la tabla. 

 

Esta protección suplementaria a colocar entre servicios estará constituida por materiales 

preferentemente cerámicos (baldosas, rasillas, ladrillos, etc). 

 

En los casos en que no se pueda cumplir con la distancia mínima establecida con protección 

suplementaria y se considerase necesario reducir esta distancia, se pondrá en conocimiento de la 

empresa propietaria de la conducción de gas, para que indique las medidas a aplicar en cada caso. 
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(*) Acometida interior: Es el conjunto de conducciones y accesorios comprendidos entre la 

llave general de acometida de la compañía suministradora (sin incluir ésta) y la válvula de 

seccionamiento existente en la estación de regulación y medida. Es la parte de acometida propiedad 

del cliente. 

 

La protección suplementaria garantizará una mínima cobertura longitudinal de 0,45 m a 

ambos lados del cruce y 0,30 m de anchura centrada con la instalación que se pretende proteger, de 

acuerdo con la figura adjunta. 

 
 

Se considera como protección suplementaria el tubo según características indicadas en la NI 

52.95.03, y por lo tanto no serán de aplicación las coberturas mínimas indicadas anteriormente. 

 

Con conducciones de alcantarillado. Se procurará pasar los cables por encima de las 

alcantarillas. No se admitirá incidir en su interior, aunque si se puede incidir en su pared (por ejemplo, 
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instalando tubos) siempre que se asegure que ésta no ha quedado debilitada. Si no es posible, se 

pasará por debajo, y los cables se dispondrán separados mediante tubos o divisorias constituidos por 

materiales de adecuada resistencia mecánica, resistencia a la compresión mínima de 450 N, y que los 

tubos soporten para el diámetro de 160 mm2, un impacto de energía mínimo de 40 J. Las 

características de los tubos serán las indicadas en la NI 52.95.03 y de las placas divisorias en la NI 

52.95.01. 

 

Con depósitos de carburante. Los cables se dispondrán dentro de tubos de las 

características indicadas en la NI 52.95.03 o conductos de suficiente resistencia siempre que cumplan 

con una resistencia a la compresión de 450 N y que soporten para un diámetro de 160 mm2, un 

impacto de energía de 40 J y distarán como mínimo 1,20 m del depósito. Los extremos de los tubos 

rebasarán al depósito en 2 m por cada extremo. 

 

5.3.2.- Paralelismos. 

 

Los cables subterráneos, cualquiera que sea su forma de instalación, deberán cumplir las 

condiciones y distancias de proximidad que se indican a continuación, y se procurará evitar que 

queden en el mismo plano vertical que las demás conducciones. 

 

Otros cables de energía. Los cables de alta tensión podrán instalarse paralelamente a otros 

de baja o alta tensión, manteniendo entre ellos una distancia no inferior a 0,25m. En el caso de no 

poder respetar esta distancia, la canalización que se tienda en último lugar, se separará mediante 

tubos mediante tubos o divisorias constituidos por materiales de adecuada resistencia mecánica, 

resistencia a la compresión mínima de 450 N, y que los tubos soporten para el diámetro de 160 mm2, 

un impacto de energía mínimo de 40 J. Las características de los tubos serán las indicadas en la NI 

52.95.03 y de las placas divisorias en la NI 52.95.01. 

 

Canalizaciones de agua. La distancia mínima entre los cables de energía eléctrica y las 

canalizaciones de agua será de 0,20 m. La distancia mínima entre los empalmes de los cables de 

energía eléctrica y las juntas de las canalizaciones de agua será de 1 m. En el caso de no poder 

respetar esta distancia, la canalización que se tienda en último lugar, se separará mediante tubos 

mediante tubos o divisorias constituidos por materiales de adecuada resistencia mecánica, resistencia 

a la compresión mínima de 450 N, y que los tubos soporten para el diámetro de 160 mm2, un impacto 

de energía mínimo de 40 J. Las características de los tubos serán las indicadas en la NI 52.95.03 y 

de las placas divisorias en la NI 52.95.01. 

 

Se procurará mantener una distancia mínima de 0,20 m en proyección horizontal y, también, 

que la canalización de agua quede por debajo del nivel del cable eléctrico. 

 

Por otro lado, las arterias importantes de agua se dispondrán alejadas de forma que se 

aseguren distancias superiores a 1 m respecto a los cables eléctricos de alta tensión. 
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Canalizaciones de gas. En los paralelismos de líneas subterráneas de A.T. con 

canalizaciones de gas deberán mantenerse las distancias mínimas que se establecen en la siguiente 

tabla. Cuando por causas justificadas no puedan mantenerse estas distancias, podrán reducirse 

mediante la colocación de una protección suplementaria hasta las distancias mínimas establecidas en 

la tabla. Esta protección suplementaria a colocar entre servicios estará constituida por materiales 

preferentemente cerámicos (baldosas, rasillas, ladrillo, etc.). 

 

 
 

 (*) Acometida interior: Es el conjunto de conducciones y accesorios comprendidos entre la 

llave general de acometida de la compañía suministradora (sin incluir ésta), y la válvula de 

seccionamiento existente en la estación de regulación y medida. Es la parte de acometida propiedad 

del cliente. 

 

Se considera como protección suplementaria el tubo según características indicadas en la NI 

52.95.03, y por lo tanto no serán de aplicación las coberturas mínimas indicadas anteriormente. 

 

Cuando el operador en ambos servicios sea i-DE y para las obras promovidas por la Empresa, 

como para aquellas realizadas en colaboración con Organismos Oficiales, o por personas físicas o 

jurídicas que vayan a ser cedidas a i-DE, en el manual técnico MT 5.01.01 “PROYECTO TIPO DE 

REDES Y ACOMETIDAS CON PRESIÓN MÁXIMA DE OPERACIÓN HASTA 5 BAR”, se 

indican las características de las canalizaciones enterradas y entubadas, conjuntas de gas y red 

eléctrica de AT. 

 

 
 

La distancia mínima entre los empalmes de los cables de energía eléctrica y las juntas de las 

canalizaciones de gas será de 1 m. 
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Conducciones de alcantarillado. Se procurará pasar los cables por encima de las 

alcantarillas. No se admitirá incidir en su interior. Si no es posible se pasará por debajo, disponiendo 

los cables con una protección de adecuada resistencia mecánica. Las características están establecidas 

en la NI 52.95.01. 

 

Depósitos de Carburante: Los cables se dispondrán dentro de tubos o conductos de 

suficiente resistencia y distarán como mínimo 1,20 m del depósito. Los extremos de los tubos 

rebasarán al depósito en 2m por cada extremo.   
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6.- DESMONTE Y RECUPERACIÓN, 

 

Se procederá al desmonte y recuperación de los materiales de las instalaciones actuales en 

L.A.A.T. que se sustituyan, tales como apoyos, crucetas, etc. y demás elementos de la red, incluido 

carga, transporte y descarga en el almacén.  

 

Desmontaje y achatarramiento: 

-240 postes de hormigón  

-4 Pórticos de hormigón  

-6 Torres metálicas 

-20.184 m LA-30 

-229 m LA-95 

-10 XS (9647, 9652, BU101116, 9659, 9685, 9672, 9698, 9692, 9694, 9695) 

-6 LB (9646, 9648, 9656, 9686, 9690, 9699) 

 

Todos los elementos se desguazarán cumpliendo con la normativa medioambiental 

vigente. 

 

7.-DOCUMENTACIÓN NECESARIA PARA OBTENER LA 

AUTORIZACIÓN DE EXPLOTACIÓN. 

 

La documentación y puesta en servicio de las líneas propiedad de empresa de transporte y 

distribución se especifica en el punto 3 de la ITC-LAT 04 del R.L.A.T. 

 

La construcción, ampliación, modificación y explotación de las líneas eléctricas de alta 

tensión propiedad de empresa de transporte y distribución de energía eléctrica se condicionará a la 

autorización administrativa, aprobación del proyecto de ejecución, reconocimiento de la utilidad 

pública, en el caso que proceda y autorización de explotación descritas en el título VII del R,D, 

1955/2000 de 1 de diciembre. 

 

La ejecución de las líneas deberá contar con la dirección de técnicos facultativos 

competentes, 

 

Al término de la ejecución de la línea, la empresa titular de la instalación realizará las 

verificaciones previas a la puesta en servicio que resulten oportunas, en función de las características 

de aquella, según se especifica en la ITC-LAT 05. 

 

Asimismo, finalizadas las obras, un técnico titulado competente deberá emitir un certificado 

final de obra, según modelo establecido por la Administración, que deberá comprender, al menos, lo 

siguiente: 

 

a) Los datos referentes a las principales características técnicas de la línea y de su 

instalación, 
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b) Informe técnico con resultado favorable, de las verificaciones previas a la puesta en 

servicio, realizado por la empresa titular de la instalación según se especifica en la ITC-

LAT 05, 

c) Declaración expresa de que la línea ha sido ejecutad de acuerdo con las prescripciones 

del Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas 

de alta tensión y sus Instrucciones Técnicas Complementarias y, en su caso, con las 

especificaciones particulares aprobadas a la empresa de transporte y distribución de 

energía eléctrica, 

d) Identificación, en su caso, de la empresa instaladora autorizada responsable de la 

ejecución de la línea, 

 

Para obtener la autorización de explotación, el certificado de final de obra se presentará, 

junto con la solicitud de puesta en servicio, ante el órgano competente de la Administración, 

conforme a lo prescrito en el título VII del R,D, 1955/2000 de 1 de diciembre, 

 

La empresa de transporte o distribución de energía eléctrica será la responsable de mantener 

la línea en el debido estado de conservación y funcionamiento, 

 

8.-TRABAJOS DE ENTRONQUE Y REPLIEGUE DE 

INSTALACIONES. 

 

Los trabajos de entronque y repliegue de instalaciones cuando sea necesaria la interrupción 

de suministro, se realizarán con arreglo a lo establecido en el MO-07.P2.03 “Procedimiento de 

descargo para la ejecución de trabajos sin tensión en instalaciones de Alta Tensión”. 

 

El tiempo máximo de descargo será el necesario para la ejecución, debiendo aportar el 

personal suficiente para la realización de los trabajos necesarios en este tiempo, La herramienta y 

material de seguridad como puestas a tierra, señalización de zonas de trabajo, etc será aportado por 

el contratista. 
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9.- CONCLUSIONES. 

 

Dado que la redacción del presente proyecto se ha llevado a cabo de acuerdo con la 

Reglamentación indicada al principio de la Memoria, se somete a la consideración de la Servicio 

Territorial de Industria, Comercio y Economía de la Junta de Castilla y León. 

 

 

EL INGENIERO TÉCNICO INDUSTRIAL. 

 

Fdo.: Jose Manuel Ayuso Martín 

Nº Colegiado: 3561 

Soria, agosto de 2.021 
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ANEXO Nº 1: LÍNEAS AÉREAS. 
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  º Cruceta bóveda de tubo avifauna.  NI 52.59.04 
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Cruceta bóveda de tubo para apoyos de celosía CBTA-C.  NI 52.59.04 
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Cruceta recta para apoyos de perfiles metálicos.  NI 52.31.02 
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Cruceta recta para apoyos de perfiles metálicos.  NI 52.31.02 
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Cruceta Bóveda de celosía antiposada para apoyos de celosía “C” 
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Postes de hormigón armado vibrado, según norma NI 52.04.01 
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Apoyos de perfiles metálicos, según norma NI 52.10.01 

Cimentaciones para apoyos de perfiles metálicos 
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Apoyos de perfiles metálicos, según norma NI 52.10.01 

Cimentaciones en roca con pernos 
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PUESTA A TIERRA EN APOYOS.  CIMENTACIÓN MONOBLOQUE 

MIXTA Y EN ROCA 

Zona no frecuentada (N) 
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PUESTA A TIERRA EN APOYOS. CIMENTACIÓN MONOBLOQUE 

MIXTA Y EN ROCA 

Zona frecuentada (N) de pública concurrencia (PC) y apoyos de maniobra (AM) 
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MEJORA DE LAS PUESTAS A TIERRA 
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1.- OBJETO 

 

El presente Anexo, tiene por objeto concretar las actuaciones para satisfacer las 

prescripciones técnicas de los artículos 6 y 7 del Real Decreto 1432/2008 de 29 de agosto, por el 

que se establecen medidas para la protección de la avifauna contra la colisión y la electrocución en 

líneas aéreas de alta tensión. Se deberá aplicar estos criterios no sólo a las líneas que ya son 

responsabilidad de i-DE sino también a todas aquellas líneas que vayan a ser cedidas en zonas 

susceptibles de ser declaradas “zonas de protección”.  

 

2.- APLICACIÓN 

 

Si bien su aplicación es para espacios naturales protegidos, en general, en las líneas que 

han de realizarse de acuerdo con el proyecto tipo, se extienden algunas exigencias a todas las 

líneas, como son la distancia vertical entre el conductor central a zona de posada de las aves en 

crucetas bóveda de con aislamiento de suspensión. 

 

 

3.- NORMATIVA APLICABLE.  

 

La legislación específica reguladora del Sector Eléctrico aplicable al presente 

proyecto es la enumerada a continuación: 

 

1. R. D. 223/2008, de 15 de febrero, por el que se aprueban el  Reglamento sobre 

condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas Alta 

tensión y sus instrucciones técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09. 
 

2. R. D. 1432/2008, de 29 Agosto, por el que se establecen medidas para la 

protección de la avifauna contra la colisión y la electrocución en líneas 

eléctricas Alta tensión. 
 

3. ORDEN FYM/79/2020 de 14 de enero, por la que se delimitan y publican las zonas 

de protección para avifauna en las que serán de aplicación las medidas para su 

salvaguarda contrala colisión y la electrocución en las líneas eléctricas aéreas de 

alta tensión. 

 

La normativa de consulta sobre las soluciones tipo para la protección de la avifauna está 

incluida en: 

 

1. MT 2.24.80, de junio 2018. Edición 01, por la que se definen las soluciones tipo 

para la protección de la avifauna. 
 

2. MT 2.22.01, de diciembre 2015. Edición 00, por la que se definen la instalación de 

elementos para la protección de la avifauna en líneas aéreas Alta tensión en 

zonas protegidas. 
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4.- MEDIDAS DE PREVENCIÓN CONTRA LA ELECTROCUCIÓN 

Según el RD 1432/2008 en líneas eléctricas de alta tensión de 2.ª y 3.ª categoría que tengan o 

se construyan con conductores desnudos, a menos que en los supuestos c) y d) tengan crucetas o 

apoyos de material aislante o tengan instalados disuasores de posada cuya eficacia esté reconocida 

por él órgano competente de la comunidad autónoma, se aplicarán las siguientes prescripciones: 

a) Las líneas se han de construir con cadenas de aisladores suspendidos, evitándose en los 

apoyos de alineación la disposición de los mismos en posición rígida. 

b) Los apoyos con puentes, seccionadores, fusibles, transformadores de distribución, de 

derivación, anclaje, amarre, especiales, ángulo, fin de línea, se diseñarán de forma que se evite 

sobrepasar con elementos en tensión las crucetas o semicrucetas no auxiliares de los apoyos. En 

cualquier caso, se procederá al aislamiento de los puentes de unión entre los elementos en tensión. 

c) En el caso del armado canadiense y tresbolillo (atirantado o plano), la distancia entre la 

semicruceta inferior y el conductor superior no será inferior a 1,5 m. 

d) Para crucetas o armados tipo bóveda, la distancia entre la cabeza del fuste y el conductor 

central no será inferior a 0,88 m, o se aislará el conductor central 1 m a cada lado del punto de 

enganche. 

e) Los diferentes armados han de cumplir unas distancias mínimas de seguridad «d», tal y 

como se establece en el cuadro que se contiene en el anexo. Las alargaderas en las cadenas de 

amarre deberán diseñarse para evitar que se posen las aves. En el caso de constatarse por el órgano 

competente de la comunidad autónoma que las alargaderas y las cadenas de amarre son utilizadas 

por las aves para posarse o se producen electrocuciones, la medida de esta distancia de seguridad 

no incluirá la citada alargadera. 

f) En el caso de crucetas distintas a las especificadas en el cuadro de crucetas del apartado e), la 

distancia mínima de seguridad «d» aplicable será la que corresponda a la cruceta más aproximada a 

las presentadas en dicho cuadro. 

a) Apoyos en suspensión: 

En todos los apoyos “d” (distancia entre zona de posada y conductor) deberá ser d  600mm y 

se deberá aislar el conductor 1m a cada lado de la grapa de suspensión en cada fase. 
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Figura 1: Apoyo con cruceta bóveda en suspensión 

 

b) Apoyos en amarre: 

En todos los apoyos “d” (distancia entre conductor y masa) deberá ser d  1,00 m y se deberá 

aislar los puentes en cada fase. 

 
Figura 2: Apoyo con cruceta recta en amarre. 

 

En general para todos los casos en simple circuito, si el apoyo es de hormigón, presilla o 

chapa, en amarre, con un esfuerzo igual o inferior a 400 daN y de suspensión con un esfuerzo igual 

o inferior a 250 daN; se adoptará la solución del cambio apoyo con adaptación a la protección de la 

avifauna, salvo en las excepciones de los apoyos en suspensión que cumplan las distancias de 

cruceta definidas en el RD 1432/2008. 

 

 

5.- SOLUCIONES ADOPTADAS.  
 

 

Las soluciones adoptadas por i-DE, de acuerdo a la M.T. 2.24.80. “Soluciones tipo para protección 

de la Avifauna”, para dar cumplimiento al RD 1432/2008 son las siguientes: 

 

- En apoyos con armado en suspensión se forrarán las grapas y el conductor 1m a cada lado 

de la grapa en cada una de las tres fases. 

 

- En apoyos con armado en amarre se instalarán aisladores aux. por cada fase en los puentes 

para sujetar el conductor y mantener siempre la distancia de 600mm entre zona de posada y 

conductor. Se utilizarán aisladores tipo bastón para garantizar la distancia establecida de 
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1m entre conductor y masa. De igual forma se forrarán los puentes y las grapas de 

suspensión y amarre en cada fase. 

 

- Se eliminarán todos los armados con configuración de aislamiento rígido y aquellos 

armados que sobrepasen por encima de la cruceta principal del apoyo. 

 

- Los apoyos con puentes, fusibles, seccionadores, transformadores de distribución de 

derivación se modificarán de forma que se evite sobrepasar con elementos en tensión las 

crucetas o semicrucetas no auxiliares de los apoyos. 

 

 

5.1.- CAMBIO AISLADORES TIPO AVIFAUNA (BASTÓN). 

 
 

Para cumplir con la distancia de seguridad de 1m medido sobre el eje horizontal con 

respecto al elemento en tensión se instalarán aisladores tipo bastón. 

 

Como recurso a este inconveniente se recoge un modelo Aislador avifauna según NI 

48.08.01 que responda la distancia exigida en el anexo del RD 1432, es decir, un aislador cuya 

longitud aislada sea Al menos 1 m cumpliendo así con el RD Avifauna. Como alternativa para 

conseguir la distancia de 1 m, se dispone de un bastón corto cuya longitud aislada es al menos 0,7 

m para ser combinado con otros elementos o herrajes apropiados cumplen con dicha longitud. 

 

Su diseño se encuentra representado en la figura 3y referenciados en la tabla 3Estos 

elementos están recogidos en la NI 48.08.01. 

 

 
Figura 3: Aisladores para avifauna. Diferentes modelos. 

 

 

Para la línea eléctrica aérea alta tensión objeto de este estudio el cambio de aisladores tipo 

bastón será con U70YB30P AL  

 

 

 

5.2.- CON AISLADOR AUXILIAR ASEGURAR DISTANCIA POSADA. 
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La fase central pasa bajo la cruceta por un lateral del apoyo (asimilable a bóveda). El 

puente se suele sujetar con una cadena aislador de paso puente auxiliar. Asegurar que este aislador 

auxiliar cumple la distancia de 600 mm comprendida entre la punta de la cruceta y la grapa de 

suspensión. 

 

 
Figura 4: Apoyo con puente fase central bajo cruceta. 

 

5.3.- FORRADO PUENTES TRES FASES. 

 

Forros que se utilizan: 

 

Para el forrado de conductores se emplearán los elementos de la figura 3: 

 

 
Figura 5: Cubiertas para el forrado de puentes y conductores CUP 

 

 

Los elementos CUP-12-F, CUP-16-F, CUP-18-Fy CUP-26-F, son cubiertas flexibles y por 

tanto adecuadas para los puentes con curvatura, eliminando el riesgo Apertura intempestiva de la 

cubierta. Será la solución considerada a aplicar. 

 

 
Tabla 1: Designación de forro para puentes 

 

 

Forrado de puentes:  
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Su montaje se realizará de tal manera que el puente quede instalado por dos tramos 

independientes y la unión de esos tramos quedará justo en la parte central del puente. Se ha tomado 

la determinación de facilitar el desagüe, de la acumulación del agua del interior del forro, 

realizando un corte en la parte más baja del forro en el puente, tal y como se indica en la figura.  

 

Esta solución es suficiente siempre que se cumplan las distancias indicadas en la figura 

inferior y no exista unas cruceta secundaria o elemento inferior de posible zona de posada, en cuyo 

caso se tomará como alternativa el recubrimiento de la apertura provocada en el forro mediante la 

colocación de otro forro de diámetro superior que garantice a su vez el desagüe de su interior. En la 

figura 6 se observa ambas alternativas. 

 
 

Figura 6: Instalación cubierta en puentes. 

 

 

5.4.- FORRADO DE GRAPAS. 
 

Forrado de grapas: 

 
Figura 7: Forros para grapas Amare FOGR. 
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Figura 8: Forros para grapas de suspensión FOGS. 

 
Figura 9: Forros para grapas Amarre a compresión FOGC 

 

5.5.- FORRADO DE CUÑAS A PRESIÓN. 
 

Para el forrado de conectores por cuña a presión se emplearán los elementos de la figura 10 

referenciados en la tabla 2. 

 
 

Figura 10: Apoyo con cruceta recta en amarre 

 

 
 

Tabla 2: Designación de forros para cuñas a presión 

 

 

5.6.- FORRO PARA TORNILLO DE PUNTO FIJO DE PUESTA A TIERRA (PFPT) 
 

Para el forrado de la pieza de punto fijo de puesta a tierra (PFPT), en los apoyos con 

transición aéreo a subterráneo, se realizará como se muestra en la figura 11. 
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Figura 11: Forro para punto fijo de puesta a tierra FPFPT. 

 

 
Tabla 3: Designación de forros para punto fijo de puesta a tierra 

 

 

5.7.- FORRO DE PROTECCIÓN PARA BORNAS DE TRANSFORMADORES, 

PARARRAYOS Y BOTELLAS TERMINALES (CPTA) 
 

El forrado de las partes en tensión de las bornas de transformadores, pararrayos y botellas 

terminales tipo CPTA se realizarán mediante forros colocados de la siguiente manera: 

 

 
 

Figura 12: Forro de protección para bornas de trafos, pararrayos y botellas terminalesCPTA. 
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Tabla 4: Designación de forros de protección para bornas de transformadores, pararrayos y botellas 

terminales normalizados. 

 

5.8.- FORROS PARA CABEZAS DE FUSIBLES DE EXPULSIÓN (CFXS) 
 

En los elementos de maniobra tipo fusibles de expulsión se llevará a cabo únicamente el 

forrado de la cabeza de dicho elemento tal y como se muestra en la figura 13. 

 
Figura 13: Forro de protección para cabeza de fusible de expulsión CFXS 

 
 

Tabla 5: Designación de forros para cabeza de fusibles de expulsión 

 

 

 

 

5.9.- DISPOSITIVOS ANTICOLISIÓN 
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Los nuevos tendidos eléctricos se proveerán de salvapájaros o señalizaciones visuales 

cuando así lo determine el órgano de la CCAA.  

 

Los salvapájaros o señalizadores visuales se han de colocar en los cables de tierra. Si estos 

últimos no existieran, en las líneas en las que únicamente exista un conductor por fase, se colocarán 

directamente sobre aquellos conductores que su diámetro sea inferior a 20 mm. Los salvapájaros o 

señalizadores serán de materiales opacos y estarán dispuestos cada 10 metros (si el cable de tierra 

es único) o alternadamente, cada 20 metros (si son dos cables de tierra paralelos o, en su caso, en 

los conductores). La señalización en conductores se realizará de modo que generen un efecto visual 

equivalente a una señal cada 10 metros, para lo cual se dispondrán de forma alterna en cada 

conductor y con una distancia máxima de 20 metros entre señales contiguas en un mismo 

conductor. En aquellos tramos más peligrosos debido a la presencia de niebla o por visibilidad 

limitada, el órgano competente de la comunidad autónoma podrá reducir las anteriores distancias. 

 

Los salvapájaros o señalizadores serán del tamaño mínimo siguiente:  

 

 

Espirales: Con 30 cm de diámetro × 1 metro de longitud.  

De 2 tiras en X: De 5 × 35 cm.  

 

Se podrán utilizar otro tipo de señalizadores, siempre que eviten eficazmente la colisión de 

aves, a juicio del órgano competente de la comunidad autónoma.  

 

Sólo se podrá prescindir de la colocación de salvapájaros en los cables de tierra cuando el 

diámetro propio, o conjuntamente con un cable adosado de fibra óptica o similar, no sea inferior a 

20 mm. 

 

En zonas en las que se prevean paso de aves como cursos fluviales, zonas pantanosas, salvo 

indicación en contra, se instalarán, cada 20 metros por conductor, dispositivos anticolisión, según 

NI 29.00.02 ó NI 29.00.03. 

 

Los elementos a instalar, según los casos, y su disposición, son los que se indican a 

continuación. 
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6.- REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LAS SOLUCIONES.  

6.1.- APOYOS EN AMARRE (SIMPLE CIRCUITO) 

6.1.1.- CRUCETA RECTA. 
Descripción gráfica de la solución adaptada: 

 

= 1000= 1000

 

MARCA DENOMINACIÓN NÚMERO MATERIAL 

1 Cadena aisladores (bastón avifauna). 6 Varios 

2 Con aislador auxiliar asegurar distancia posada. 1 Varios 

3 Forrado de puentes con aislador aux. por fase. 3 Polimérico 

4 Forrado conectores cuña a presión. 3 Polimérico 

5 Forro de grapa Amarre. 6 Polimérico 

6 Forro de grapa de suspensión.  3 Polimérico 

Figura 15: Representación gráfica de solución Avifauna para apoyos en amarre con cruceta recta 
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Según N.I. 52.31.02 “Crucetas rectas y semicrucetas para líneas aéreas de tensión 

nominal hasta 20 kV” y N.I. 52.31.03 “Crucetas bóveda de ángulo y anclaje para apoyos de 

perfiles metálicos de líneas eléctricas aéreas de tensión nominal hasta 20kV”, existen las 

siguientes configuraciones de crucetas rectas en amarre: 

 

- Cruceta RH2 en postes de hormigón con esfuerzo mayor de 400 daN cuando tenga función 

amarre, derivación, fin de línea, etc. o trazados en ángulo, con esfuerzos mayores a los de 

suspensión que no permite una CBTA_HV2. 

 
 

Figura 16: Cruceta recta tipo RH2 para apoyos de hormigón, chapa o presilla 

 

- Cruceta RC2 en apoyos celosía con función amarre, fin de línea, derivación, o con trazado 

de ángulo con esfuerzos elevados. 

 
Figura 17: Cruceta recta tipo RC2 para apoyos metálicos 
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- Cruceta bóveda recta BC en apoyos de perfiles metálicos de celosía con función ángulo o 

anclaje de esfuerzos hasta 4500 daN. 

 

 
Figura 18: Cruceta recta tipo BC para apoyos metálicos de celosía 

 

6.1.2.- APOYOS CON CRUCETA BOVEDA EN AMARRE. 
Descripción gráfica de la solución adaptada: 

= 1000= 1000
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MARCA DENOMINACIÓN NÚMERO MATERIAL 

1 Forrado de puentes. 3 Polimérico 

2 Aislador aux. para puente  3 Varios 

3 Forrado conductor 6 Polimérico 

4 Cruceta bóveda  1 
Acero 

Galvanizado 

5 Forrado de grapa de amarre 6 Polimérico 

6 Forro de grapa de suspensión. 3 Polimérico 

7 Cadena de aisladores (bastón avifauna) 6 Varios 
 

Figura 19: Representación gráfica de solución Avifauna para apoyos en amarre con cruceta bóveda 

 

Según N.I. 52.59.04 “Crucetas avifauna para líneas aéreas de A.T”, existen las siguientes 

configuraciones de crucetas bóveda en amarre: 

 

• CBTA-C para celosía tipo C.  

               
 

Figura 20: Cruceta bóveda CBTA-C. 
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• CBCA para apoyos metálicos 

 
 

Figura 21: Cruceta bóveda CBCA. 

 

• CBTA_HV2 para hormigón, presilla o chapa. 

 
Figura 22: Cruceta bóveda CBTA-HV2. 
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6.2.- APOYOS EN SUSPENSIÓN (SIMPLE CIRCUITO). 

6.2.1.- APOYOS CON CRUCETA BOVEDA EN SUSPENSIÓN. 
 

Descripción gráfica de la solución adaptada: 

 

= 1000 = 1000

 

MARCA DENOMINACIÓN NÚMERO MATERIAL 

1 Forrado de conductor 1m a cada lado 3 Polimérico 

2 Cadena de aisladores de susp.U70YB20P AL 3 varios 

3 Forro de grapa de suspensión. 3 Polimérico 

4 Cruceta bóveda  1 
Acero 

Galvanizado 

 

Figura 23: Representación gráfica de solución Avifauna para apoyos en suspensión con cruceta 

recta 
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Según N.I. 52.59.04 “Crucetas avifauna para líneas aéreas de A.T” y N.I. 52.30.22 

“Crucetas bóveda de alineación para apoyos de líneas eléctricas aéreas de tensión nominal hasta 

20 Kv”, existen las siguientes configuraciones de crucetas bóveda en suspensión: 

 

- Para el cambio de cruceta se utilizaran las siguientes: 

 

• CBTA-C para celosía tipo C.  

               
 

Figura 24: Cruceta bóveda CBTA-C. 

 

• CBCA para apoyos metálicos 

 
 

Figura 25: Cruceta bóveda CBCA. 
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• CBTA_HV2 para hormigón, presilla o chapa. 

 

Figura 26: Cruceta bóveda CBTA-HV2. 

 

• BP en apoyos existentes de hormigón y en apoyos de chapa metálica. 

 

Figura 27: Cruceta bóveda BP. 
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6.3.- APOYOS CON DERIVACIÓN. 
 

La solución a llevar a cabo en todos los casos con derivación es el forrado de todas las 

conexiones internas e instalar bastón avifauna en línea principal y en arranque derivación. Se puede 

completar con dispositivos antinido. 

 

Descripción gráfica de una solución tipo adaptada: 

 

MARCA DENOMINACIÓN NÚMERO MATERIAL 

1 Cadena de aisladores (bastón avifauna) 9 Varios 

2 Cadena aisladores suspensión (U70YB20) 3 Varios 

3 Cruceta recta (RC) 1 Acero 

Galvanizado 

4 Forro de grapa suspensión  3 Polimérico 

5 Apoyo de celosía 1 
Acero 

Galvanizado 

6 Forros para puentes de conexión 6 Polimérico 

7 Forros para grapa de amarre 9 Polimérico 

 

Figura 28: Representación gráfica de solución Avifauna para apoyos con derivación 
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6.4.- APOYOS CON PASO AÉREO A SUBTERRÁNEO SIN MANIOBRA. 
 

La solución a llevar a cabo en todos los casos es el forrado de todas las conexiones internas 

e instalar bastón avifauna en línea principal. Se puede completar con dispositivos antinido. 

 

Se recomienda el cambio actual al armado normalizado con punto fijo de puesta a tierra y 

forrado de todos los elementos que intervienen en la configuración. 

 

Descripción gráfica de una solución tipo adaptada: 

 

 

 

MARCA DENOMINACIÓN NÚMERO MATERIAL 

1 Cruceta recta RC 1 
Acero 

Galvanizado 

2 Cadena de aisladores (bastón avifauna) 3 Varios 

3 Terminales paso a subterráneo 3 Varios 

4 Forros para terminales conexión  3 Polimérico 

5 Forro de punto fijo puesta a tierra 3 Polimérico 

6 Forros grapas amarre 3 Polimérico 

7 Pararrayos 3 Varios 

8 Forros para puentes de interconexión 3 Polimérico 

9 Cable seco HEPRZ 1 Varios 
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10 Antiescalo metálico 1 
Acero 

Galvanizado 

11 Forros para terminales de paso a subterráneo 3 Polimérico 

12 Forros para pararrayos 3 Polimérico 

13 Apoyo metálico tipo celosía 1 
Acero 

galvanizado 

 
Figura 29: Representación gráfica de solución Avifauna para apoyos con PAS 

 

 

6.5.- APOYOS CON PASO AÉREO A SUBTERRÁNEO CON MANIOBRA. 
 

La solución a llevar a cabo en todos los casos es el forrado de todas las conexiones internas 

e instalar bastón avifauna en línea principal. Proteger cualquier dispositivo sobre apoyo (EMP, XS, 

etc.). Se puede completar con dispositivos antinido. 

 

 

Descripción gráfica de una solución tipo adaptada: 
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MARCA DENOMINACIÓN NÚMERO MATERIAL 

1 Cruceta recta RC 1 
Acero 

Galvanizado 

2 Cadena de aisladores (bastón avifauna) 3 Varios 

3 Forros para terminales conexión 3 Polimérico 

4 Forros para grapas amarre 3 Polimérico 

5 Elemento de maniobra (seccionador LB) 1  

6 Terminales paso a subterráneo 3 Varios 

7 Pararrayos 3 Varios 

8 Forros para terminales conexión 3 Polimérico 

9 Cable seco HEPRZ 1 Varios 

10 Forros para puentes de interconexión 3 Polimérico 

11 Apoyo metálico tipo celosía 1 
Acero 

galvanizado 

12 Antiescalo metálico 1 
Acero 

galvanizado 

13 Forrado punto fijo de puesta a tierra 1 Polimérico 

 
Figura 30: Representación gráfica de solución Avifauna para apoyos con PAS y elemento 

maniobra 

 

 

 

6.6.- APOYOS CON ELEMENTO DE MANIOBRA Y PROTECCIÓN (XS Y EMP) 
 

La solución a llevar a cabo en este tipo de apoyos especiales es el forrado de todas las 

conexiones internas, instalar bastones avifauna para la línea general y el forrado de la cabeza de los 

fusibles XS y terminales de conexión. Las vías de corriente del EMP se mantienen visibles. Se 

pueden añadir dispositivos antinidificación en aquellos apoyos que sea necesario. 

 

Descripción gráfica de una solución tipo adaptada: 
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MARCA DENOMINACIÓN NÚMERO MATERIAL 

1 Cruceta recta RC 1 Acero 

Galvanizado 

2 Cadena de aisladores amarre 6 Varios 

3 Seccionador tipo LB 1 Varios 

4 Forros para terminales conexión  3 Polimérico 

5 Forros para puentes de conexión 3 Polimérico 

6 Apoyo de hormigón 1 Varios 

7 Forros grapas amarre 6 Polimérico 

 

Figura 31: Representación gráfica de solución Avifauna para apoyos con elementos de maniobra y 

protección  
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6.7.- APOYOS CON ÓRGANO DE CORTE EN RED (O.C.R.) 
 

Para llevar a cabo esta solución hay que forrar todas las conexiones internas, tratar línea 

general como amarre instalando aislador tipo bastón, proteger pararrayos, conexiones a TT y 

bornas OCR. 

 

Descripción gráfica de una solución tipo adaptada: 

 

MARCA DENOMINACIÓN NÚMERO MATERIAL 

1 Cadena de aisladores amarre 6 Varios 

2 Cruceta recta RC 1 Acero 

Galvanizado 

3 Interruptor seccionador (OCR) 1 Polimérico 

4 Apoyo de Celosía  1 
Acero 

Galvanizado 

5 Forros para entrada/salida OCR 6 Polimérico 

6 Forros para puentes de conexión 6 Polimérico 

7 Armario de control 1  

8 Forros bornas transformador 3 Polimérico 

9 Forrado grapa amarre 6 Polimérico 

 

Figura 32: Representación gráfica de solución Avifauna para apoyos con OCR+ reconectador 
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6.8.- APOYOS CON CENTRO DE TRANSFORMACIÓN INTEMPERIE 
 

Para esta solución es necesario el forrado de todas las conexiones internas en el apoyo, 

tratar línea general como amarre instalando bastones, proteger pararrayos, bornas transformador, 

etc. En caso de que estén las autoválvulas en posición dominante sobre la cruceta principal se 

cambiarán de ubicación a las pletinas de las bornas del transformador. 

 

Descripción gráfica de una solución tipo adaptada: 

 

MARCA DENOMINACIÓN NÚMERO MATERIAL 

1 Forros para puentes de conexión 3 Polimérico 

2 Pararrayos 3 Varios 

3 Forros cabeza pararrayos 3 Polimérico 

4 Cruceta recta RC  1 
Acero 

Galvanizado 

5 Apoyo metálico celosía 1 
Acero 

Galvanizado 

6 Cadena aisladores (bastón avifauna) 3 Polimérico 

7 Forrado grapa amarre 3 Polimérico 

8 Transformador intemperie 1  

9 Forros bornas transformador 3 Polimérico 

 

Figura 33: Representación gráfica de solución Avifauna para apoyos con C.T. intemperie. 
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7.- DOCUMENTOS DE CONSULTA 
 

Independientemente de aquellas disposiciones oficiales de obligado cumplimiento a aplicar 

en cada caso, se consideran a efectos de este anexo, como documentos de consulta los indicados en 

el objeto.  
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CANALIZACIÓN DIRECTAMENTE ENTERRADA EN ACERA/TIERRA 
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ARQUETAS REGISTRABLES 

“IN SITU” (TIPO AG) 

 

PARA MARCO Y TAPA DE FUNDICIÓN M2 / T2 - M3 / T3 

 

0,660

0,660

0,10
0,10

1,00

SOLERA H125

CANALIZACIÓN

ACERA  -  OBRA FÁBRICA

                   LADRILLO ½ ASTA

CALZADA - HORG. H125

RASADO INTERIOR

MARCO RECIBIDO

CON MASA

0,660

PAVIMENTO

1,00

0,05
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